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NERECENZOVANE PRISPEVKY

RESTAUROVANI OBRAZU BOJ PRAZANU SE SVEDY
NA KARLOVE MOSTE ROKU 1648
V ZRCADLOVEM BLUDISTI NA PETRINE

Jindriska Drozenova * Petr Kadlec

Muzeum hlavniho mésta Prahy

drozenova@muzeumprahy.cz

Muzeum hlavniho mésta Prahy (MMP) ziskalo objekt Zrcadlového
bludisté na Petfiné do své spravy v roce 2012.V Zrcadlovém bludisti
je umistén dioramaticky obraz,Boj Prazand se Svédy na Karlové mosté
roku 1648 ktery byl vytvoren pro Jubilejni zemskou vystavu v roce
1891.V tomto roce si pfipomindme 100. vyroci umrti jednoho z autor(,
malite Adolfa Liebschera.V roce 2014 zacal monitoring klimatu v okoli
obrazu. Prvni etapa restaurovani obrazu, spolu s kroky sméfujicimi
k upravé klimatickych podminek, zacala v dubnu 2015 a v roce 2019
by mélo byt restaurovani obrazu dokonceno. V nésledujici etapé by
mélo byt obnoveno plastické predpoli obrazu. Pfispévek pojednava
o vlastnim restaurovani obrazu a jeho specifickych problémech.

RESTORATION OF THE PAINTING “FIGHTING OF PRAGUE
CITIZENS WITH THE SWEDES ON THE CHARLES BRIDGE IN 1648
IN THE MIRROR MAZE AT PETRIN” The City Museum
of Prague gained the premises of the Mirror Maze at Petfin in own
administration in 2012. In the Mirror Maze, there is a diorama“Fighting
of Prague citizens with the Swedes on the Charles Bridge in 1648’ which
was created for anniversary land exhibition in 1891.This year will mark
the 100th anniversary of the death of one of the authors, the painter
Adolf Liebscher. In 2014, a climate monitoring in the surroundings of
the painting began. The first period of the painting restoration, along
with the steps to an adjustment of climatic conditions, began in April
2015 and in 2019, the restoration of the painting should be finished.
In the following period, the relief foreground of the painting should
be renewed. The paper includes the restoration of the painting itself
and its specific problems.

HISTORIE OBRAZU

Jubilejni vystava v roce 1891 planovala predstavit svym navstévnikim
panorama, ale kvili nedostate¢nym financ¢nim prostredkdm bylo jeji
soutasti pouze diordma, které zobrazovalo bitvu studentd se Svédy na
Karlové mosté a neslo nazev Hdjeni Karlova mostu pred Svédy roku 1648. lluzi
skute¢nosti umocriovalo zatemnéni mistnosti okolo a vhodné umisténé
vrchni osvétleni [Svatorova, 2013; Stiborova, 2014]. Diorama vytvorili Karel
a Adolf Liebscherové ve spolupraci s Vojtéchem Bartorikem a scénografem
Narodniho divadla Karlem Stapferem. Karel Liebscher vytvofil krajinaFské
a architektonické ¢asti, Adolf Liebscher, od jehoz imrti uplynulo v roce 2019
sto let, namaloval plsobivy dramaticky déj. Aby esteticky dojem malby
nebyl jen povrchni, bratfi Liebscherové podnikli studijni cestu do Mnichova
a pripravné studie provadéli celou zimu pred vystavou [Kz, 1890-1891].
Obraz je jednim z nejvétsich platen v Cechach, ma tctyhodnou plochu
vice jak 80 m2. Vlastni platno je utkéno v jednom kuse. Objednano bylo
u firmy Schminke & Comp. v Diisseldorfu, protoze v Rakousku nebylo
platno téchto rozmérd vyrdbéno. Platno vazilo 120 kg a mélo rozméry
10,5 x 8 m. Do Prahy bylo platno dodano 13. 3. 1891 a po naro¢ném
napnuti bylo 3.4. 1891 zahajeno malovani obrazu, ktery byl dokoncen
23.5.1891 (Obr. 1). Dilo bylo vytvofeno za neuvéfitelnych 50 dni. Jde
o olejovou temperu na platné. Vefejnosti byl obraz a cely pavilon Klubu
Ceskych turistd zpfistupnén 28. 5. 1891 [Kurz, 1891].

Obr. 1. Foto zroku 1891 ze sbirek Muzea hlavniho mésta Prahy,
inv. ¢. H 193.670/ Photo taken in 1891 part of the collections
of the City of Prague Museum, inv. n. H 193.670
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POSKOZENI MALBY

Malba byla zna¢né znecitelnéna povrchovymi necistotami a hustou
arabeskou krakel. V hornich partiich doslo kvali pfimému slune¢nimu
svitu k,vyblednuti” barev a zakalenf laku, ale také k UpIné degradaci
tylu, ktery byl pfi poslednim zasahu pouzit k celoplosnému podlepeni
obrazu. Na plose malby byla patrné mnoha mechanicka poskozeni,
ztmavlé a zmatnélé opravy. Vlastni platno bylo na nékolika mistech
zvInéné, velmi vyrazné pak ve spodni partii malby. Na okrajich obrazu
jsou viditelné pomocné zpevnujici pasy (Site 18 cm, po celé vysce
obrazu) vyztuzujici okraje originalu (Strip-Lining). Ve stfedni ¢4sti
obrazu, v partiich s figuralni malbou, byly patrny defekty predevsim
v pastéznich partiich, kde jiz doslo k odpadnuti svrchnich barevnych
vrstev i s podkladem nebo byly patrné naznaky dalsiho odpadavani.
Na pravém okraji je mechanické poskozeni platna s opravou, které se
projevovala zvinénim podlozky. Po celé plose dioramatu se rozprosti-
raji mensi az stfedné velké trhliny. Pomérné velka trhlina se nachazi
ve stfedni pasazi kamenné dlazby Karlova mostu a hladiné Vitavy na
pravé strané malby. Toto potvrdily snimky obrazu a prohlidka v UV
luminiscenci (UVA Spot 400,315-400 nm). Cetné retu$e misty pe-
chézely v souvislou pfemalbu. Jako velice zdvazné se jevily rozsahlé
trhliny, nachézejici se na hranach obrazu. Jedna z nich je ve stredni
partii obrazu na horni hrané o délce cca 179 cm a druhd na pravé bo¢ni
hrané v horni ¢asti v délce cca 156 cm. Dale se na obraze nachéazelo
96 drobnych trhlin a zafez{i zpUsobenych zdsahem mince. Jedna mince
zGstala zachycena mezi origindlnim pladtnem a skeletujicim tylem.

POSTUP RESTAUROVANI

Vzhledem k tomu, ze velkym problémem pro obraz byly klimatické
podminky, pfistoupilo se nejprve k monitoringu téchto podminek
[Drozenova, 2015] a nasledné k jejich Gpravé. Zakrytim c¢asti horniho
proskleného,okna” (Obr. 2, Graf 1, Graf 2) se vyrazné zlepsily podminky
v letnim obdobi, i kdyz si uvédomujeme, ze ve 128 let starém provi-
zornim dievéném pavilonu Klubu ¢eskych turistd nemGzeme nikdy
doséhnout idedlnich podminek. Teploty v letnich mésicich jiz nedo-
sahuji k 65 °C, ale pouze k 35 °C. Intenzita osvétleni se touto prostou
Upravou snizila na hodnoty zhruba polovi¢ni. Doslo také k ¢aste¢nému
odstranéni zatepleni za obrazem a odkryti Sestnacti kust ptivodnich
vétracich otvord na vnéjsim plasti budovy mezi dfevénymi krakorci
cimbufi, krytymi médénymi perforovanymi stitky. To umozniuje lepsi
proudéni vzduchu v okoli obrazu. Instalovalo se nové, ispornéjsi
a sofistikovanéjsi osvétleni obrazu, které snizuje svételnou zatéz
obrazu (a vyrazné i energetickou naro¢nost osvétleni) a eliminuje
lidsky faktor, protoze pracuje automaticky na principu soumrakovych
Cidel. Do budoucna pocitdme s tim, ze dojde jesté k dalsim Upravém
ohledné denniho osvétleni, horniho odsavani prehfatého vzduchu
a moznosti Upravy a stabilizace vlhkosti.

Doslo také k velmi podrobnému restauratorskému sondaznimu
a chemicko-technologickému prizkumu, ktery upfesnil miru posko-
zeni malby a stanovil rozsah viech moznych piedeslych restaurator-
skych zasah(. Kromé jiz z minulosti znamych zasahG zroku 1911, 1934
(F. Zenidek), byl na zékladeé signatury (C. K. 26) na obraze identifikovan
zasah pravdépodobné z roku 1926. Byly zjistény podrobnéjsiinformace
k zadsahlim z let 1965 (P. Bares, A. Zvolensky) a 1971 (P. Bares, F. Sedlék)
a identifikovany byly zasahy kolem roku 1990. K prakticky k Zzddnému
ze zasah(, neni dostupna restauratorska dokumentace. Sondazni prd-
zkumy ukazaly vyrazné malifské opravy, zvlasté v plose nebe, kde byla
Ctyfvrstva celoplosné premalba a dalsi opravy a sjednocujici novodobé
retuse (Obr. 3). Po vyhodnoceni vysledkd sondazniho prizkumu a che-
mické analyzy odebranych vzorka doslo k upfesnéni technologickych
postupl a materiall pouzitych pfi nasledném restaurovani. Vlastni
restaurovani bylo rozdéleno do nékolika po sobé nasledujicich etap.
Restaurovani se ujali pod vedenim ak. mal. Petra Kadlece, ak. mal.
Martin Pavala a ak. mal. Vaclav Potlicek.

Obr. 2.
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Zakryti stfesniho okna / Covering of the roof light
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Graf. 1. Monitoring teploty a relativni vihkosti u obrazu nahore - pred
a po zakryti cdsti horniho okna / Monitoring the temperature
and relative humidity of the painting above — before and after
the covering of the part of the upper window
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Graf. 2.

Monitoring intenzity osvétleni u obrazu dole — pfed a po ¢ds-
te¢ném zakryti horniho okna / Monitoring the illumination
intensity of the painting below — before and after the covering
of the part of the upper window
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Obr.3.  Celkovy snimek obrazu v UV zdreni - viditelné pfedchozi zdsahy,
foto P. Kadlec / Overall view of the painting in UV radiation -
visible prior interventions, photo P. Kadlec

Postup . etapy restauratorskych praci

Probéhla konsolidace barevné vrstvy spodnich partii padajici ¢asti
malby. Povrch malby byl pfedzpevnén slabym 5-7% roztokem Lascaux
Bevy 375. Injekéni stiikackou byla aplikovana teplé Beva 375 (10%
roztok) pod zvednuté okraje krakel. Ohrozené obrazové vrstvy byly
upevnény tepelnou aktivaci Bevy pomoci tepelné $pachtle pfes sili-
konovou félii. (Obr. 4) Bylo ovéfeno, Ze tento postup lze aplikovat
v dalsich etapdch zachrannych praci na této unikatni malbé.

Postup Il. etapy restauratorskych praci

Doslo k provizornimu zajisténi trhliny na horni hrané malby. Trh-
lina se zde nachézela jiz dfive a v minulosti byla fesena prekrytim
pésem platna, ktery byl vsit do origindlniho pldtna pomoci tzv.
zadniho stehu. Nejprve byla zajisténa a lokalné upevnéna ohro-
Zend partie trhajici se ¢asti malby. Tato ¢ast obrazu byla provizorné
pfedzpevnéna 5-7% roztokem Lascaux Bevy 375 v benzinu (nebo
xylenu). Pomoci tepelné Spachtle byly pfizehleny zvednuté okraje
anasledné cela trhlina v originalnim platné provizorné zajisténa piele-
penim osmi tenkymi paskami tkaniny Tissa pomoci Lascaux Bevy 371,
které byly k dfevénému ramu pfichyceny pomoci suchych zipu Velcro.
Trhlina v zaplaté byla podlepena tenkym pldtnem pomoci Beva gelu.

Postup lll. etapy restauratorskych praci

V rdmci této etapy Slo o osetieni dievénych konstrukci obrazu. Nejprve
byly peclivé ocistény veskeré dievéné, nosné, ramové konstrukce malby
od povrchovych nedistot, mnoha zbytk( dievni hmoty z predeslych
oprav, ale také z,opracovani” strakapoudy, ktefi si objekt znac¢né oblibili
a vybrali jako své hnizdisté. Nasledné byly tyto ocisténé ¢asti dfrevénych
konstrukci fungicidné a insekticidné osetieny prostfedkem Lignofix TOP.

Postup IV. etapy restauratorskych praci

V hornich partiich, kde je platno odtrzeno, bylo pfistoupeno k revizi
a postupnému statickému zajisténi originalni platéné podlozky. Po realizo-
vanych zkouskach rozpustnosti lakd, ztmavlych retusi a lokalnich prema-
leb byly lokélné snimany smési rozpoustédel (terpentyn, xylen, ethanol)
a detergentt vmisenych do nosného Carbogelu (pH 6,0-7,5). Priibéh této
operace byl vzdy sledovan v UV svétle, aby nedoslo k odstranéni vsech
piipadnych lakd z povrchu malby. Snimani celoplosnych premaleb nebe
bylo ndro¢néjsi, vzhledem k nutnosti opakovaného zasahu a nutnosti pou-
Ziti jiné smési rozpoustédel (parafin, terpentyn, benzylalkohol, Dowanol
aVulpex), z dlivodu pouZzité technologie (malifi pokoju a malitska stétka
Sirokd cca 10 cm). (Obr. 5) Nasledovalo prvotni lakovani plochy malby
damarovym lakem Schmincke pro odizolovani origindlni malby.

Trhliny, které byly v minulosti zajistovany, byly revidovany. Cca 35 drobnéj-
sich podlepu a zéplat, které nerusily, byly ponechany. Vétsi zasahy, které byly
na konci Zivotnosti, ¢i byly problematické, byly odstranény. Nejstarsi zaplaty
lepené pomaoci kleistru (smés klihu a mouky) spadaji do zasah(i v letech
1911 a 1926. Pozdéjsi zasahy byly feseny pomoci voskopryskyficné smési.
Z téchto byly ponechany zpevnujici pasy (Strip-Lining) na okrajich malby.
Zasahy, které zpUsobily zvinéni platna a rozsahlé retuse, které prechazely
v rozséhlé premalby, byly odstranény. Zjevné poslednim dosavadnim
zasahem bylo celoplo$né podlepeni platna tylem ze syntetickych vidken

Obr.4.  Schéma prvotniho zajisténi malby v ramci l. etapy, foto P. Kadlec
Scheme of the primary securing of the painting within the
first period, photo P. Kadlec

Obr.5.  Snimdni necistot, Cervenymi body jsou oznaceny rdny od minci,
foto P. Kadlec / Removing of impurities, the cuts after coins are
marked with red points, photo P. Kadlec

(6 pasti Site cca 170 cm nalepenych vertikalné) pomoci Zelatiny. Tento zasah
byl ponechan v celém rozsahu a v nesoudrznych mistech obnoven. Nové
byly drobné trhliny scelovény polyamidovym vldknem Lascaux, vétsi trhliny
vyztuzovany skelnymi vlakny Tissa, zatavenymi pajecim polyamidovym
praskem Lascaux. Pro velké trhliny bylo pouzito pfizehleni skelnych via-
ken Tissa napusténych v 15% roztoku Paraloidu v xylenu, kv(ili statickému
vyztuzeni spoje. Pro vyrovnavani a scelovani trhlin byl vyuzivan systém
KIT Magnetigue (pfitlacné desky a silné magnety) (Obr. 6).

Pro oziveni byly na obraze pomoci zlaté a stfibré folie feSeny detaily
vézicek, rozsvicena okna, lesky zbrani, pozar stodoly a vé¢né svétlo u kiize
na mosté. Zlato a stfibro bylo obnoveno v plvodnich mistech lepenim
na obarveny disperzni lep. Stfibro na spélenisti stodoly a u vé¢ného
svétla bylo barevné upraveno pomoci lazury (washgold — smés draci
krve a $afranu). Bylo zjisténo, ze pro zvyseni plasticity v dolni ¢asti obrazu
byly na vyzdobé odévid pouzity ozdobné calounické hiebiky, které se
nedochovaly, ale zanechaly otvory a otisky hlavy o priméru 11,2 mm.
Po zkouskdch moznych barevnych variant byly pouzity nové ¢alou-
nické hiebiky s barevnou Upravou ,bronz renesance’, jimz byl zkracen
hrot na 2 mm (Obr. 7 a 8). Podobné, zatim neidentifikované ozdoby se
zfejmé nachézely také na ustielené hlavé Krista a zastité mece. V dolni
Casti obrazu byla vyrazné plasti¢téji pojata i malba, kterd se zde nachazi
ve vysokych vrstvach. Pro zvyseni efektu se napf. na tramech nachazi
i nalepend kurra.

Velmi dilezité se jevila otazka tmell, zvlasté ve spodnich partiich
figurélni pastézni malby, naslednych retusi a jejich rozsah. Tmeleni
bylo provedeno tmelem Beva Gesso (Obr. 9), ktery umoziiuje nanaseni
ve vyssich plastickych vrstvéch a naslednou dpravu struktury teplem.
Retus byla fesena akvarelovymi barvami Schminke a barevné korekce
pigmenty pojenymi retuSovacim médiem Lascaux. Na zavér byla malba
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Obr.6.  Vyrovndvdni a scelovdni trhliny pomoci KIT Magnetique,
suchych zipti Velcro a skelnych vidken, foto P. Kadlec/ Levelling
and uniting of the crack by means of KIT Magnetique, Velcro
and glass fibres, photo P. Kadlec

Obr.8.  Dopinéni ,plastickych knofliku’, foto P. Kadlec / Completion of
Jrelief buttons’, photo P. Kadlec

opatiena novym damarovym lakem Schminke. Zavérecné lakovani
bylo provedeno nésttikem, ktery vytvéfi velmi tenky film laku.

Podle fotografii z 60. let minulého stoleti je jasné vidét, Ze kompozice
predpoli, které bylo nedilnou soucasti diordmatu, byla vyrazné odlisna
od stavajiciho stavu. Pdvodnim principem byla kombinace plastického
prostfedi s malovanym prospektem, které vytvéreji iluzi, jako by divék
stal uprostied dramatického déje. MMP bude usilovat o dokonceni
restaurovani predpoli obrazu.
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Obr. 7. Stopy po plastickych prvcich - knoflicich na odévu, foto P. Kadlec
Traces of relief elements — buttons on garments, photo P. Kadlec

Obr.9.  Tmeleni poskozenych mist, feseni plastické struktury,
foto P. Kadlec / Cementing of damaged spots, solving of the
relief structure, photo P. Kadlec

Obr. 10.  Restaurovand malba dioramatického obrazu, foto J. Vrabec
Restored painting of the diorama
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RESTAUROVANI KOZENYCH TAPET
ZE STRIBRNICE ZAMKU HLUBOKA NAD VLTAVOU

David Frank ¢ Jarmila Frankova ¢ Hana Tefal Jurankova

soukromi restauratofi

www.atelierfrank.cz, info@atelierfrank.cz, hana.tefal juranek@seznam.cz

Prispévek priblizuje problematiku restaurovani pavodnich kozenych
tapet, instalovanych ve ,Stfibrnici” na zdmku Hlubokd nad Vltavou.
Salonek s tapetami se nachazi ve druném patfe zamku, v prostorach
plvodné urcenych pro ubytovani hostu. Pfi celkové rekonstrukci
téchto prostor se zamérem vytvofit novou prohlidkovou trasu, bylo
rozhodnuto restaurovat tyto pasy tapet umisténé v dfevéném oblozeni
stén tak, aby mohly zUstat na plvodnim misté.

RESTORATION OF LEATHER WALLPAPER FROM HLUBOKA NAD
VLTAVOU CASTLE The paper explains the problems
of restoration of the original leather wallpaper, installed in the room
called “Stribrnice” located in Hluboka nad Vltavou castle. The lounge
with wallpaper is situated on the second floor of the castle, in the
premises which were originally intended for guest accommodation.
During the complete reconstruction of these premises with the aim
to create a new guided tour, it was decided to restore these wallpaper
strips placed in the wooden panelling so that they could stay in the
original place.

Obr. 1. Stav pred restaurovdnim — celkovy pohled / Condition before
restoration — overall view

Piedmét: 5 pas(i kozenych tapet ze salonu - Cervend véz - Stfibrnice
Technika: olejomalba a zlaceni s razbou na usni

Datace: pravdépodobné 1. polovina 18. stoleti

Rozmeéry: Sife pasu 75-78 cm, délka 320 cm

Majitel: Statni zamek Hluboké nad Vltavou

Restaurovano: leden—zafi 2017

POPIS

Jedna se o plvodni kozené tapety, které byly v minulosti instalo-
vany v nékolika salonech na zdmku Hluboka. Bohaté zdobené tapety
s ru¢né malovanym rostlinnym vzorem, maji pozadi vykryté kovovou
stiibrnou folif s razenym vzorem a ténovanym Zlutym lazurnim lakem
(tzv.,washgold”). Na sténach byly tapetové pasy adjustovany pomoci
hiebickd do dfevénych lati, které jsou zapustény v plose stény v drovni
omitky. Okraje tapet byly v dievéném oblozeni zacistény tenkymi
vyfezavanymi listami.

Olejomalba je vytvorena na plose kompletné podlozené kovovou fdlii.
Bohaty ornament je proveden podle vzoru rostlinného a rokajového
charakteru s motivy ptak{. Vzhledem k tomu, Ze kazdy pas je pojednan
jako jednotlivy obraz — dekorativni prvek, nedd se fici, ze by se motiv
s pfesnosti opakoval. Naopak jednotlivé motivy a vzory jsou v plose
kazdého tapetového pasu vzdy sestaveny do originalni kompozice.
Manudly v historickych pfiruckdch popisuji postup pro vyrobu zla-
cenych tapet tak, Ze na slepené kozené pasy je kresebné pfipravena
ornamentalni ¢ast; okoli ur¢ené pro zlaceni je potirano rosolem per-
gamenového klihu, na ktery jsou lepeny stfibrné platky. (V nasem
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ptipadé bylo stfibrem vykryté celé pozadi, v¢etné malovanych ¢asti.)
Ty jsou po zaschnuti vykryty lazurou imitujici zlaceny povrch. Lazura
se pfipravuje rozvaienim pryskyfice v oleji a je probarvena organickym
barvivem. Mlze byt ale zfejmé i Cisté Selakova. Ornamentalni plochy
jsou nésledné vypracovany stupriovanym vrstvenim olejomalby sys-
témem - stfedni ton, polostin, stin, svétla.

POSKOZENI

Tapety v salonku byly v minulosti (zfejmé naposledy v 80. letech
20. stoleti) pomérné zédsadné restaurovany. Doslo i k sejmuti tapet
ze stén, tapetové pasy byly celoplosné podlepeny na silné rezné
platno pomoci termoplastického prasku z ¢istého polyamidu. Potrhané
a poskozené okraje byly béhem restaurovani odfiznuty v $ifi cca 5-7 cm;
u horniho okraje i v $irsim pasu (20-30 cm) a byly doplnény novou
usni. Tyto nové dopliiky byly posléze imitativné retusovény. Tapety
byly zfejmé béhem pfedchoziho restauratorského zésahu povrchové
cistény i pomoci rozpoustédel, ¢cimz mohlo dojit i k odmyti ,zlaté”
lakové vrstvy ze stfibfeného povrchu, ktery posléze zesedl a ztmavl.
Nelze samoziejmé vyloucit, Ze toto ztmavnuti pozadi vzniklo jiz diive
plsobenim pfimého slunec¢niho zateni, tak jako v dalsich saloncich,
které jsou vice svételné exponované. V nékterych partiich vrstva stfi-
bra Uplné chybi, je zde odhalena ,¢ista” usiiova podlozka ve formé
nepravidelnych skvrn; ani zde nelze odhadnout, jestli se jedna o starsi
poskozeni tapet z minulosti nebo disledek nevhodného piedcho-
ziho zasahu. Posledni zvefejnéné studie z oboru restaurovani popisuji
u tohoto typu tapet velmi podobné poskozeni stfibrného pozadi vli-
vem piimého slunec¢niho osvitu a plynnych polutantd, (zejména oxidl
siry). Vyrazné ztmavnuti stfibra se objevuje logicky v mistech, kde doslo
k naruseni a ztraté povrchového ochranného laku.

Poskozeni barevné vrstvy i ztraty v malbé byly bohuzel pfi poslednim
restaurovani feseny celoplodnymi retusemi, které byly rozpracovany
i pfes neposkozena mista. Tyto barevné retuse nebyly pfi blizSim
prizkumu shledany jako pfili$ kvalitni, byly pouzity méné brilantni
barevné odstiny a i provedeni retusi neodpovidalo pdvodni feme-
sIné dokonalosti; byly hrubsi, nedostate¢né jemnokresebné. BEhem
postupu praci bylo postupné zjisténo, ze malované ornamenty byly
premalovany téméf z 80-90 %, ve snaze o pIné imitativni pfemalbu.
Po sejmuti tapet ze stén salonku, byly pfi okrajich na sténach nalezeny
drobné fragmenty tapet s hiebicky po obvodu. Tyto fragmenty jsou
vyrazné seschlé, degradované, lamavé, povrch je ¢asto pouze stfibrny
bez dochované,zlaté” lakové vrstvy. Je tedy pravdépodobné, ze jiz pred
restaurovanim byly tapety zna¢né poskozené a user zcela degradovana.
Bohuzel pouzity restauratorsky postup ,nazehleni” pomoci polyamido-
vého prasku na nové platno degradaci usné jesté vice urychlil, protoze
pfi nazehlovéni musela byt user prohfatd na zna¢né vysokou teplotu,
coz jisté zpUsobilo dalsi zkfehnuti a ztvrdnuti usné a rozpraskani dfive
narusenych ploch. Podlepenim na platno sice doslo k celkovému zpev-
néni jednotlivych pasq, ale nikoliv k jejich vyrovnani v plose - byly zde
pomeérné vyrazné nerovnosti zejména v mistech vlozenych zéplat z nové
usné, ktera se béhem tohoto tepelného zasahu nesrazila stejnou mérou
jako ptvodni materidl a nyni v plose vytvafi vyduté. Cely povrch tapet byl
velmi hruby, ostry, v mistech kde byla user vice narusena slepotiskovou
razbou se stfiskovité zvedala s ostrymi okraji. Tyto okraje mély tendenci
se odlamovat a vyraznou mérou zachycovat povrchové necistoty.

ZAMER

Po sejmuti tapet a vyhodnoceni restauratorského a laboratorniho
prizkumu bylo zjisténo, Ze usen je po pfedchozich zasazich zna¢né
degradovana a nesnese jiz dalsi namahani, kterému by byla vystavena,
v pfipadé rozhodnuti o jejim sejmuti ze souc¢asného podlepeni na pla-
ténou podlozku. Snimanim by doslo k dalSimu naruseni usné a tapetové
pasy by stejné bylo nutné nové podlepit, coz by je vystavovalo opét
zvy$enému namahani. Z tohoto dlivodu bylo predchozi podlepeni
ponechéno, prestoze vysledny stav neni zcela idedlni - zejména odlisné
pracujici nové usfiové doplriky. Neni také jisté, zda by po novém podle-
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peni takto degradované usné byl stav vyrazné lepsi. Za této situace jsme
proto preferovali spiSe konzervativni — méné invazivni restauratorsky
pristup s minimalnim vnasenim novych materiald a omezeni radikélnich
vstupl ovliviujicich nestabilni a degradovanou povahu usné.
Restauratorské o3etfeni se soustfedilo zejména na sejmuti retusi
a obnovu plvodni kvalitni malby, ktera byla celoplosnymi retusemi
pomérné degradovana. Dalezitym krokem bylo také uzavieni roz-
praskaného povrchu a konsolidace tapet pomoci Zelatiny s ndslednym
vyrovnavanim, ¢imz doslo k pomérné vyraznému uzavieni trhlin s pfi-
rozenym efektem vyhlazeni povrchu. Po sejmuti viech retusi byly ztraty
v barevné vrstvé jemné scelovdny pouze v mistech ztrat - retu$ nebyla
provadéna pfes origindIni vrstvy. Malba nyni nese patrné stopy stafi
a poskozeni, které ji ovéem vizudlné nedegraduji a divakovi umoznuje
vnimat plvodni kvalitu dila. Urcitou vyzvu a problém predstavovala
nestejnomérna degradace zlaceného pozadi, poskozeného na nékte-
rych pasech vyrazné vice nez na jinych. Plvodni stav tapet ve vyrazném
kontrastu uslechtile zlatych ploch s pestrym ornamentem jiz vzhledem
k mife starnuti nebylo mozno zcela obnovit.

RESTAURATORSKY PRUZKUM

Rozbor pigmentt (provedeny Ing. L. Zamrazilovou v laboratofi Akademie
vytvarnych uméni) pfinesl informace k nékterym pigmentdim pouzitym
naztvarnéni ornamentu. Jedna se o klasickou paletu se zakladem v olov-
naté bélobé probarvené médnatymi pigmenty pro zelené listovi; ¢ervené
partie probarvené rumélkou. U modrych ornamentu se bohuzel podafilo
v laboratornim priizkumu zachytit jen pigmenty pfemalby s obsahem
titanové béloby. Stfibfeni bylo
provedeno ryzim stfibrem na
nepigmentované lepivé vrstvé,
coz je patrné na mikrofezech.
Laboratorni prlizkum nepfinesl
zcela uspokojivy rozbor organic-
kych latek pouzitych pro pfile-
peni stfibrnych platkd na usen
a materidlu, ktery byl uzit jako
lazura stfibra. Rozbor organic-
kych latek bude po dohodé
s kolegy z chemické laboratore
Narodniho technického muzea
(Ing. I. Kopeckd) upfesnén po
zprovoznéni novych instrumen-
talnich metod na jejich pracovisti.
Naproti tomu, uspokojivé bylo
identifikovano termoplastické
pojivo - tavny polyamid, kterym
byly kozené pasy nalepeny na
platno v 80 letech.

RESTAURATORSKY POSTUP

Fotodokumentace
Fotodokumentace stavu tapet
a zdznam postupu restaura-
torskych praci byl provadén
pomoci kvalitniho digitalniho
fotoaparatu Canon EOS D 60,
18 Mpx, zvétseniny na papir
Kodak Endura.

Obr.2.  Celkovy pohled na sejmuty pds / Overall view of the removed
strip
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Sejmuti tapet ze stén, transport do restauratorského ateliéru

Pri snimdani tapet byly nejprve opatrné odstranény tenké drevéné listy,
které v oblozeni prekryvaji okraje tapet. Pasy byly na stény upevnény
pomoci Zeleznych hrebickd (u jednoho pasu i sponky). Jednotlivé
vymezené plochy v dfevéném obloZeni tvofily zdéné stény zacisténé
stukovanou omitkou a po obvodu s viozenymi dfevénymi latémi, které
byly umisténé zaroven s rovinou omitky.

Sejmuté pasy tapet byly proloZzeny papirem, navinuty na pevné trans-
portni valce, zakryty bublinkovou folii a pfevezeny do restauratorského
ateliéru.

Obr.3.  Demontdz tapet z obloZeni/ Dismantling of the wallpaper
from the panelling

Obr. 4. Detail malby pred snimdnim premaleb / Detail of the painting
before dismantling of the over-paintings

Obr.6.  Detail sondy v premalbé / Detail of the bore hole in the
overpainting
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Restauratorsky a laboratorni prizkum

Z tapet byly odebrany vzorky pro exaktni potvrzeni stratigrafie malby,
typ kovové folie a material pouzity pro podlepeni.

Béhem vstupniho prizkumu byly odzkouseny materidly pro cisténi
povrchu, upeviiovani barevné vrstvy, konsolidaci usné, sniméni pre-
maleb, scelovani poskozeného ,washgoldového” pozadi a postupu
vyrovnavani pasu tapet.

Mechanické ocisténi povrchu
Povrch tapet byl jemné ocistén od prachu pomoci stétcl a vysavace
se Stétinovym nastavcem.

Snimani premaleb

Mista koZenych tapet provedend ornamentélni olejomalbou byla méné
poskozena rozpraskanim a erozi kozeného povrchu nez zlacené pozadi
a to umoznovalo sejmuti premaleb jesté pred konsolidaci povrchu usné.
Premalby staré cca 30 let, provedené olejovymi barvami, byly sejmuty
smési rozpoustédel na bazi ethanolu a ve vytvrzengjsich mistech gelem
benzylalkoholu. Charakter pfemaleb byl pomérné ambiciézni s dGrazem
naimitativni doplnéni a Uplnost dekorativnich prvku. Tento pfistup se da
chépat s ohledem na mentalitu restaurovani v 70. - 80. letech. Faktem
je, ze rozsahlé nové doplnky byly pojednany se snahou o Gplnou rekon-
strukci vzoru a tento postup pak volné presel i do origindlnich ploch
zachovanych v celkem uspokojivém stavu. Pro rehabilitaci ptivodnich
perfekiné provedenych malifskych prvkl bylo pfistoupeno k plnému
sejmuti premaleb, zatimco dfivéjsi doplriky (kozené zaplaty a nasta-
vené okraje) byly ponechdny v jejich plvodni podobé z pfedchoziho
restauratorského zasahu.

Obr.5.  Stejny detail po sejmuti premalby ukazuje kvalitnéjsi provedeni
malby / The same detail after dismantling of the over-paintings
reveals better done finish painting

Obr.7.  Detail stejného mista v UV luminiscenci lépe ukazuje premalby
Detail of the same place in UV luminescence better reveals
over-paintings
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Vyrovnavani tapet a konsolidace povrchu

Béhem tohoto kroku byl kazdy pas zmékcovan pomoci roztoku isopro-
panolu s vodou, s efektem otevieni povrchu usné a zmenseni povrcho-
vého napéti. Narusend a rozpraskana mista byla konsolidovana fidkym
roztokem Zelatiny; prebytky byly ihned odtupovany a pés byl posléze
,zalisovan” s mékkymi a tvrdymi proklady mezi pevnymi dievénymi
deskami. Jednotlivé pasy tapet byly ponechéany zatazené az do upl-
ného vyschnuti (cca 1-2 tydny) a po celou dobu praci byly neustéle
uchovévané zatézkané. Tento postup velmi uspokojivé vyresil problém
zvedlych,stfisek” a Supin na kozeném zlaceném povrchu. Prolepenim
pomérné slabym roztokem Zelatiny bylo docileno vyhlazeni dfive velmi
zranitelného povrchu usné a barevnych vrstev.

Kontrola slepeni tapet

Jednotlivé pasy byly kontrolovany a ¢asti odlepené od platna ¢i novych
usnovych doplnki byly nové slepeny pomoci roztoku studeného klihu.
Takto osetfenad mista byla opét do vyschnuti ponechana zatézkana Obr. 8.
nebo zalisovana.

Tmeleni

Detail pdsu v bo¢nim osvétleni ukazuje nerovnosti a deformace
Detail of the strip in side illumination shows unevenness and
deformations

Drobné ztraty, perforace a praskliny v plose tapet byly tmeleny smési
celulosovych vldken s pojivem akrylové pryskyfice (Lascaux-498 HV)
a Thylosy MH 1000. Tento zpUsob tmeleni zajistuje, ze tmel kopiruje
eventudlni pohyb usné pii zménach klimatu.

Scelujici retus

Pro préci na vizualnim sceleni byly pasy vypnuty systémem Strip-Liningu
(pomocnych pruht platna) na stavitelny podram (stretcher). Stabilizace
past pro dlouhodobou praci na retusich byla nutna vzhledem k tendenci
tapet ke stalym plo$nym rozmérovym zménam a tendenci ke zvinéni vlivem
klimatu. Retus probihala za pouziti pigmentt v médiu tvofeném Paraloidem
B 72 v methoxypropanolu. Zlaté pozadi bylo scelovano selakovou lazurou.
Na mistech kompletni ztréty stiibrnych platk{ byla na mezivrstvé izola¢niho
laku (Paraloid B 72) poutzita $kéla jemné mletych metalickych ndhrazek zlata.

Pouziti technologie analogické pdvodnimu postupu, tedy podlozeni
ponicenych partii stiibrnym platkem s jeho naslednou patinaci se obr. 9.
po odzkouseni ukézalo jako neredlné. Vizualni propojeni s okolim bylo

technicky neproveditelné a ve vysledku vizualné tvrdé.

Transport tapet

Po restauratorském osetfeni a zavérecné fotodokumentaci byly tapety
opét navinuty na transportni valec a pfevezeny zpét na zamek. Na stény
byly upevnény nikoliv hiebicky, ale pomoci malych mosaznych vruta
v misté plvodnich perforaci, které umoznuji pfipadné snazsi sejmuti
pésti v budoucnosti a pfi osazeni nehrozi vytloukéni omitky z okoli lati.
Nakonec byly osazeny i plivodni zacistujici dievéné listy oblozeni.

Vypracovani restauratorské zpravy
Vlypracovani restauratorské zpravy s kvalitni digitalni fotodokumentaci
pribéhu restauratorskych praci.

POUZITE MATERIALY

isopropanol, ethanol

snimdni pfemaleb, rozvihovdni usné pfi konsolidaci a vyrovndvdni

5% zelatina

plosnd konsolidace erozi usné

rybi klih (Fishleim; fa. Kremer Pigmente)

slepeni doplriki usné s origindlem; prilepeni lokdiné uvolnénych partii
usné k pldténému podlepu

Arbocel (celulosova vlakna; fa. Kremer Pigmente),

Tylosa MH 1000 (methylhydroxyethylcelulosa; fa. Deffner & ohann),
Akrylova emulze 498 HV (fa. Lascaux)

tmel pro vypinéni drobnych ztrat v usriové podloZce

Paraloid B 72 v methoxypropanolu

izolacni lak

pigmenty (fa. Kremer Pigmente) + Paraloid B 72 v methoxypropanolu

retuse ztrdt v barevné vrstvé Obr. 10.

tekuté zlato, metalicky prasek v syntetické bézi, selakové lazury
retuse ve ,zlaceném” pozadi

Vyrovndvdni konsolidovaného tapetového pdsu / Straightening
of the consolidated wallpaper strip

Stav po restaurovdni - pds adjustovany v dfevéném obloZeni
Condition after restoration — leather wallpaper adjusted
in wooden panelling
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DOPORUCENY OCHRANNY REZIM

Doporucené idedlni hodnoty prostiedi pro ulozeni usfovych material(
jsou relativni vihkost 50-55 %, teplota 18-20 °C. Je pochopitelné, ze
tyto hodnoty je velmi tézké udrzet v neklimatizovaném historickém
objektu — zdmku. Pfesto je nutné upozornit na nékterd rizika, kterd
mohou tapety v budoucnu ohroZovat.

Teplota i vihkost se v nevytapéném historickém objektu méni pomérné
pozvolné v zavislosti na ro¢nich obdobich a tapety jsou schopné se
témto zménam pomalu pfizplsobovat. Reaguji vypindnim a naopak
provésovanim pasQ, v zavislosti na téchto zménéch, jedna se o pfiro-
zenou reakci, kterd je pro usen typicka.

Rizikem ovSem muze byt rozhodnuti vytdpét mistnost v zimnim
obdobi, kdy jiz tak suchy ,vymrazeny” vzduch je zahfivadnim dale
vysous$en a hodnoty relativni vihkosti (RH) mohou klesat az k 20-30 %.
Takové klima je pro degradovanou useri velmi ohrozujici, protoze
dochazi k dalsimu sesychani a smrstovéni, které maze jiz vést ke vzniku
novych prasklin a vytrhdvéani tapet ze stén. Pokud by bylo uvazovano
o vytapéni salonu, je nutné kontrolovat hodnoty RH a prostor pfipadné
dodatec¢né zvlh¢ovat mobilnimi jednotkami. Zasadné dilezité je, aby
nedochazelo k nahlym zménam a vykyviam teploty i vihkosti.

S ohledem na stupen degradace usné a nové vyuziti salonu ,Stri-
brnice” doporucujeme béhem prvniho roku provadét kontinualni
kontrolu klimatickych hodnot i v souvislosti na venkovni prostredi,
ktera bude posléze vyhodnocena a pfipadné fesena. Pokud by doslo
k vyraznéjsimu provéseni tapet i béhem nejsussich obdobi roku, je
mozné provést piipadné piepnuti past, tak aby se usen ve vydutich
pfilis nenamahala. Predpokladali jsme, ze minimalné po roce by byla
provedena odborné kontrola tapet restaurdtory a zaroven by doslo
k vyhodnoceni méreni klimatickych podminek s pfipadnymi ndvrhy na
zmeény ¢i upraveni rezimu. Dalsi kontrola stavu tapet by byla vhodna
s 3-5letym odstupem.

Jak jiz bylo zminéno vyse v textu (popis poskozeni), barevna vrstva
a zejména ,zlaty” lak byly velmi pravdépodobné vyrazné naruseny

NERECENZOVANE PRISPEVKY

pUsobenim pfimého slunec¢niho osvitu, proto je i nadale nutné tapety
pred svétlem chranit. Samoziejmé zcela nevhodné je také jakékoliv
razantni umélé osvétleni, zejména pokud by bylo zdrojem i zvysené
teploty.

Doporuceni pro bézny Gklid a udrzbu vychdzi z pfedpokladu, Ze povrch
tapet je v podstaté olejomalbou, oviem na degradovaném povrchu,
ktery neni zcela uzavieny. Nelze tedy doporucit zadné otirani vih-
kymi hadfiky ¢i prachovkami, protoze by mohlo dochéazet k novému
otevirani prasklin a vytrhavani drobnych c¢astecek barevné vrstvy
Ci degradované usné.Vhodné je pouze jemné ocisténi povrchu pomoci
vysavace s jemnym $tétinovym néstavcem, prace by méla vzdy prové-
dét pouze poucena osoba. Jakékoliv daldi zasahy by mély byt svéreny
pouze odbornému restauréatorovi.
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PRUZKUM A RESTAUROVANI RUKOPISU DENIKU
PROFESORA ROBERTA KONECNEHO

Sarka Bazalova' « Elena Vanickova' * Dana Modrackova'?
Gabriela Vyskocilova' * David Pavlinak? « Zdenka Kuzelova'
Jifi Pfihoda’

1 Masarykova univerzita, PFF, Ustav chemie
2 Masarykova univerzita, PfF, Ustav fyzikdlni elektroniky
3 Soukromy ateliér restaurovani papiru

sbazalova@email.cz

Predmétem prispévku je priizkum a restaurovani lll. ¢asti deniku profe-
sora Roberta Kone¢ného zachycujici svédectvi o jeho véznéniv letech
1941-1942. Rukopis je tvoren 394 samostatnymi listy, text je napsan
modrym inkoustem na ru¢né rezanych listech strojového papiru. Cilem
zasahu bylo zlep3eni stavu a prodlouzeni Zivotnosti archivélie. Za timto
ucelem byl proveden mikrobiologicky a chemicko-technologicky pra-
zkum (ATR-FTIR, Ramanova spektroskopie, SEM/EDX), dale byla testo-
vana rozpustnost pouzitého inkoustu. Na zakladé ziskanych poznatk(
bylo provedeno mechanické i mokré cisténi, odkyseleni a dolévani
chybéjicich ¢asti s pfipadnou skeletizaci a fixaci trhlin.

Cilem préace bylo mimo restaurovéni samotného rukopisu také pouziti
nejzékladnéjsich a nejsnaze dostupnych material( s vynalozenim mini-
malnich finan¢nich prostredkd. Prace zhotovili studenti v rémci vyuky.

RESEARCH AND CONSERVATION OF PERSONAL DIARY OF
PROFESSOR ROBERT KONECNY The subject of this
paper is the research and conservation of the 3rd part of personal
diary of professor Robert Kone¢ny. Manuscript consists of 394 separate
sheets, the text is written in blue ink on hand-cut sheets of machine-
made paper. The aim of the conservation treatment was to improve the
condition and prolong the durability of the artifact. For this purpose,
microbiological and chemical-technological research (ATR-FTIR, Raman
spectroscopy, SEM/EDX) were performed, and the solubility of the
used ink was tested. Based on the acquired knowledge, mechanical
and wet cleaning, deacidification, filling of missing parts with possible
skeletisation and crack fixation were performed. In addition to
restoring the manuscript itself, the aim of the work was also to use
the most basic materials with minimal financial resources. The work
was done by students in practical courses.

HISTORICKY PRUZKUM

Denik zachycuje svédectvi prof. Roberta Kone¢ného, CSc. o jeho
véznéni némeckym gestapem v priibéhu 2. svétové valky. Profesor
Kone¢ny byl véznén za svou odbojovou ¢innost v ramci Obrany naroda
v letech 1939-1945. Profesor Konecny rozdélil své deniky do tii ¢asti.
Predmétem prizkumu a nasledného restaurovani byla teti ¢ast deniku
(1. Breslau), zachycujici véznéni ve vratislavské véznici z let 1941
az 1942, Predchozi &asti (1. Spilberk a Ii. Koleje) byly v roce 2008 vydany
knizné v edici Pamét’'s ndzvem Jeden z vds.

Rukopis byl vénovan Masarykové univerzité (MU) jako soucast pozUs-
talosti po prof. Robertu Kone¢ném, ktery byl vyznamnou vidc¢i osob-
nostnosti v oblasti psychologie a vedoucim katedry psychologie na
Filosofické fakulté Masarykovy univerzity (FF MU).

Z historie rukopisu bylo znamé jeho ulozeni v psychiatrické l1écebné
v Brné-Cernovicich. Poté byl rukopis uloZen v byté autora (Rezkova
53, Brno), a nasledné v archivacnich krabicich v pracovné jeho vnuka
MUDr. Roberta Kuliska, Ph.D., ktery pozUstalost daroval MU. Zde byla
ulozena na rektoratu v pracovné doc. PhDr. Jifiho Dana, CSc., vedou-
ciho Archivu MU (Zerotinovo némésti 9, Brno), a pozdéji pfemisténa
do Archivu MU, kde zGstava trvale deponovana.

POPIS PREDMETU A STAV PRED RESTAUROVANIM

Rukopis deniku (Obr. 1) je tvofen 394 samostatnymi listy, jejichZ roz-
méry se pohybuji v rozmezi 145-155 mm na Sitku a 205-208 mm na
vysku. Text je napsdn modrym inkoustem na ru¢né fezanych listech
strojového papiru. Inkoust je na vétsiné list(i relativné dobte citelny.
Listy jsou popsény jednostranné s vyjimkou list( 302 a 497, které jsou
popsany oboustranné. Jednotlivé stranky jsou cislovany na hornim
okraji uprostfed (paginace). Cislovani navazuje na predchozi ¢ast
deniku (/. Koleje) a zacina cislem 239.V Cislovani se objevuje zdvojeni
Cisel u stran 435 a 493 a je vynechany list s ¢islem strany 334. Text viak
na problematickych stranéch plynule a logicky navazuje. Mezi stranou
390 a 393 je jeden necitelny dolni zlomek listu, tzn. bez ¢isla. Pridélit
mu stranu 391 nebo 392 je sporné, chybi zde jesté jeden list (jediny
z celého rukopisu).

Listy byly ulozeny v cernych spisovych deskach s bavinénou tkanici.
Stav samostatnych listl byl velmi rozdilny (Obr. 6), coz naznacuje
ulozeni v rizném prostiedi. Na silné degradovanych listech jsou
patrné tmavé skvrny oranzovohnédé barvy (Obr. 6¢). Na nékterych
méné poskozenych listech, které maji nasedlou barvu, jsou v mensi
mite patrné fialové skvrny (Obr. 6b). VSeobecné je papir velmi kiehky
s mnozstvim trhlin, na mnoha mistech papirova hmota chybi. K tpIné
degradaci papiru doslo vétsinou na okrajich listG. Vyjimku tvofi devate-
néact nejposkozenéjsich listl, kde vlivem ztraty papirové hmoty doslo
ke zméné plvodniho rozméru a tvaru.
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Obr. 1. Stav pred restaurovdnim avers (1a); pohled od paty bloku (1b); pohled z pravého boku (1c) / Condition before restoration obverse (1a);

view from the base of the notebook (1b); view from the right side (1c)

MIKROBIOLOGICKY PRUZKUM

Na zékladé vizudlniho pozorovani byly pro ucely mikrobiologického
prizkumu vybrany Ctyfi listy (249, 316, 398, 632). Pledmétem zkousky
bylo uréeni kontaminace archivalie mikroskopickymi vldknitymi hou-
bami a bakteriemi. Z vysledkd mikrobiologické analyzy provedené
Textilnim zkusebnim uUstavem, s.p. v Brné vyplyv4, ze nedoslo ke
kontaminaci dokumentu vlaknitymi houbami. Bakteridlni kontami-
nace byla prokazana u tfi ze ¢tyf odbérd. Jednalo se oviem o bakterie
bézné se vyskytujici v prostiedi, které se na predmét mohly dostat pfi
manipulaci bez ochrannych pomucek. U jednoho ze ¢tyf vzorkl byla
prokazéna i pritomnost dalsich neaktivnich bakterii.

PRUZKUM MATERIALU

K ucellim dalsi analyzy byly odebrany tfi vzorky o rozméru pfiblizné
5x5 mm (Obr. 2). Odbér byl proveden na stranach 363,391 a 631. Ode-
brané vzorky byly analyzovény nejprve pomoci ATR-FTIR spektrosko-
pie, Ramanovy mikroskopie a CLM konfokalni mikroskopie, nasledné
byla provedena SEM/EDX analyza. Analyzy byly provedeny na praco-
visti CEPLANT Piirodovédecké fakulty Masarykovy univerzity (PfF MU).
U vzorku ze strany 363 byla analyza zamétena pfedevsim na identifi-
kaci pouzitého inkoustu. V pfipadé vzorku ze strany 391 byl prlizkum
zaméren na charakterizaci oranzovohnédého znecisténi a v pripadé
stranky 631 pak opét na pouzity inkoust a pfipadné typ znecisténi.

Z ATR-FTIR spekter (Obr. 3) jsou viditelné absorpéni pasy ~3300 cm~'.
Tento pas muze odpovidat interakcim OH skupiny s jinou OH skupinou
sousedici molekuly (hemi)celulézy. Ddle mize odpovidat interakcim
vodikové vazby mezi OH skupinou s volnou ¢i krystalicky vézanou
molekulou vody. Déle jsme sledovali absorp¢ni pasy odpovidajici
vibraci CH skupiny v oblasti ~2900 cm™' a 1500-1250 cm™". Oblast
1200-600 cm™ je pak pfifazena skeletalnim vibracim pfislusejici pyra-
nézovému kruhu ¢i chemickym zménam pfipojenych hydroxylovych
skupin. Mimo tyto, pro celulézu charakteristické, vibrace jsme sledovali
také zajimavou oblast kolem vino¢tu 3700 cm™ (viz detail Obr. 3). Tento

pas odpovida vibracim OH skupiny sekundarnich alkohold, které vzni-
kaji jako degradacni produkty kyselé hydrolyzy papiru. Dalsi projevy
degradace jsme sledovali v oblasti 1800-1600 cm~'. Zde se uplatniuji
oxidac¢ni mechanismy spojené se vznikem novych kyselych skupin
napf. COO- s typickou vibraci C=0 kolem 1740-1720 cm™'. Vysledny
charakter spekter odpovida materialu s vysokym podilem jakostni
celulézy, kterd obsahuje vysoké mnozstvi krystalicky vazané vody
ama usporadanou strukturu (a-celuléza). Z IR spekter vyplyva, Ze papir
je pravdépodobné bavinény a silné poskozeny kyselou hydrolyzou.
IR nepotvrdila pfitomnost anorganickych pigment a mize se tedy
jednat o inkoust zaloZeny na organické bézi.

Na Obr 2. (ziskanych z CLM mikroskopu) jsou patrné otisky krystalu
ATR-FTIR analyzy. Z otiskd je patrné, Ze analyzovana mista odpovi-
dala pozadavkim na analyzu v oblasti papiru, pouzitého inkoustu
a znecisténé plochy. Detailnéjsi analyzou nebyla prokazana piitom-
nost pigmentovych zrn v modrém inkoustu, kde se obvykle nachazi
zrna o velikosti 0,1-0,2 um. Tento vysledek naznacuje, Ze se jedna
o inkoust na bazi organickych barviv, coz by odpovidalo i vysledkdim
z IR spektroskopie.

vz 363 RN

Obr.2.  Snimky odebranych vzork( z konfokdi/niho mikroskopu
Images of probes taken from confocal microscope
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Obr.3.  ATR-FTIR spektra jednotlivych vzorkd, detail vibrace OH skupiny sekunddrniho alkohoiu / ATR-FTIR
spectra of particular probes, detail of vibration of the hydroxy group (OH) of secondary alcohol

Raman spectroscopy - 532 nm

Py

14000 | [~ vz 363 Blue Ik obj. 100 o
L B |‘ *
g ] ||| | 1
§ o i

W I | |
o ] WY
g | .||;
u-.mw"'J' f'nu'h'ﬂlq
EU'D EU"J 900' 1200 15‘]] zﬂﬂﬂ' EWU 4Uﬂ{|

Raman shift [cm']

Obr.4.  Ramanovo spektrum modrého inkoustu vzorku 363 /Raman
spectrum of blue ink of the sample 363

Az Ramanova mikroskopie (Obr. 4) ndm pomohla identifikovat typ
inkoustu. Pasy ~1620 cm™', ~1590 cm~', ~1520 cm~', ~1360 cm™,
~1180 cm™, ~920 cm™', ~820 cm™ a ~720 cm™' jsou charakteristické
pro triaminotrifenylmethanova barviva.

Pomoci SEM jsme potvrdili, ze pouzity papir byl vyroben z bavinénych
vlaken. Na Obr. 5a jsou viditelnd vldkna piiblizné stejné Sitky i tloustky.
Pri vétsim zvétseni je viditelny i lumen (Obr. 5b) odpovidajici baviné.
Pouze u vzorku 391 byla sledovéana,lupinkovita” struktura odpovida-
jici stopam sazi (Obr. 5¢). Pfitomnost sazi potvrdila i EDX analyza, kdy
u vzorku 391 byl detekovan vysoky obsah uhliku (Tab. 1). Z EDX ana-
lyzy vzorku ze strany 391 dale vyplyva, ze ¢ervenohnédé zbarveni je
zpuisobeno oxidy zeleza Fe, O, (Tab. 1). Nebyl detekovan zvyseny vyskyt
zadného prvku charakteristického pro inkoust na anorganické bazi.

Snimky struktury papiru strany 363 (5a, 5b) a ,lupinkovité”
struktury charakteristické pro saze ze strany 391 (5¢) pofizené
pomoci SEM /Images of paper structure of sheet 363 (5a, 5b)
and the ,flake” structure which is characteristic for soot from
sheet 391 (5¢) made by means of SEM
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vzorek | @ O | Al | Si | Cl | K | (@] | Fe ¢islo pH pred pH pH po pouziti
363 41,7 | 51,0 2,6 2,4 0,6 - - 0,9 stranky odkyselenim po odkyseleni Bookkeeperu
391a 36,6 | 41,0 2,4 2,6 0,5 0,3 0,7 16,0 291 5,0 5,6 8,8
391b 659 | 21,7 1,7 4,4 0,7 - 0,4 5.2 4,4 5,0 7,8
631 44,4 | 483 3,1 3,3 0,3 0,3 0,3 - 314 2,5 4,0 7,2
4,0 4,7 7,7
Tab. 1. Vysledky méreni SEM/EDX (hm. %) dokazujici pfitomnost 341 33 41 7.3
Zeleza (391a) a sazi (391b) / Resuits of SEM/EDX measurement 3,1 4.0 6.4
(hm. %) which prove the presence of iron (391a) and soot (391b) 383 2,3 4,0 6,0
3,5 4,7 7,2
Kromé identifikace inkoustu byla testovéna také jeho rozpustnost 385 28 45 63
v destilované vodé a ethanolu. Na zékladé negativniho vysledku bylo 4.6 2 A=)
5 i , o _— . . . 4,0 5,0 7,2
mozno vyuzit mokrych procesud v priibéhu konzervatorského zasahu. 389 25 a7 63
4,7 5,6 7,7
395 39 4,8 7,2

KONZERVATORSKY ZAMER

Na zékladé vyse popsanych poznatkl byl s ohledem na stav archivalie
navrzen nasledujici postup:

Fotodokumentace

Mechanické ¢isténi suchou cestou

Proméreni hodnot pH dotykovou elektrodou

Cisténi pomoci mokrych procest

Odkyseleni

Dolévani chybéjicich ¢asti podlozky archivalie mirné probarvenou
papirovou suspenzi

Skeletizace nejposkozenéjsich listl na japonsky papir

Fixace trhlin

. Suseni a vyrovnani

0. Tvorba spisovych desek a uloZeni do vlastniho obalu

ok wN =

=0 ® N

KONZERVATORSKY ZASAH

Vzhledem k velice rozdilnému stavu jednotlivych listt byl rukopis na zakladé
vizudIniho prdzkumu rozdélen do tfi skupin dle stupné poskozeni. Skupina 1:
nejméné poskozené listy byly pouze odkyseleny a vycistény mokrou cestou—
145 listd. Skupina 2: stfedné poskozené listy byly po odkyseleni a cisténi
mokrou cestou dolity papirovinou - 230 listd. Skupina 3: nejvice poskozené
listy byly po odkyseleni a doliti celoplosné skeletovény — 19 listC.

Nejprve byly veskeré listy, nezévisle na stupni poskozeni, opatrné ocistény
suchou cestou vlasovymi Stétci a Cistici pryzi. Pfed zapocetim mokrého
Cisténi bylo provedeno méfeni pH pomoci pH metru s dotykovou elektro-
dou. Méfeni pH bylo provedeno prifezové na 23 listech s riznym typem
poskozeni. Kazdy list byl proméfen jen z licni strany na dvou mistech
— pfi okraji stranky (v mistech bez inkoustu) a v jejim stfedu. Namérené
hodnoty papiru se pohybovaly v rozmezi od 2,3 do 6,3 (Tab. 2), primérna

Tab.2.  Namérené hodnoty pH po odkyseleni/Measured pH values
after deacidification

hodnota pH cinila 3,9, ¢imz se potvrdila kyseld hydrolyza projevuijici se
u listd kontaminovanych oxidy Zeleza, které soucasné vykazovaly nejvyssi
stupen poskozeni. Z naméfenych hodnot vyplyva nutnost odkyseleni
celé archivélie.

S ohledem na nizké pH archivélie a kiehkost papiru bylo pro zkraceni
doby méceni archivalie soubézné provedeno odkyseleni a ¢isténi mok-
rou cestou. Celkovy ¢as macenijednoho listu nepresahl 5 minut. Kazdy
list byl nejprve ponoren do teplé vodni ldzné (cca 40 °C), nasledné
do odkyselovaciho roztoku minerélni vody Magnesia. Po odkyseleni
byl kazdy list zaklizen za pouziti Tylosy MH 300. Nasledné bylo opét
proméfeno pH jednotlivych papirli na stejnych mistech. Bylo dosazeno
navyseni hodnoty pH 00,2 az 3,2. K vy$simu narGstu pH doslo vétsinou
u papirt silngji kyselych (pH nizsi cca nez 4).V praméru bylo dosazeno
narGstu hodnoty pH o 1,4. Jak je patrné z Tab. 2, mineraIni voda Mag-
nesia neposkytovala dostate¢né odkyselenti, a to predevsim u listG silné
kyselych a s viditelnymi tmavymi skvrnami. U téchto vybranych listd
bylo provedeno jesté dodatecné odkyseleni pfipravkem Bookkeeper.
Po odkyseleni, nebo alespon snizeni kyselosti listG k neutralnim
hodnotam, bylo provedeno doplnéni chybéjicich ¢asti papirovinou.
Pfed samotnym dolévanim byla papirovina nejdfive probarvovéna
do dvou pozadovanych odstin(, a to pomoci ¢erného a zeleného caje.
Barevnost listt viak byla natolik rozdilna (Obr. 6), ze se nepodafilo opti-
malné pribliZit odstinu viech dolévanych list. Chybéjici ¢asti listh byly
na prosvétlovacim stole dolity probarvenou papirovinou (Obr. 7a, 7c).
Po doliti byl kazdy list vlozen mezi separac¢ni félie HollyTex a mezi fil-
tracni papiry. Takto byl nésledné vliozen do tlakového lisu k vyrovnani.

g R T

Obr.6.  Detail poskozeni listi pred restaurovdnim — list 400 (6a), list 333 (6b), list 389 (6¢) / 6 Detail of damaged sheets before

restoration — sheet 400 (6a), sheet 333 (6b), sheet 389 (6¢)
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Obr.7.  Detail poskozenych list(i po restaurovdni - list 400 (7a), list 333 (7b), list 389 (7¢) / Detail of damaged sheets after

restoration — sheet 400 (7a), sheet 333 (7b), sheet 389 (7¢)
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8a

Obr.8.  List 394 pred zdsahem (8a) a po zdsahu (8b) / Sheet 394
before intervention (8a) and after intervention (8b)

celou plochou fixovany na japonsky papir kvuli zajisténi dostatecné
pevnosti materidlu. VIhka archivélie byla polozena na odsavaci stul
a natfena stejnomérnou vrstvou Tylosy MH 6000. Na ni byl polozen
a pfilepen jeden arch japonského papiru. Takto zpevnéné listy byly
jednotlivé rovnany a suseny v tlakovém lisu pii obménach prokla-
dovych a separacnich materiall (textilie Hollytex, filtracni papiry).
Po ususeni byla fezackou z doplnénych a skeletovanych listd ofezéna
prebytecna papirovina (pfipadné japonsky papir) do pozadovaného
tvaru (Obr. 8-9).

Drobné trhliny na listech, u kterych nebylo potifebné dolévani ani
skeletizace, byly sceleny podlepenim japonskym papirem. Z rubové
strany byla na trhlinu pfilozena zéplata z japonského papiru a pomoci
stétce prilepena Tylosou MH 6000. Nésledné byl spoj zafixovan pomoci
elektrické tepelné regulovatelné restauratorské Spachtle.

Po dokonceni byly listy posklddény do vétsich blokd, které byly pro-
lozeny filtra¢nim papirem a rovnomérné zatizeny, aby doslo k jejich
vyschnuti a narovnéni. Celkova doba potfebnd k dostate¢nému
vyschnuti archivélie byla pfiblizné jeden mésic. Béhem této doby byl
filtracni papir priibézné ménén a byl kontrolovan stav archivalie, zda
nedochazi ke zkrouceni.

Spisové desky, ve kterych byl denik ulozen, byly také silné kyselé.
Bylo tedy pfistoupeno ke zhotoveni novych, obdobnych, desek vhod-
nych k dlouhodobému ulozeni archivélie. Na nové desky byla pouzita
archivni alkalické lepenka. Z divodu snizeni rizika poskozeni pfi mani-
pulaci s archivélii byl rozmér novych spisovych desek zvolen vétsi
nez rozméry samotnych list(, a to o centimetr z kazdé strany. Tkanice
z puvodnich desek byly vyprany v Syntaponu L a opétovné pouzity.
Plvodni desky byly ponechény jako soucast archivalie.
Zrestaurovany a zkompletovany rukopis, opatfeny novymi spisovymi
deskami, byl ulozen do archivni ukladaci krabice z nekyselé lepenky,
dodané Archivem MU. Protoze se jednalo o krabici standardizovanych
rozmérU, neodpovidala presné rozmériim a pozadavkim potiebnym
pro idedlni ulozeni rukopisu. Pro sniZeni rizika poskozeni pfi manipulaci
i dlouhodobém ulozeni bylo v krabici vytvoreno lizko z netkané texti-
lie, do kterého byly vlozeny desky obsahujici zrestaurovanou archivalii.

POUZITE MATERIALY, POMUCKY A CHEMIKALIE

o (istici pryz Wishab (Ceiba, s.r. 0.)

e vlasové stétce

o elektrickd tepelné regulovatelna $pachtle (Cauter RTC 2F)

o pH metr S220 (Mettler Toledo) s dotykovou elektrodou SenTix Sur
(Thermo Fisher Scientific)

Obr.9.  List 391 pred zdsahem (9a) a po zdsahu (9b) / Sheet 391
before intervention (9a) and after intervention (9b)

o tlakovy lis

e japonsky papir 18 g/m?

e papirovina — 40 % Inu, 60 % baviny (Velké Losiny)

o Hollytex — netkana textilie, 100% polyester, 17 g/m? (Ceiba, s. 1. 0.)

e alkalicka lepenka (Emba, spol. s.r. 0)

e deionizovana voda

¢ mineralni voda Magnesia - perliva

¢ Tylose MH 300 0,5% vodny roztok — methylhydroxyethylcelulosa
(vyrédbi Hoecht, D)

* Tylose MH 6000 2% vodny roztok — methylhydroxyethylcelulosa
(vyrédbi Hoecht, D)

e ethanol

* Bookkeeper spray — odkyselovaci kapalina (Ceiba, s.r. 0)

¢ Syntapon L 0,3% vodny roztok

ZAVER

Cilem prace bylo jak zlepseni stavu a prodlouzeni Zivotnosti rukopisu,
tak i materidlovy prizkum. Z vysledkd vyplyva, Ze se jednalo o bézny
papir zhotoveny z baviny. Papir projevoval znac¢ny stupen poskozeni
(kysela hydrolyza) a rozpadu. Pouzity inkoust byl na bézi triaminofenyl-
methanovych barviv.V rémci konzervatorského zasahu bylo provedeno
komplexni ¢isténi a odkyselenf listd. Odkyseleni s vyuzitim mineralni
vody Magnesia se ukazalo jako nedostatecné a nelze tento postup pfilis
doporucovat pro praci s pokrocileji degradovanym materidlem.
Zajisténi lepsich mechanickych vlastnosti bylo provedeno doplnénim
chybéjici papirové hmoty a skeletizaci. Dosazeni odpovidajiciho barev-
ného odstinu s vyuzitim ¢aje neni zcela uspokojivé, nicméné je diskuta-
bilni, jaky stupen dobarveni je Zddouci. Pro dlouhodobé uchovani byly
vytvoreny nové desky z alkalické lepenky. Archivélie by méla byt ulo-
Zena v prostiedi o relativni vihkosti 30-45 % s akceptovatelnou denni
zménou * 3 % a pii teploté 2-18 °C £ 1 °C za nepiitomnosti svétla.
Pfestoze préace byla provedena s nejvétsi peclivosti, je potfeba vzit
v potaz, ze samotny papir i inkoust nevykazuji nejvyssi kvalitu a z dlou-
hodobého hlediska nelze zastavit jejich rozklad. Cely rukopis /il. Breslau
byl jesté pfed samotnym zdsahem naskenovén Archivem MU. Je tak
vytvorena i digitalni zaloha pouzitelna pro badatelské ucely a pfipad-
nou dalsi publikaci.

PODEKOVANI

Vyzkum byl podpoten z projektu LO1411(NPU I) financovanym Mini-
sterstvem $kolstvi, mladeze a télovychovy.
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RESTAUROVANI OTOCNEHO ZEMSKEHO GLOBU

ZTOVARNY J. FELKL A SYN

Kamila Vitova ¢ Frantisek Micek

Muzeum hlavniho mésta Prahy

vitova@muzeumprahy.cz

Zemsky glébus z druhé poloviny 19. stol. byl zna¢né poskozen. Jeho
povrch byl otlu¢eny a lakova vrstva byla na mnoha mistech vyrazné
prodiend. Cilem restauratorského zasahu byla oprava poniceného
povrchu glébu, se snahou o zachovéni co nejvyssi miry autenticity.
Vzhledem k nizkym hodnotdm pH papiru bylo potfeba pfistoupit
k odkyselovéani. Narusenou vrstvu Selaku bylo nutné ztencit a po
odkyseleni konzervovat povrch glébu novou vrstvou laku. Deformace
v saddrovém podkladu bylo potfeba vyrovnat. Pfi Cisténi mosazného
kruhu byl kladen ddraz na odstranéni koroznich produktd, obnoveni
Citelnosti Cisel a co nejvétsi zachovani patiny povrchu. Dfevéné ¢asti
byly v dobrém stavu, a proto vyzadovaly pouze ocisténi.

THE RESTORATION OF THE ROTATING TERRESTRIAL GLOBE FROM
THE MANUFACTURE OF J. FELKL A SYN The terrestrial
globe from the second half of the 19th century was severely damaged.
Its surface was damaged and the varnish layer was considerably worn
out locally. The aim of the restoration was to repair the damaged
surface of the globe while attempting to preserve as highest degree
of authenticity as possible. Due to the low pH of the paper, it was
necessary to deacidify it. The damaged layer of shellac had to be
thinned and after the deacidification the surface of the globe was
preserved with a layer of varnish. The deformation in the plaster cast
had to be refilled. While cleaning the brass circle, the emphasis was
laid on removing corrosion products, restoring number readability,
and preserving surface patina as much as possible. The wooden parts
were in good condition, so they only required to be cleaned.

Restaurovany glébus byl vytvoren v rodinné firmé J. Felkl a syn v Roz-
tocich. Litografie byla provedena v Lipsku u Hermanna Alberta Kun-
sche. S nejvétsi pravdépodobnosti Ize tedy dobu vzniku glébu zaradit
do druhé poloviny 19. stol. (Kunsch zemfel r. 1870) [Novotnd, 20171.
Glébus pochézi z majetku byvalého spolku némeckych malifek. Byl
vytistén v némeckém jazyce.

Restauratorské prace probihaly na poc¢atku roku 2019. Na restaurovani
se podileli dva restauratofi. Sddrovou sféru s potisténou papirovou
podlozkou restaurovala Kamila Vitova, kovové ¢asti restauroval Fran-
tisek Micek. Glébus byl konzervovén za Gcelem zapujceni na vystavu
Fenomeén Felkl. Prosluld tovdrna na vyrobu glébu ve Stfedoceském
muzeu v Roztocich.

POPIS RESTAUROVANEHO GLOBU

Predmétem restaurovani byl zemsky oto¢ny glébus na dievéné
trojnozce, zasazeny v dievéném horizontalnim kruhu s vyobrazenymi
znamenimi zvérokruhu, v mosazném polednikovém kruhu s ¢asovym
ter¢em na severnim pélu. Rozméry glébu jsou 59 x 43 x 43 cm, prameér
sféry je 32 cm, méfitko 1:40 000 000.

Mezi nozkami pod sférou se nachazi kompas, ktery byl dfive prav-
dépodobné zakryt sklickem. Globus je konstruovéan jako duta sféra,
otécejici se v pdlech na dvou nespojenych ocelovych osach. Potis-
téna papirova podlozka je nalepena na saddrovém podkladu. Sféra je
lakovéna 3elakem.

STAV GLOBU PRED RESTAUROVANIM

Z hlediska mechanické funk¢nosti byl glébus v dobrém stavu. Dievéna
konstrukce byla pevna. Cerny lak vykazoval jen mélo drobnych odérek.
Povrch mosazné kruznice nesl znamky opotiebeni a zbytky predcho-
ziho konzervac¢niho filmu. Polednikova cisla byla tézko ¢itelna z divodu
korozniho napadeni, které, vzhledem k lokalizaci, bylo ziejmé zpUso-
beno latkou pouzitou pro zacernéni vyrazenych cislic. Mosazna obruc
byla vysazena z vyfezu ve dfevéném stojanu, takze se otdcenim glébu
nicil Selakovy kryt na jizni polokouli. Kryt byl zezloutly, vyrazné naru-
seny a odieny na mnoha mistech. V minulosti utrpél vice poskozeni
kvuli nesetrné manipulaci a pravdépodobné i padim. Ve sféfe bylo
nékolik deformaci a otvord, zplsobenych ziejmé padem glébu na
hrany. Na povrchu se nachazely skvrny rtizného plvodu. Ve dievéné
kruznici, na znameni raka a blizencd, jsou tmavé skvrny pod $elakovym
krytem, které znecitelruji tisk. Papirovy kompas byl velmi zvinény
a odlepoval se od podkladu. Cely glébus byl pokryt silnym prachovym
depozitem.
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Obr. 1. Stav glébu pred restaurovdnim / Condition of the globe
before restoration

PRUZKUM

Glébus byl zkouman v dennim rozptyleném svétle, v UV osvétleni
a pod rentgenovym zafenim. Pod UV osvétlenim bylo patrné, ze lakova
vrstva je tvofena Selakem. Rentgenové snimky prokdzaly, Ze glébus je
konstruovan jako duté sadrova sféra, otacejici se na dvou nespojenych
ocelovych osach, usazenych v trubic¢ce z neznamého materialu, snad
z kartonu ¢i z lepenky.

Obr.3.  Rentgenovy snimek stéry / X-ray of the sphere

Byly provedeny zkousky rozpijivosti tisku na vodu, etanol a xylen. Vrs-
tva tisku nebyla rozpijiva. Pro dalsi kroky bylo tedy mozné pouzit tato
rozpoustédla. Hodnoty pH papirové podlozky byly pred restaurovanim
méfeny na mistech, kde byl Selak odfeny. Dalsi hodnoty byly namé-
feny po sejmuti Selakového krytu. Hodnoty pH papirové podlozky
byly pomérné nizké. Primérné pH se pohybovalo kolem 4,5. Posledni
méfeni po odkyseleni nasledovalo pfed nanesenim nového laku.

Hodnota pH

Misto méfeni po odkyseleni

Hodnota pH pred
odkyselenim

Tichy ocean 5 81
Severni ledovy ocedn 4,7 8,2
Antarktida 4,4 8,3
Zvérokruh — panna 4,2 84
Kompas 4,2 57

Tab. 1 Mérfeni pH/pH measurement

NERECENZOVANE PRISPEVKY

Obr.2.  Stav glébu po restaurovdni/ Condition of the globe after
restoration

POSTUP RESTAURATORSKYCH PRACI

Glébus byl nejprve ocistén pomoci gumy Wallmaster, suché prachovky
a stétcl. Nasledné byl povrch sféry ocistén vodou pomoci vihkych
vatovych tamponkd. Vétsina skvrn byla rozpustna ve vodé, ostatni
v etanolu. Tmava skvrna na dievéné kruznici v oblasti raka a blizencd
byla pod 3elakovym krytem. Po sejmuti $elaku se ji podafilo zeslabit
pomoci vody.

Obr.4.  Skvrny na glébu, detail / Stains on the globe, detail

Obr. 5. Stav po restaurovani, detail / Condition after restoration, detail
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Selak byl zeslaben nejprve nanesenim 3% Klucelu G v etanolu. Po krat-
kém plsobeni byl Selak stirdn do vatovych tampoén(. Povrch byl docis-
tén etanolem. Stejnym zplsobem byla ocisténa i rovnikova kruznice.
Aby mohly byt vytmeleny defekty, bylo nejprve potieba v daném misté
jemné oddélit papirovou podlozku od sadrového podkladu. Podklad byl
dorovnan do tvaru tmelem z kidy, pojené Tylosou MH 300. Po zaschnuti
a zbrouseni tmell byla papirova podlozka opét piilepena ke glébu Tylo-
sou MH 6000. Povrch glébu a rovnikova kruznice se zvérokruhem byly
odkyselovany natérem 1% MMMK v metanolu. Doplriky byly vytvoreny
ztdnovaného rozvlaknéného japonského papiru, kiidy a Tylosy MH 300.
Barevna retus doplnki byla provedena suchymi pastely.

Casti, které nemély byt opatfeny lakem, byly zakryty. Glébus byl oet-
fen nékolika natéry 7% Paraloidu B-72 v xylenu. Obdobné byla oset-
fena i rovnikova kruznice se zvérokruhem. Papirovy cifernik kompasu

Obr.6.  Odrend vrstva Selaku, stav pred restaurovdnim / Abraded
shellac layer, condition before restoration

Obr.8.  Defekt na povrchu glébu / Defect on the globe surface

Obr.10.  Prabéh zeslabovdni Selakové vrstvy / Development of thinning
of the shellac layer

NERECENZOVANE PRISPEVKY

byl nejprve mechanicky ocistén pryzia oddélen od drevéného pouzdra
pomoci Tylosy MH 300. Papirova podlozka byla ¢isténa vodnymi pro-
cesy a nasledné doklizena Tylosou MH 300. Doplriky byly provedeny
ténovanym japonskym papirem. Cifernik kompasu byl podlozen alka-
lickym papirem, aby nebyl v pfimém kontaktu s dfevénym pouzdrem,
a navracen zpét na ptvodni misto. Mosazny polednikovy kruh byl
z glébu demontovan, ponechény byly pouze ocelové osy. Pvodni
konzervacni vrstva vsech dild polednikového kruhu byla odstranéna
acetonem. Povrch byl ocistén a sjednocen ocelovou vatou 000 namo-
cenou, kvlli ziemnéni, ve zbrojnim oleji. Povrch dill byl nasledné
odmastén technickym benzinem. Ocelové osy byly pfimo na glébu
ocistény ocelovou vatou 000. Kovové ¢asti byly zakonzervovény vos-
kem Cosmoloid H80. Povrch dievénych ¢asti byl jemné ocistén vihkym
tampoénem. Ochranny obal je vyroben z Tyveku.

Obr.7.  Glébus je opatien novym lakem, stav po restaurovdni/ The
globe is covered with new varnish, condition after restoration

Obr.9.  Vytmeleny defekt / Stuffed defect

ZAVER

Gldbus byl restaurovan se snahou o udrzeni co nejvétsi miry autenti-
city. Deformace v sadie a v papiru byly opraveny lokalné, protoze tak
bylo mozné postupovat citlivéji a Setrnéji. Kvili opravdm nebylo nutné
snimat celé papirové pésy. Ztencenim Selakového krytu bohuzel vzdy
dojde v jisté mite k potlaceni patiny. Lak byl ale poskozen do té miry,
Ze misty znemozrioval Citelnost tisku a kryt ani neplnil svou ochran-
nou funkci. Proto byla vrstva laku ztenéena a po restaurovani byl kryt
obnoven ucelenym néatérem. Pro zachovéni dobrého stavu objektu
je nutné udrzovat jej uloZzeny ve vhodnych podminkach a v obalu
chréanicim pred znecisténim.



FKR 2019 166

ULOZENI PREDMETU

Gldébus by mél byt uchovavan v téchto podminkach:

Relativni vihkost 40-55 %, teplota 18-20 °C a intenzita osvétleni maxi-
mélné 50 Ix.

Objekt je tfeba chranit pfed pfimym slune¢nim svétlem, prachem,
nadmérnou vlhkosti, vykyvy vihkosti a teploty. Glébus by mél byt
uloZen ve vyhotoveném ochranném obalu. Pfi manipulaci je vhodné
pouzivat bilé bavinéné rukavice.

POUZITE MATERIALY A CHEMICKE LATKY

Restaurovani sféry: japonsky papir, boloriska kfida, suché pastely,
Klucel G v etanolu (hydroxypropylceluléza), Tylose MH 300 (mety-
Ihydroxyetylceluléza), Tylose MH 6000 (metylhydroxyetylceluldza),
7% Paraloid B-72 v xylenu (metakrylatovy kopolymer), MMMK v meta-
nolu (metoxomagnesiummetylkarbondt).

Restaurovani kovovych ¢asti: ocelova vata 000, zbrojni olej, mineralni
vosk Cosmoloid H80.

Chemikalie a rozpoustédla: destilovana voda, etanol, xylen, aceton,
technicky benzin, saturnova azobarviva.

Pomocné materidly: guma Wallmaster, vatové tampdny (100% bavina).
Materialy pouzité na vyrobu ochranného obalu: Dupont Tyvek (poly-
ester, pH neutralni), Inéna nit.

NERECENZOVANE PRISPEVKY
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RESTAUROVANI DVOU OLOVENYCH AUTENTIK

Z RAKVIi SV.VOJTECHA

Alena Havlinova

soukroma restauratorka

alenahavlinova@email.cz

Pfispévek pojednédva o restaurovani dvou kovovych plechovych
desticek, potvrzujicich pravost ostatkd, viozenych do rakvi sv. Vojtécha
v katedrale sv. Vita ve 14. stoleti. Desticky dosud nebyly konzervovany,
byly deformovény a poskozeny korozi. Obé autentiky byly po
restaurovani vhodné uloZeny do depozitéie Spravy Prazského hradu
a v pfipadé potieby je mozné jejich vystaveni.

RESTORATION OF TWO LEAD AUTHENTICITIES FROM THE COFFINS
OF SAINT ADALBERT The paper deals with the
restoration of two metal tin plates which prove the authenticity
of remains which were put into the coffins of Saint Adalbert in the
St. Vitus Cathedral from the 14th century. The plates were not
conserved yet, they were deformed and damaged by corrosion. After
restoration, both authenticities were appropriately placed in the
depository of the Prague Castle Administration and when necessary,
they can be exhibited.

Obé restaurované autentiky jsou ulozeny v depozitafi Spravy Praz-
ského hradu. Autentiky (kovové desticky) byly pfikladény do schra-
nek ostatk(l vyznamnych osobnosti nebo prinytovany k plechu, nebo
drevu rakve, aby nedoslo k zaméné ostatkl. Vyrobeny byly obvykle
zolovéného nebo cinového plechu s vyrytym népisem, ktery obsaho-
val latinské zakladni tidaje o zesnulém. Rovnéz datum ulozeni ostatk(i
a pfi které piilezitosti doslo k vyméné rakve. Rakve se béhem staleti
ménily, kdyz jejich materidl degradoval nebo kdyz doslo k pfemisténi
ostatkd z jinych divodu.

Restaurované autentiky z rakvi sv. Vojtécha pochdzeji z let 1346 a 1396,
které byly vyzdvizeny z pohib( v katedrale sv. Vita na Prazském hradé.
Stars$i napisova desticka Arnosta z Pardubic dokumentuje otevieni
hrobu ve zbytcich baziliky, mladsi autentika z roku 1396 pfenos ostatku
sv. Vojtécha do nové kaple postavené pred katedrélou.

HISTORICKE SOUVISLOSTI

Vojtéch Slavnikovec se narodil kolem roku 955 a jeho rod sidlil v Libici
nad Cidlinou. Druhym prazskym biskupem se stal 19. inora 982 na
Levém Hradci z popudu knizete Boleslava ll. [Kolektiv autord, Bolorsky,
2011]. Byl také zakladatelem muzského klastera v Bfevnové. Mucednik
pro viru, patron ¢eskych zemi, patron Polska a Uher, patron ¢eskych
knézi. Byvé zobrazovén jako biskup s mitrou, berlou a knihou. Jeho
atributy jsou veslo, o$tép nebo kopi jako nastroje umuceni. Roku 997,
provazen svym bratrem Radimem, se vydal do Pruska ovlddaného
pohany, ktefi jej ubodali ostépy. Radim donesl zpravu o Vojtéchové
smrti do Hnézdna. Polsky vévoda Boleslav Chrabry vykoupil Vojté-
chovo télo. AZ v roce 1039 Cesky knize Bretislav |. uskutecnil vale¢nou
vypravu do Polska, s cilem privézt Vojtéchovy ostatky zpét. Po navratu
do Cech ulozili Vojtéchovo télo spolu s Radimovymi ostatky do kostela
svatého Vita. Dnes se nachdzi v olovéné schrance na oltafi Vlasimské
kaple svatovitské katedraly [Jezkova, 2012].

POPIS A STAV DESTICEK PRED RESTAUROVANIM

Starsi autentika, z roku 1346, byla deformovéna a od stfedu do dolni
poloviny se Castecné rozpadla do nékolika mensich fragment(. Prav-
dépodobné nema celistvé kovové jadro. Nelze s ni manipulovat, proto
nebylo mozné zpocatku zdokumentovat jeji rubovou stranu. Mladsi
néapisova destic¢ka z roku 1396 byla rozhodné v lepsim stavu, celistva
a v tenké vrstvé pokrytd rizné barevnymi koroznimi produkty. Des-
ticky nebyly v minulosti konzervovany. Rozméry starsi desticky byly
29x 11 cm (uprostred 10 cm) a mladsi 32 x 17 cm, jejich hmotnost po
restaurovéni je 446,6 g a950,1 g.
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Obr. 1. Licstarsi desticky pred restaurovdnim / Face of the older
plate before restoration

NERECENZOVANE PRISPEVKY

Obr.2.  Lic mladsi desticky pred restaurovdnim / Face of the younger
plate before restoration

Obr.3.  Rub mladsi desticky pred restaurovdnim / Reverse of the
younger plate before restoration

Obr. 5. Mikroskopicky snimek pismen miadsi desticky / Microscopic
image of letters of the younger plate

Obr.6.  Mikroskopicky snimek pismen starsi desticky / Microscopic
image of letters of the older plate

Obr.4.  Rub starsi desticky pred restaurovdnim / Reverse of the older
plate before restoration

PRUZKUM

Text mladsi autentiky z roku 1396, transkripce a preklad, Petr Ledvina:
Léta Pdné tfindctistého devadesdtého Sestého

na svdtek svatého Vojtécha v den nedéle Nanebevzeti, jez byla

22. dnem meésice dubna, prenesena jest tato schrdna s

télem neb ostatky svatého Vojtécha biskupa a mucednika,

patrona Krdlovstvi Ceského. .., ze starého kostela

... vprostred nového kostela prazského s ostatky

svatych Péti bratfi a mnoha dalSimi

ostatky dalsich svatych, jejichZ jména

nezminiuje

Byla provedena fotodokumentace obou autentik (Obr. 1, 2, 3, 4).
Detailni pozorovéni pod optickym mikroskopem umoznilo zd&znam
velmi zkorodovanych mist zejména u starsi desticky. Jeji text je z vét-
siny zachovan (Obr. 5).

Mechanicky stav starsi desticky byl pred restaurovanim velmi $patny.
Destitka méla praskliny a byla zprohybéna velkym vnitinim pnutim.
S predmétem nebylo mozné pohybovat. Proto bylo vhodnéjsi provést
rentgenfluorescencnianalyzu jenom malého fragmentu. Olovéna starsi
autentika je slozena prakticky z ¢istého olova. Rentgenfluorescen¢ni
analyza mladsi desticky byla provedena pfimo z jejiho povrchu. Obsa-
huje 3,6 % cinu (Petra Rihova).

Déle byl proveden metalograficky vybrus (Jifi Hosek) dvou fragment(
starsi desticky, ktery urcil obsah kovového jadra. Desticka je masivné zko-
rodovana. Koroze lokéIné zasahuje celou nebo témér celou tloustku ple-
chu. Korozni napadenti je nejmohutnéjsi na rubové strané desticky (Obr. 4).
Lze predpokladat, ze mechanicka soudrznost sledovanych vzork( a tudiz
i vlastniho predmétu bude velmi nizka. Mladsi autentika neni defor-
movana a korozni napadeni je, kromé nékolika pismen, malé (Obr. 6).
Na licové strané v dolnim rohu jsou na jejim povrchu v korozni vrstvé
patrné otisky lidskych prstd, jejich papildrnich ¢ar. Lidsky pot obsahuje
kyselinu maselnou, ktera plisobi korozivné na povrch olova. Je to dikaz,
jak je olovo extrémné citlivé na pfitomnost organickych kyselin, ale rovnéz
i na pfitomnost aldehyd( [Kopeckd, 2002]. Na rubové strané je mozné
pozorovat otisky kiize, kterou byl pfedmét podlozen pfi vysekavani pismen.
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POPIS KOROZNICH PRODUKTU OLOVA

Ve vodé mélo rozpustné nebo nerozpustné korozni produkty predmét
z olova chrani proti dali korozi. Velmi malou rozpustnost ve vodé maji
siran olovnaty (bily) a uhli¢itan olovnaty (bily), malo rozpustny je chlorid
olovnaty (bily), velmi rozpustné ve vodé jsou octan olovnaty (bily) a dusic-
nan olovnaty. Oxid olovnaty je ¢erveny nebo zZluty, podle své struktury
a oxid olovicity je tmavé Sedy. Pravé tento oxid s bilymi slouc¢eninami
u konzervovanych autentik prevliada [Kolektiv autor(i, Ho3ek, 2011].

POSTUP RESTAUROVANI STARSI AUTENTIKY Z ROKU 1346

Jemné ocisténi starsi rozpadajici se autentiky Stétcem a zpevnéni
popraskanych mist gelovym kyanoakrylatovym vtefinovym lepidlem
Loctite super, aby jiz nedoslo k uvolnéni malych fragmentu. Nasledo-
valo dalsi ¢isténi povrchu a zejména pismen pouhym tuzsim Stétcem
atampony s etanolem. Vyhledani a postupné lepeni fragmenta starsi
autentiky lepidlem znacky Loctite super. Doslo k sestaveni nejvétsiho
uvolnéného fragmentu, ktery byl rovnéz ¢istén a vlepen na ptvodni
misto. Po vysuseni predmétu teplym vzduchem ndsledovalo lakovani
15% akrylatovym kopolymerem Paraloidem B 72 v xylenu, aby doslo
k celkovému zpevnéni a desticka mohla byt bez obav obracena na
rubovou stranu. Pro zpevnéni byla jesté desticka podlepena na obou
stranach, v misté rozlomeni a na opacné strané, kde by mohlo k roz-
lomeni dojit, hedvabnou tkaninou prosycenou epoxidovym lepidlem

NERECENZOVANE PRISPEVKY

UHU PLUS. Podlozend mista byla pfedem lokélné nalakovéna 15% Para-
loidem B 72 v xylenu, aby byla zajisténa reverzibilita zpevnéni. Potom
bylo mozné autentiku otocit. Povrch rubu desticky byl mechanicky
Cistén jemnym brousenim gumovym dentalnim kotou¢kem a tampony
s etanolem. Je tvofen krystalky koroznich produkttd (Obr. 4). Jejich
vrstva nemohla byt vice ztencena, vzhledem k nedostacujicimu kovo-
vému jadru. Suseni teplym vzduchem, a potom v uzavieném prostoru
kondicionovanym silikagelem po dobu 24 hodin. Nasledovalo lakovani
rubové strany desticky 15% akrylatovym kopolymerem Paraloidem B 72
v xylenu. Celkové zpevnéni rubové strany bylo provedeno hedvabnou
tkaninou prosycenou epoxidovym lepidlem UHU PLUS. Voskovani
povrchu starsi autentiky mikrokrystalickym voskem Revaxem.

POSTUP RESTAUROVANI MLADSI AUTENTIKY Z ROKU 1396

Po caste¢ném ocisténi stétcem a zpevnéni popraskanych pismen gelo-
vym lepidlem Loctite super, nasledovalo mechanické ¢isténi obou
stran desti¢ky jemnym brousenim gumovym dentélnim kotou¢kem
k origindlnimu povrchu a mechanické vycisténi pismen. Povrch des-
ticky byl docistén tampony s etanolem. Suseni teplym vzduchem
apotom v uzavieném prostoru kondicionovanym silikagelem po dobu
24 hodin. Zavére¢na povrchova Uprava dvojnasobnym lakovanim
15% akrylatovym kopolymerem Paraloidem B 72 v xylenu a voskovéni
povrchu mladsi autentiky rovnéz mikrokrystalickym voskem Revaxem
(Obr.7,8,910).

Sty

Obr.7.  Licstarsi desticky po restaurovdni/ Face of the older plate
after restoration

Obr. 8. Rub starsi desticky po restaurovdni/ Reverse of the older
plate after restoration

0Obr.9.  Lic mladsi desticky po restaurovdni / Face of the younger
plate after restoration

Obr. 10.  Rub mladsi desticky po restaurovdni / Reverse of the younger
plate after restoration
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Pouzity material

15% Paraloid v ¢istém xylenu, mikrokrystalicky vosk Revax, gelové
lepidlo Loctite super, epoxidové lepidlo UHU PLUS, technicky etanol
zvlastné denaturovany R-OL typ B, hedvabna krepelina, [Gzko z poly-
lamu LDPE, silikagel, dvé tésné potravinafské doézy.

Adjustace a podminky ulozeni

Olovéné autentiky jsou ulozeny v umélohmotnych tésnych krabicich
v 10zku z polylamu. Je pfidan kondiciovany silikagel. Predméty nesmi
pfijit do kontaktu s materidly, které uvolnuji organické latky. Proto je
nezbytné pii manipulaci s olovénymi predméty pouzit rukavice.
Relativni vlhkost vzduchu by neméla presahovat 40 %.

ZAVER

Obé desticky jsou nyni ve stabilnim stavu, Ize s nimi manipulovat
a v pfipadé potfeby je mozné jejich vystaveni. Zpevnéni vice posko-
zené starsi autentiky je provedeno tak, aby nerusilo licovou stranu
desticky s népisem.

NERECENZOVANE PRISPEVKY
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RESTAUROVANI LITINOVE STOJANOVE

PETROLEJOVE LAMPY

Viktor Palisek

Regionalni muzeum a galerie Ji¢in

vpalisek@email.cz

Litinova lampa je od roku 1964 soucasti sbirek Narodniho technického
muzea v Praze. Jejimu restaurovani v roce 2018 predchazel podrobny
prizkum stavu predmétu a jeho dokumentace.

Cilem restauratorského zasahu bylo ¢isténi a konzervace povrchu
predmétu, oprava poskozenych dild a doplnéni chybéjicich ¢asti litiny
pomoci polyuretanové pryskyfice. Tento postup minimalizoval smrs-
téni, ke kterému by doslo v pfipadé pouziti litinovych doplnkd.

RESTORATION OF A CAST IRON FLOORSTAND KEROSENE LAMP
Cast iron lamp is since 1964 it is a part of collections of the National
Technical Museum in Prague. Its restoration, realized in 2018, was made
after extensive analysis of used materials, techniques, damages and
after tracing of a sufficient amount of comparative material.

The aim of the restoration was cleaning and conservation of surface
of the article, repair of damaged parts and replenishment of missing
parts of cast iron with polyurethane resin. This procedure was minimi-
zed the shrinkage that would occur if cast iron accessories were used.

POPIS PREDMETU

Litinova stojanova petrolejova lampa (Obr. 1) o celkové vysce 163 cm
se skladd z nékolika ¢asti. Jednd se o litinovy etdZovy stolek se dvéma
kruhovymi prolamovanymi odkladacimi deskami, které jsou zdobené
akantem, volutami ve tvaru C, uprostred rlzici a kraje desek jsou opat-
feny pletencovym dekorem. Desky spojuji tfi nohy ve tvaru Uponkd
s motivy musle, rozvilin a akantu pfechézejici v horni ¢asti v zenské kary-
atidy, jez zasahuji nad troven horni desky stolu. Spodni ¢ast noh tvori
Ivi tlapy. K této desce je ocelovymi srouby uchycen litinovy tordovany
sloupek, na ktery v horni ¢asti navazuje ¢aste¢né prolamovana litinova
schranka pro sklenénou nadobu na petrolej. Na schranku je usazen
strojek hotfédku z pomédéné mosazi, ve kterém je zasunut bavinény
knot ustici do kruhového otvoru. Na hofak navazuje drzak na stinitko.

UMELECKO-HISTORICKY PRUZKUM

Dle srovnavacich materidlt se pravdépodobné jedna o hotak od firmy
Stobwasser & Co. Berlin s oznac¢enim Victoria Brenner. Pravdépodobné
jde o kombinaci zminéné lampy s litinovym stolkem z produkce Koma-
rovskych Zelezren vyrdbénym v letech 1880-1900. Jedn4 se tedy
o petrolejovou lampu pravdépodobné z posledni ¢tvrtiny 19. stol.
s historizujici ornamentikou.

Obr. 1. Stojanovd petrolejovd lampa pred restaurovdnim / Floorstand kerosene lamp before restoration
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Obr.2a.  Ndbrus odebraného vzorku (stav po vylesténi). Sipkou je
oznacena dochovand metalickd vrstva médi nanesend
na zdkladnim materidlu - litiné / Metallographic specimen
of a sample taken (condition after polishing). The preserved
metallic copper layer applied on parent material - cast-iron —
is marked with an arrow

Obr.2c.  Ndbrus odebraného vzorku (stav po leptdni). Lameldrni perlit
(oznaceno Sipkou ¢. 1) a steadit: malé ovdiné cdstice ve svétlém
feritu na hranicich zrn perlitu (oznaceno Sipkou ¢. 2)
Metallographic specimen of a sample taken (condition after
etching). Lamellar pearlite (marked with the arrow no. 1)
and phosphorous eutectic: small oval parts in hell ferrite on
the boundary of pearlite corns (marked with the arrow no. 2)

RESTAURATORSKY PRUZKUM

Materialovy prizkum

U vzorku zakladniho kovu s dochovanou povrchovou Upravou (Obr. 2),
odebraného z dlivodu pfesnéjsi identifikace pouzitého materidlu, byla pro-
vedena metalografickd analyza. Po vybrouseni a vylesténi vzorku zalitého
v epoxidové pryskyfici Epoxi 1200, byl povrch zkouman pod stereomikro-
skopem Leica M165 FC a metalografickym mikroskopem Leica DM 2500 M.
Nasledné byl vylestény vzorek naleptan 5% Nitalem a opét pozorovan.
Zakladnim materialem pfedmétu je Seda litina s lupinkovym grafitem
r0zicovitého rozlozeni. Litina ma perlitickou matrici a vyssi obsah fosforu
[MEHL, 1973; GREAVES - WRIGHTON, 1971]. Lamelarni perlit, ktery vznika
béhem chladnuti litiny, tvofi svétly ferit a tmavy cementit. Perlit zvysuje
tvrdost. Fosfor, vyrazné zvysuijici kiehkost litiny, mé v Zeleze malou roz-
pustnost, a proto se vyluCuje ve formé ternarniho fosfidového eutektika
- steaditu (Fe-Fe,C-Fe P) v podobé malych &astic ve svétlém feritu. Diky
nizké teploté tani steaditu (cca 950 °C) je vyrazné zvysena zabihavost litiny.
Litina odebraného vzorku ma tedy $patné mechanické vlastnosti, oviem
jeji vyssi zabihavost je vyhodou pfi odlévéni vyrobkd s jemnymi dekory.
Na pfedmétu se ¢aste¢né dochovala puvodni povrchova Uprava.
Byly odebrany ctyfi vzorky podkorodované povrchové tpravy, zality
do polyesterové pryskyfice, vybrouseny a vylestény. Dale byl odebran
jeden vzorek tmelu pouzitého k fixovani sklenéné nadobky na palivo.
Tyto vzorky byly analyzovany FTIR spektroskopii. Vysledky analyzy
potvrdily pfitomnost pravdépodobné asfaltového natéru' (Obr. 3a) na
metalické vrstvé, na némz se v nékterych pripadech dochoval natér
na bézi nitroceluldzy (Obr. 3b).

NERECENZOVANE PRISPEVKY

Obr. 2b.  Ndbrus odebraného vzorku (stav po vylesténi). Zdkladni materid/:
Sedd litina s lupinkovym grafitem s riZicovym uspordddnim
Metallographic specimen (condition after polishing). Parent
material: grey cast-iron with laminated graphite with rosette
layout
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Obr.3a.  FTIR spektrum Cerného ndtéru spolecné se spektry standardii -
povrchovd Uprava je na bdzi terpenické pryskyfrice, spektru
nejvice vyhovuje standard asfalt. Ve spektru Ize ddle identifi-
kovat sddru / FTIR spectrum of black coat with the standard s
spectra - the surface treatment is based on terpenic resin,
the spectrum complies most with standard asphalt. in the
spectrum, there can be further identified plaster
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Obr. 3b.  FTIR spektrum povrchové tpravy spolecné se spektry stan-
dard(i - ndtér na bdzi nitrdtu celulézy. Ve spektru Ize ddle
identifikovat sddru / FTIR spectrum of surface treatment
with the standard s spectra — coat based on cellulose nitrate.
In the spectrum, there can be further identified plaster

Prvkové slozeni bylo analyzovéno elektronovym rastrovacim mikro-
skopem Tescan Vega Il s energiové disperznim detektorem X-Max
50 SDD (Oxford Instruments) v laboratofi SYUOM s. r. 0. Zkoumany byly
vnitini ¢asti strojku, vzorek zakladniho kovu s dochovanou povrchovou
Upravou urceného pro metalograficky nabrus (tésné okoli zkouma-
ného mista bylo zvodivéno uhlikovou oboustrannou lepici paskou SPI
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Suppies, USA) a pajka. Analyza potvrdila u zékladniho kovu (Sedé litiny)
fosfor, coz koresponduje se zjisténymi vysledky z metalografického
nébrusu, Ze se jedna o litinu s vy33im obsahem fosforu. Metalickd vrstva
obsahuje vysoky podil médi. Jedna se tedy pravdépodobné o vrstvu
médi nanesenou elektrochemicky. Vnitini ¢ast hofaku (bez povrchové
Upravy) je mosaznd s obsahem médi (cca 67 %) a zinku (cca 33 %). Pdjka
obsahuje olovo (cca 67 %) a cin (cca 33 %).

Prizkum stavu piedmétu

Na zakladé srovnavaciho materidlu a dochovanych ¢asti bylo mozné
urcit chybéjici soucésti: oldmané okraje vicka (Obr. 4a), jednu ze t¥
vzpér stinitka, stinitko, sklenény cylindr a rozsifovac plamene. Ze skle-

Obr. 4a. Litinové vicko pred restaurovdnim / Cast-iron cap before
restoration

NERECENZOVANE PRISPEVKY

néné nddobky na petrolej se dochovalo pouze jeji hrdlo, uchycené
sklenafskym tmelem do litinové schranky.

Zasadnim mechanickym poskozenim byly dvé zlomené nohy ze t¥i
(Obr. 1) a dale uvolnénd vzpéra stinitka. Povrch lampy nesl i drobnd
mechanicka poskozeni vznikla pouzivanim predmétu, napt. lokalni
deformace strojku. Povrchova Uprava byla misty podkorodovana
(koroznimi produkty Zeleza) a od zékladniho materidlu uvolnénd
(Obr 5¢). Na pokoveni se vyskytovaly korozni produkty médi.

U litinovych soucasti a ocelovych sroubd byly na mistech poskozeni
povrchové Upravy korozni produkty Zeleza (Obr. 1, 5a, ). Ve vyssi mife
se tyto produkty koroze nachazely na nohach lampy a na obou stolnich
deskéch. Povrch predmétu byl znecistén prachovymi casticemi.

Obr. 4b.  Litinové vicko po restaurovdni/ Cast-iron cap after restoration

Obr.5a.  Horni &dst litinové nohy pred restaurovdnim / Upper part of
cast-iron foot before restoration

Obr.5b.  Horni &ast litinové nohy po restaurovdni / Upper part of
cast-iron foot after restoration

Obr.5c.  Detail ¢. 1 - stav pred restaurovdnim / Detail no. 1
(condition before restoration)

Obr.5d.  Detail ¢. 1 - stav po restaurovdni / Detail no. 1
(condition after restoration)
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RESTAURATORSKY ZAMER

Na zékladé dikladného restauratorského prazkumu s prihlédnutim

k pozadavklm vlastnika, byl navrzen restauratorsky zasah.

Navrzeny postup:

e demontéz

e ocisténi od hrubych necistot

e odstranovani koroznich produktd zeleza a jejich stabilizace rozto-
kem taninu?

o Cisténi povrchové Upravy a odstranéni koroznich produktd médi

e oprava mechanickych poskozeni

o doplnéni chybéjicich casti

® konzervace a kompletace

POSTUP PRACI

Po demontazi pfedmétu byly jednotlivé soucasti mechanicky ocistény
od hrubych necistot. Nesoudrzné korozni produkty zeleza byly odstra-
novany tryskanim balotinou ¢. $arze 400 (primér ¢astic 100-200 um)
o tlaku do 1 bar, dale jemnymi ocelovymi kartaci, ocelovou vatou
o hrubosti 0 a tuzkou se skelnym vldknem.?

Povrch Zeleznych soucasti byl stabilizovan roztokem taninu. Roztok
se skladal z 50 g taninu, 900 ml destilované vody a 50 ml ethanolu
s pfidavkem 2 ml fedéné H,PO, (9 ml destilované vody smichané
s 1 ml 85% H,PO,) na Gpravu pH do rozmezi 2,2-2,4 [Selucka, 2011].
,Snizenim pH roztoku dochdzi k reakci vétsiho mnoZstvi iontu Zeleza
s taninem.” [Seluckd, 2012]. Pred pasivaci byl predmét odmastén tech-
nickym benzinem* a nésledné byl roztok nanasen stétcem s mecha-
nickym zapracovanim pomoci jemnych ruc¢nich i rota¢nich ocelovych,
mosaznych a silonovych kartacl. Tento postup byl aplikovan dvakrat
s 48hodinovym odstupem.® Pro méné dostupna mista byl vyuzit ponor
predmétu do lazné taninu za pUsobeni ultrazvuku. Po 48 hodinach
byly nezreagované prebytky roztoku mechanicky odstranény opét
ocelovymi, mosaznymi, pfipadné silonovymi kartéci a povrch byl
jemné mechanicky ocistén ocelovou vatou o hrubosti 000. Korozni pro-
dukty médi byly odstrafiovany mosaznymi kartaci o sile dratu 0,08 mm
a tuzkou se skelnym vlaknem.

Obr.6.  Litinové vitko a strojek hofdku s dopinénym rozsifovaéem
plamene a novym cylindrem (stav po restaurovdni) / Cast-iron
cap and burner machine with supplemented flame expander
and a new lamp chimney (condition after restoration)
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Zlomené litinové nohy byly péjeny obalovanou stfibrnou pajkou
Castolin. Pdjena mista byla poté ocisténa ocelovymi kartaci a retuso-
véna olejovymi barvami na separacni vrstvu 5% akrylatové pryskyfice
Paraloid B 48 N v xylenu.

Chybéjici ¢asti mohou byt dopInény odlitky vyrobenymi z litiny, nebo
jiného materialu. Vyhotoveni chybéjicich ¢asti z litiny dle pfedem
zaformovaného modelu (vyrobeného napf. z epoxidové pryskyfice)
by korespondovalo s plvodnim materidlem a technologii. Pfi zhoto-
veni findlniho litinového odlitku ale dochézi ke smr3téni o cca 1,6 %
z dGivodu teplotni roztaznosti kovu. Proto bylo v pfipadé doplnéni
drobnych chybéjicich ¢asti vyhodnéjsi pouzit polyuretanovou prys-
kyfici s plnivem, kterd bude mit zanedbatelné smrsténi. Postup
s opakovanou vyrobou forem a modelu z pryskyfice i pfi preciznim
provedeni znamena ¢astecnou ztratu detailu doplnéného kusu, coz
zvoleny postup minimalizuje.

Vysledny vzhled doplnénych soucésti musel odpovidat pavodni povr-
chové upravé. Cilem tedy nebyl charakter neupraveného litinového
odlitku, a proto bylo mozné vyrobit dopliiky z pryskyfice opatiené
galvanicky nanesenou vrstvou médi.

Olamané okraje litinového vicka byly tedy vyhotoveny z dvoukompo-
nentni polyuretanové lici hmoty Ebalta SG 2000 L s plnivem B (lehce
opracovatelné plnivo, které zajistovalo mensi smrsténi odlitku).®
Odlitky byly na upravené lomové plochy vicka pfilepeny dvousloz-
kovym epoxidovym lepidlem na kovy Steel Weld Epoxy.” Spoje byly
tmeleny voskovym tmelem s pigmenty (CLOU Wachskitt) s naslednou
retusi olejovymi barvami (Obr. 4b).

Rozsifovac plamene byl vyroben z mosazi. Sklenény cylindr byl dodén
novy (Obr. 6). Kostra stinitka byla zhotovena téz z mosazi (Obr. 7).
Ze stejného materidlu byla doplnéna chybéjici kovova vzpéra stinitka
a spole¢né s uvolnénou vzpérou byla pfilepena opét dvouslozkovym
lepidlem Steel Weld Epoxy na separacni vrstvu natéru Paraloidu B 48 N.
Textilni ¢ast stinitka byla vyrobena z hedvébi restauratorkou textilu
Bc. Veronikou Tomankovou. Deformace mosazného strojku byly vyrov-
nany pomoci dievénych kopyt.

Vsechny doplnéné ¢&ésti byly vyhotoveny na zadkladé srovnévaciho
materidlu, ¢i na zdkladé dochovanych ¢asti svitidla. Povrch nové zhoto-
venych soucasti byl pomédén® a nasledné patinovéan v horkém roztoku
sirnych jater.!

Opétovné uziti nitrocelulézového laku by bylo vzhledem k jeho nizké
odolnosti starnuti a snizovani pH v disledku degradace nevhodné.
Z hlediska ochrany kovu a s ohledem na dochovanou plvodni povr-
chovou Upravu byly viechny kovové dily (s vyjimkou vnitinich mecha-
nickych casti strojku) po suseni natfeny jednou vrstvou 5% akrylatové
pryskyfice Paraloid B 48 N v xylenu. Po odpareni rozpoustédla byl
na povrch vsech kovovych soucasti nanesen natér mikrokrystalic-
kého vosku Cosmoloid H 80 v technickém benzinu (50 g voskuna 11
technického benzinu) s naslednym karta¢ovanim mékkym silonovym
kartacem. Poté byl predmét sestaven a zdokumentovén (Obr. 8).

Obr.7.  Nové vyhotovend kostra stinitka / New created skeleton
of lampshade
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Restaurovani litinové lampy pfedchazel nejen podrobny prizkum
pouzitych materialQ, ale i studium srovnavaciho materialu, na jehoz
zakladé bylo mozné provést rekonstrukci chybéjicich soucasti. Uve-
deny postup prezentuje moznou variantu restaurovani predmétd
zlitiny. DoplInéni chybéjicich ¢asti pomoci pokoveného odlitku z poly-
uretanové pryskyfice ma nékolik vyhod: casové méné naro¢na vyroba
oproti doplnéni ¢asti z litiny, minimalni smrsténi finalniho odlitku
i nizké naklady pro zhotoveni doplriku. Tento postup Ize aplikovat v pfi-
padech, kde u doplnénych ¢ésti neni poZzadavkem vzhled a charakter
neupraveného litinového odlitku, ¢i vy3si pevnost doplrkd.

PODEKOVANI
Na tomto misté bych rad podékoval vedoucim a koleglim z Narodniho

technického muzea, restaurdtorce textilu Bc. Veronice Tomankové
aIng. Liboru Turkovi ze spole¢nosti SVUOM s. r. o.

POZNAMKY

Rozpustnost natéru byla zkousena pomoci vatovych tampont
namocenych v rozpoustédlech (lih, aceton, technicky benzin), které
byly pfikladény na nepohledovou ¢ast dochované povrchové Gpravy.
Zatimco lih a aceton néatér rozpoustély, v pripadé technického ben-
zinu nedochdzelo k viditelnému naruseni.

Kombinace roztoku taninu s néslednou pasivaci roztokem dekanoétu
sodného neni vhodn4, nebot roztok dekanoatu sodného by mohl
narusovat zbytky dochovaného asfaltového natéru.

V pribéhu odstrafiovani koroznich produktu Zeleza byly odstranény
degradované, nesoudrzné a podkorodované zbytky povrchové tpravy.
V pfipadé pouziti rozpoustédla bylo nutné volit rozpoustédlo, které
nebude narusovat dochovanou asfaltovou povrchovou Upravu. Dle
zkousek rozpustnosti byl nejvhodnéjsim organickym rozpoustédlem
technicky benzin (viz kapitola Restauratorsky prizkum).

Tanatova vrstva standardné reaguje do 24 hodin, a to plsobenim
vzdusné vihkosti. Pfedmét byl restaurovan v prostiedi s velmi niz-
kou relativni vlhkosti (okolo 30 %). Z téchto ddvod byl ¢as pro reakci
taninu dvojnasobné prodlouzen.

Dochované ¢&asti vicka byly separovany mikrokrystalickym voskem
Cosmoloid H80 a zaformovany plastelinou. Vnitini ¢asti formy byly
separovany mydlovou vodou. Prvni vrstva byla odlita z Lukoprenu
N1522, druhé z Lukorenu N1725 (silikonova pryz s omezenou stéka-
vosti) proloZzenou textilnim obvazem a treti vrstva opét z Lukoprenu
N1725. Posledni vrstva byla vyhotovena ze sadry. Stejny postup
byl pouzit i pro druhou ¢ast formy. Obé ¢asti lukoprenové formy byly
natfeny separatorem T 1-1 Ebalta.

S ohledem na pevnost byly spoje lepeny bez separace.

Pouzité materialy: hedvabna tkanina Habutai 43 g/m2 (ZV - Silk

~

w

IS

)

o

~

3

Zdenék Volf), hedvabna nit (Glitermann), barvivo — Rybacelova hnéd'

D2G (Synthesia), kroucend Snilirka — bavina, polyester (Stoklasa).
Nové soucésti byly elektrolyticky pomédény ve spole¢nosti J. H. S.
Arts.r.o.

102 dily jedlé sody, 1 dil siry, 1| destilované vody.

©
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RESTAUROVANI VELOCIPEDU J. KOHOUT V. C. 650

Matous Hons' * Tereza Jamborova’ ¢ Jifi Kmosek?
Jaroslav Prasil?

1 Vysoka Skola chemicko-technologické v Praze
2 Stredni uméleckoprimyslova skola a vyssi odborna skola Turnov

matous.hons@email.cz

Tento ¢lanek pojednéva o prizkumu a restaurovani velocipedu
J. Kohout Smichov. Jedna se o sériové vyrabéné vysoké kolo znacené
v.C. 650. Byt se jedna o raritné dochovany kus, nese ¢etné znamky
pouzivani, jako jsou defekty nétérovych hmot a znecisténi, mechanicka
poskozeni dild. Nékteré chybi iplné. Neméné zanedbatelné je koroze
a degradace uzitych material(. Nosnou myslenkou restaurovani bylo
citlivé obnoveni ptvodniho vzhledu velocipedu. Proto bylo nutno
vyrobit presné repliky chybéjicich dilG a cely velociped reversibilné
konzervovat.

RESTORATION OF J. KOHOUT SMiICHOV VELOCIPEDE S. N. 650
This article deals with prospecting and restoring a J. Kohout Smichov
velicipede. Itis a penny-farthing from a batch-production labelled 650
(serial number 650). Even though it is a rarely well-preserved piece,
it bears signs of use such as defects of the coating paint and general
pollution, mechanical damage of certain parts, some of which are
missing entirely. Corrosion and degradation of used materials is no
less negligible. The underlying thought of the restoration was sensible
recovering of the original appearance of the penny-farthing. That is
why it was necessary to create exact replicas of all missing parts and
conserve the whole velocipede reversibly.

POPIS PAMATKY

Stroj je soucasti sbirek Méstského muzea v Nové Pace. Dataci
velocipedu Ize odhadnout na 80. léta 19. stol.

Konstrukce velocipedu je pIné rozebiratelna, tvofi ji tzv. kost a predni
vidlice (Obr. 1). Kost (Obr. 2a) je tvofena zeleznym ramem, ktery je
opatfen pevné navarenou zadni vidlici, jiz prochazi zadni malé kolecko
(Obr. 2b). Déle pak sedlem (Obr. 2¢) s pErem (Obr. 2d) a kluzakem (Obr. 2e),
stupatkem tzv. Spackem (Obr. 2f), pfednim pricnym kluzakem, ktery
je pevné privaren. Zadni kolec¢ko o priméru 39 cm se sklada z rafku,
pryzového béhounu a dratd vypletu opatfenych niply s areta¢nimi
maticemi, které jsou kotveny v naboji kola. Vyplet kola je radialni.
Nébojem kola vede jednoduchd osa, kterd je charakteristicka
kénusovym kluznym ulozenim. Néboj kola je opatfen mosaznou
maznici. Kozené sedlo je déleno na dvé casti, které jsou vypleteny
kozenym feminkem. Otvory, kterymi koZeny feminek prochézi, jsou
osazeny mosaznymi vlozkami. Cely tento kozeny dil je nytovan
médénymi nyty k Zelezné plotné sedla. Plotna tvofi celkovou oporu
sedla a je osazena dvéma Srouby, kterymi je pfipevnéna k péru. Péro
jezjedné casti pripojeno Sroubem ke kosti a jeho druha ¢ast prochazi
mosaznym kluzakem. Mosazny odlitek kluzaku je oznacen jménem
vyrobce,J. Kohout Smichov”.

Obr. 1. Velociped pred zahdjenim restaurdtorského zdsahu
Velocipede before the start of restorer’s intervention
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Obr.2.  Schéma velocipedu / Velocipede scheme

Predni vidlice (Obr. 2g) se sklada z ocelového téla vidlice, fiditek
s madly a brzdou, mosazného emblému vyrobce, chranice (Obr. 2h),
kleci lozisek (Obr. 2i) a pfedniho kola (Obr. 2j) s klikami a pedaly
(Obr. 2k). Pfedni vidlice je opatiena uzavienou hlavou typu Stanley.
Vidlici, respektive hlavou, prochazi fiditka (Obr. 21), kterd jsou osazena
drevénymi madly s mosaznymi sponami (Obr. 2m). S fiditky je spojen
cely systém dvoudilné brzdy - paka a Izice brzdy (Obr. 2n). Mosazny
emblém je pfinytovén z ¢elni strany na hlavu vidlice. Chréni¢ je umistén
zespodu vidlice a jeho soucasti je i drzék IZice brzdy. Na obou stranach
vidlice je nasroubovéna vyse zminéné klec loziska s mosaznou maznici.
Kleci a loZiskem prochazi hfidel ndboje predniho kola. Pfedni kolo
o praméru 121 c¢cm se sklada z rafku, pryZzového béhounu a dratl
vypletu opatfenych niply s areta¢nimi maticemi, které jsou kotveny
v naboji kola. Vyplet kola je radiélni. Kliky pedalt jsou kliny aretovany
na hfidel ndboje kola. Na kliky jsou namontovany pedaly. Pedély jsou
konstruovany jako dvé protilehlé plotny, mezi nimiz prochazi dva
pryzové béhouny. Stredem pedélu prochazi osa s kdnusovym kluznym
ulozenim.

Barevné provedeni natérd velocipedt je velice rozmanité. Neexistuje
jednotné barevné provedeni pro daného vyrobce ¢i typ velocipedu.
Lze spekulovat, zdali je linkovani na restaurovaném velocipedu
provedeno vyrobcem, ¢i se snad jednd o dodatecné zdobeni
provedené specializovanym odbornikem (Obr. 3). Remeslo zabyvajici
se ru¢nim linkovani je dnes jiz skoro neznamé. Ovsem jesté nedavno
bylo linkovani zcela bézné pouzivano ke zdobeni bicykll a motocykld,
ale i automobilll atd. Tato lakyrnickd metoda spociva v malovani
linek, specialnim $tétcem, takzvané jednim tahem. Stétec je specialni
predevsim ve skladbé chlupt a jejich délce. Diky dlouhym chlupim
stétec pojima po namoceni daleko vétsi mnozstvi barvy. Timto
zpUsobem Ize jednim tahem malovat linky. Jediné tak mize byt linie
Cista a ve vSech mistech presné Sirokd. Ovsem ani zkuseny lakyrnik
neni stroj, a tak mGzeme na takto zdobenych plochéach linkovanim
pozorovat nepresnosti.

Velociped, jako celek, byl vyroben firmou J. Kohout. S urcitosti ale Ize
fici, ze sedlo a vypIné pedald slapek a béhouny nejsou vyrobky tovarny
J. Kohout. Tyto dily jsou signované jménem jinych vyrobc(. Bohuzel
nejméné citelny je nazev vyrobce sedla. Na kozeném sedaku Ize ale
rozpoznat nazev firmy R. NAGEL & CO. PATENT (Obr. 4).

Jinak je tomu u pryzovych vlozek. Zde je jasné ¢itelny népis ,J. L.
HANCOCK'S PATENT N° 4140” (Obr. 5). Firma Hancock (GB), pozdéji
pojmenovand dle pokracovatele rodu Hancockd Jamese Lyne
Hancocka, byla zaloZena roku 1820 v ulici 266 Goswell Road v Londyné

Obr.3.  Rekonstrukce barevného zdobeni
(linkovdni) predni vidlice
Reconstruction of colour decoration
(lining) of the front wheel fork

Thomasem Hancockem. Od pocatku se firma zabyvala zpracovanim
kaucuku a jeho nejen prdmyslovym vyuzitim. Soucasné s firmou
Mackintosh vyrabéla nepromokavé textilie a Sila z nich obleceni pro
vojsko. Roku 1837 si nechal jako prvni patentovat mastikator, tedy
zatizeni na hnéteni a recyklaci kau¢uku [Ciesielski, 2000; John, 2010].

Obr.4.  Detail signatury koZeného seddku sedla / Detail of the signature
on the leather cover of the saddle

Obr.5.  Detail signatury vyrobce J. L. Hancocka na pryZové vioZce
peddlu / Detail of the signature of the manufacturer
J. L. Hancock on the rubber liner of the pedal
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Nejdulezitéjsim datem je v3ak 21. listopad roku 1843, kdy si Thomas
Hancock nechal patentovat vulkanizaci kau¢uku sirou, stalo se tak
o osm meésicl dfive, nez stejnou technologii vulkanizace objevil
i Charles Goodyear (USA), ktery je ¢asto milné povazovan za prvniho
a jediného vynélezce gumy. Sam Hancock vsak vypravél, ze se neciti
jako vynaélezce. Ve svém osobnim vypravéni uvedl, Ze mu roku 1842
jisty pritel William Brockendon ukézal nékolik sirou osetfenych vzorkd
kaucuku dovezenych z Ameriky. Slovo vulkanizace, kterym pojmenoval
proces vulkanizace kaucuku sirou, pry vymyslel taktéz on, pry byl
inspirovan fimskym bohem Vulkanem [John, 2010].

Vyrobce béhount kol je nezndmy. Zatimco predni ¢erveny béhoun se
dochoval pouze ve formé fragment(, bily zadni se zachoval kompletni.
Da se predpokladat, ze pfedni ¢erveny béhoun je plvodni. Toto
tvrzeni Ize obhdjit analogickymi velocipedy, které byly taktéz osazeny
¢ervenymi béhouny v kombinaci s bilymi vlozkami pedald. Dalsim
dlvodem rozdilné barvy béhoun je opotfebovévani. Predni kolo se
pfi jizdé otéci s mensi thlovou rychlosti nez kolo zadni. Tim se zadni
béhoun vyrazné rychleji sjizdi a musi byt nahrazovan druhotnym.

UMELECKO-HISTORICKY KONTEXT

Prvnim zndmym, za velociped povazovanym, vytvorem se stala roku
1817 draisina. Vynalezcem byl baron Karl Friedrich Christian Ludwig
svobodny pén Drais von Sauerbronn. Jednalo se o jednoduchy stroj,
ktery byl pohanén odstrkovénim, jinak také Laufmaschine (z némciny
béhaci stroj). Celd konstrukce spocivala v dfevéném ramu se zadnim
kolem pevné k tomuto ramu pfipevnénym a prednim pohyblivym, coz
slouzilo ke zméné sméru jizdy. Po padesati letech inovaci draisiny byl roku
1867 na pafizské vystavé predstaven stroj zcela novy.Vynélezcem tohoto
stroje byli panové strojnici Lallement a Micheaux. Velociped disponoval
sofistikovanéjsim kovanym ramem, tdhlovou brzdou, odpruzenym sedlem
a prednim kolem opatienym pedaly se slapkami [Kostal, 1890].
Postupnym vylepsovanim velocipedu typu Michaeux, predevsim
tedy zvétSovanim pfedniho kola, coz mélo za nésledek zrychleni jizdy
na velocipedu, vznikaji prvni vysokda kola. Néktefi konstruktéri véak
zvolili strategii pfemisténi stredu Slapani mimo osu prfedniho kola,
coz se v pribéhu ¢asu ukazalo jako daleko zdafilejsi feseni. Tento typ
velocipedl se nazyva,bezpecnik” nebo bezpecny velociped. Viechny
tyto modernizace plvodniho modelu Micheaux probihaly béhem let
60. let 19. stol. A tak roku 1869 pafizsky konstruktér Eugéne Meyer
sestrojil prvni vysoké kolo a mimo jiné vyuzil draténého vypletu kol
namisto loukoti [Kostal, 1890].

Firma Jan Kohout Smichov byla zalozena roku 1849. Jeji nazev je
odvozen od jména zakladatele této firmy, Jana Kohouta (10. kvétna
1819 - 30. prosince 1884). Jako mlady se vydal za studiem a vydélkem
do Rakouska, kde byl pfijat jako tovarys do firmy a dilen Schanllovych,
zabyvajicich se feSenim mlynskych slozeni (vyrobou mlynskych
kamenl a technologickym fe$enim mlynd). Zfejmé prokézal své
nadani a um, nebot byl po nékolika letech praxe povysen na zastupce
mistra.V Lobersdorfu stravil celkem Sest let. Po celou dobu se potykal
s rasovou nesnasenlivosti ze strany rakouskych délnik(, avsak vedeni
firmy poznalo jeho nadéani a po sesti letech praxe vystoupil z firmy jako
mistr mlynarenského strojnictvi a ucitel tohoto oboru. Diky nabytym
zku$enostem se po navratu do Cech okamzité pustil do samostatné
prace. Jeho prvnim dilem byla pfestavba mlynu v Cej¢i na Moravé,
nasledovala stavba prvniho parniho mlynu na Smichové (tehdy byl
Smichov samostatnou obci v predmeésti Prahy) a mnoha dalsich mlynd
po celych Cechach. Na Smichové roku 1849 zalozil v ulici Pivovarské
¢. p. 352 vlastni zavod na vyrobu mlynskych slozeni a stroju [P. K., 1860].
Avsak udajnym zlomem ve vyvoji ¢eské cyklistiky je rok 1879. Déle
¢teme v Casopise Velocipedista z roku 1890: ,Prvni bicyki objevil se
v Cechdch roku 1879 na Smichové a patfil mladému Angli¢anovi Williamu
Crowlovi, ktery se soucasné s rodinou anglického fardre reverenda Jamese
Piricho pristéhoval do domu smichovského tovdrnika p. Jana Kohouta.
Miady Crow! vzbuzoval vseobecny obdiv, kdyz se projizdél na svém
elegantnim Excelsior — bicykiu po prostorném dvore tovdrny p. Kohouta.
Nejvétsi obdiv, ba nadseni vyvolal tento zjev cyklisty u mladych syni pana
Kohouta, Josefa a Frantiska, kteri neopomenuliihned o novém zjevu tomto
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zpraviti svého vérného pritele Karla Schultze, ktery jako stary sportovnik nejen
znadl jizdu na kole, ale vynikal i jako krasojezdec na drevéném velocipedu.
Vobou jinosich vzplanula horouci touha stdti se téZ vykonnymi velocipedisty,
jakym v Praze byl jediny dosud Karel Schultz” [Kostal, 1890].

Pfes zimu si pak nechali mladi Kohoutové zhotovit v otcové tovérné
presné dle Crowlova Excelsioru, kola Zelezna, opatfend pryzovymi
béhouny. Mladi Kohoutové podnikli na novych velocipedech mnozstvi
cest po Cechach a §iili tak novinku mezi obyvateli. Brzy na to zacala
Tovarna J. Kohout Smichov se sériovou vyrobou velocipedd a stala se
nejvétsim vyrobcem v celé Rakousko-Uherské fisi. Dodnes neni znamo,
kolik velociped( pfesné firma vyrobila, ale vzhledem k tomu, Ze kazdy
vyrobeny velociped nese své jedinecné sériové ¢islo, mohlo jich byt
vyrobeno zhruba tisic kus(.

STAV PAMATKY PRED ZAHAJENIM RESTAURATORSKEHO ZASAHU

Velociped, ackoliv byl pouzivan, nevykazoval zndmky zavaznéjsiho
poskozeni. U velociped( se ¢asto muzeme setkat s problémem
takzvaného vyjezdéni. Vyjezdéni se tykd zvlasté deformaci téch
dilti kola, které jsou nejvice namahany, coz je predevsim kost (rdm)
a sedlové péro. V jednoduchosti feceno, kolo nové vyrobené ma ram
kopirujici radius predniho kola. Cim aktivnéji byl velociped pouzivan,
tim vice se rém odchyluje od pfedniho kola. Obdobné to platii pro péro,
které se jizdou deformuje do délky a ztraci svlij potenciél péra. Dal3imi
ddkazy aktivniho uzivani mohou byt proslapané pryzové vlozky pedald,
roztrhané sedlo, prosezeny kozeny sedédk atd. Ani témito piiznaky bicykl
netrpél. Jedna se tedy o vyjimecné zachovaly velociped.

PGvodné lesténé plochy (Zelezné, mosazné a médéné) bez povrchovych
Uprav (napf. hlava predni vidlice, brzda, fiditka, spojovaci materiél atd.)
nesou znamky nejvétsiho korozniho napadeni (Obr. 6). Kromé mosazné
maznice zadniho néboje kola se ostatni mosazné komponenty
zachovaly ve vyrazné lepsim stavu. Povrchové upravené plochy jsou
korozné napadeny v mistech, kde je narusena vrstva natérovych hmot
(napf.rdm kola, oba rafky atd.). Nej¢astéji se jednd o poskozeni natéru
odfenim a také odlupovéanim. Odlupovani je zplsobeno starnutim
a naslednou degradaci natérd. Pryzové komponenty vykazuji znamky
rozsahlého degradac¢niho napadeni, predevsim tedy béhouny obou
kol, naopak vlozky slapek jsou napadeny nejméné.

Vétsina mechanickych poskozeni, kterd Ize na velocipedu pozorovat,
vznikla jizdou na velocipedu a neopatrnou manipulaci. Béznymi
a projevenymi poskozenimi jsou deformace réfku a poruseni
povrchovych natérovych hmot. Ovsem jsou tu i poskozeni vznikla
padem velocipedu, jako jsou napfiklad ohnuta fiditka, obité dievéna
madla, ohnutd klika pedalu a predni vidlice.

Velocipedu chybi pfedni pryzovy béhoun kola (zachoval se pouze
v nékolika fragmentech) a druhy, zadni, je s nejvétsi pravdépodobnosti
nepuvodni. TaktéZ chybi maznice klece k mazani lozZiska pfedniho
néboje (Obr. 7, 8). Ve viech mosaznych maznicich chybi kryci ocelové
kulicky a v nékterych i mosazné pruzinky.

Obr.6.  Detail plivodné lesténého povrchu fiditka / Detail of originally
polished surface of the steer
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Obr.7.  Detail pivodni maznice klece loZiska / Detail of the original
lubricator of the retainer

RESTAURATORSKY PRUZKUM

Z velocipedu byly odebrény dva vzorky, a to z naboje pfedniho
kola a z predni vidlice. Odbér byl proveden z nepohledovych ploch
velocipedu lupinkovou pilkou. Ze vzorkl byly pfipraveny vybrusy, které
byly metalograficky analyzovany. Tyto analyzy mély za ukol objasnit
technologii vyroby dild.

Jak je z vybrusli patrné, vzorek pfedniho naboje prokazal, Ze se jedna
o ocel s charakteristickou strukturou pro feritické oceli s ¢astymi
struskovymi vmeéstky (Obr. 9). Vméstky jsou orientovany jednim
smérem, coz je zpUsobeno tvaifenim materidlu. Zcela jednoznacné tedy
muUzeme vyloucit, Ze byl ndboj odlit a nasledné soustruzen. S nejvétsi
pravdépodobnosti byl ndboj kola lisovan z dvou protichddnych
talifG se zavity pro niply vypletu a hiidele, na kterou jsou tyto talife
nalisovény. Odebrany vzorek byl taktéz podroben analyze SEM/EDS
(Obr. 10). Analyzovéno bylo slozeni oceli a vméstkd. Analyzy prokazaly,
Ze vzorek sloZzenim odpovidéd bézné oceli s nizkym obsahem uhliku
a ur¢itym obsahem Mn a Si, coz jsou bézné pfisady novéjsich oceli.
Vméstky jsou dvoufazové, svétlejsi faze jsou na bazi oxidl zeleza
a manganu, tmavsi faze obsahuje vedle Zeleza a manganu také vysoké
procento kiremiku, dale je pfitomen fosfor, sira, vapnik a hoicik.
Metalografickd analyza vybrusu vzorku predni vidlice prokézala, ze se
taktéz nejedna o odlitek (Obr. 11). Struktura oceli je feriticko-perliticka
s ¢astymi struskovymi vméstky, a ty jsou v daleko vétsi mife rozmanité
svou velikosti na rozdil od pfedchoziho vzorku. Odebrany vzorek
byl taktéZ podroben analyze SEM/EDS (Obr. 12). Analyzovano bylo
slozeni oceli a vméstkd. Odpovida tedy slozenim bézné oceli s nizkym
obsahem uhliku a urcitym obsahem Mn a Si stejné jako v pfedchozim
pfipadé.

RESTAURATORSKY ZASAH

UpIné prvnim krokem byla kompletni demontaz viech dilG.
Demontovany byly vechny dily, které byly spojeny demontovatelnymi
spoji. Nékteré spojovaci materidly mély zavity osetfeny plastickymi
mazivy, tyto spoje byly snadno rozebiratelné. Bohuzel vétsina
ostatnich spojll nebyla takto o3etfena, a tak jejich povoleni trvalo
i ptl dne. Nakonec byly tyto, vétsinou zkorodované, spoje postupnym
poklepavéanim nylonovou palickou a promazavanim zavitd povoleny.

NERECENZOVANE PRISPEVKY

Obr.8.  Detail chybéjici maznice / Detail of the missing lubricator

0Obr.9.  Snimek metalografického vybrusu vzorku pfedniho ndboje
Picture of metallographic sample of the front hub
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Obr. 10.  Snimek vybrusu vzorku ndboje z elektronového mikroskopu
Picture of metallographic sample of hub from electron microscope
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Obr. 1. Snimek metalografického vybrusu vzorku predni vidlice
Picture of metallographic sample of the front wheel fork

Obr. 13.  Odsekdvdni nytu peddiu / Cutting off the pedal rivet

N | s

Obr. 14.  PryZovd viozka pred (nahore) a po (dole) Cisténi skalpelem /
Rubber liner before (up) and after (down) scalpel cleaning

NERECENZOVANE PRISPEVKY
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Obr. 12. Snimek vybrusu vzorku pedni vidlice z elektronového mikroskopu
Picture of metallographic sample of the front wheel fork
from electron microscope

Vlyjimkou byly pedaly a sedlo velocipedu. Pedaly byly sestaveny
nerozebiratelnym zplsobem. Pro celkové ocisténia naslednou konzervaci
bylo nezbytné odnytovat priibézné osy drzici protilehlé plotny a pryzové
vlozky. Proto byly nyty odvrtany a zbytky ru¢né odsekény (Obr. 13). Vyplet
sedla byl na nékolika mistech porusen, proto bylo rozhodnuto o jeho
odstranéni. Sedlo muselo byt, stejné jako pedaly, roznytovano. Médéné
nyty byly znepohledové strany ru¢né odfrézovany, tim byl uvolnén pfistup
k ocelové plotné a kozenému sedaku. Zadni pryzovy béhoun byl taktéz
odstranén z dlivodu dikladné ocisty zadniho rafku.

Na zékladé provedenych predbéznych zkousek mechanického
a chemického ¢isténi viech typd povrcha byly sestaveny jednotlivé
kroky cisténi [Kolektiv autord, 2011]. Kovové dily bez natérovych hmot
byly v prvnim kroku ocistény destilovanou vodou a okamzité ususeny
horkovzdusnou pistoli. Tim byly zbaveny predevsim prachu. Nasledovalo
omyti roztokem Syntaponu L (pfipravek na bézi laurylsulfétu sodného)
v destilované vodé, oplach v destilované vodé a osuseni. Lokalné byly
dily ¢istény technickym benzinem a ethanolem. Plochy dil(i ze slitin zeleza
pokrytych koroznimi produkty, byly osetfeny 10% vodnym roztokem
kyseliny fosforecné. Dily s povrchovou nétérovou Upravou byly v prvnim
kroku ocistény destilovanou vodou, osuseny bavinénou textilii a ndsledné
citlivé dosuseny horkovzdusnou pistoli. Tim byly zbaveny predevsim
prachu. Néasledovalo omyti roztokem Syntaponu L v destilované vodé,
nésledoval opét oplach v destilované vodé a osuseni. Lokalné byly
dily ¢istény technickym benzinem a inventdrni ¢islo bylo odstranéno
acetonem. Drievéné dily byly ocistény pouze v destilované vodé
a osuseny bavinénou textilii. Tim byly zbaveny predevsim prachu.
Nasledné byly acetonem odstranény zbytky neplivodnich natérovych
hmot z madel. Dily z usni byly ocistény pomoci pény 1% roztoku flavolu
OMK (kokosdimethylbetain — neinogeni kationaktivni tenzid) v destilované
vodé, oplachnuty destilovanou vodou a osuseny bavinénou textilii.
Mechanické ocisténi kovovych dilG bylo provedeno pouze v plochach,
které nebyly pokryty natérovymi hmotami. Tyto povrchy byly plivodné
lesklé, jak naznacuji nalezy pozistatkd lesténych ploch z mist
chranénych proti korozi. Touto plochou je kupfikladu plocha fiditka,
kterd byly vsazeny do hlavy vidlice.V prvnim kroku byl povrch o¢istén
ocelovym kracovacim kotoucem o hrubosti dratu 0,12 mm. Timto
kracovanim byl povrch zbaven vrstev koroznich produktl a dalsich
pevné ukotvenych necistot. Dalsim krokem bylo docisténi kracovanych
povrchd brusnym ocelovym rounem o hrubosti 000.

Cisténi pryzovych dilG bylo provedeno citlivym zasahem skalpelu
(Obr. 14). Jedna se o vypIné pedall. Tyto vlozky byly pokryty kromé
prachovych ¢astic, velkym mnozstvim povrchovych natérovych hmot
a tmeld (zfejmé na bazi pryskyftic). Tyto tmely nemély funkci kryci,
ale mechanicky stabilizovaly pryzovou vlozku v pedalu. Vsechny tyto
necistoty byly mechanicky odstranény skalpelem.
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Oba dva réafky byly z vnitini, ale i ¢aste¢né z vnéjsi strany pokryty
tmelem, ktery plvodné plinil funkci lepidla. Timto tmelem byl
pfichycen pryzovy béhoun k télu rafku. Bohuzel pfi aplikaci tmelu byly
kontaminovany i vnéjsi (pohledové) plochy rafkd. Vsechny tyto tmely
byly mechanicky odstranény skalpelem, aby nedoslo k poskozeni
plvodnich natérovych hmot.

Vsechny mosazné dily (maznice, spony madel, stitek, kluzak pera,
vlozky vypletu sedla) byly ¢istény kracovacim mosaznym kotoucem
s tloustkou dratu 0,1 mm. Nasledné byly lestény filcovym kotoucem
a filcovou homoli s komer¢né vyrabénou tukovou lestici pastou
Langsol LU 7012.

Pokfivené dily byly zastudena narovnany. Byla uzita nylonova pali¢ka
na pryzové zatézové podlozce. Vsechny rovnané dily se podatilo
srovnat do plvodnich tvarl bez poskozeni. Pravé mozné poskozeni
viak bylo divodem, pro¢ nebyla rovnana predni vidlice a klika pedalu.
U vidlice hrozilo poskozeni povrchové natérové vrstvy, u kliky dokonce
zlomeni dilu.

Jak bylo jiz fe¢eno, velocipedu chybéla jedna mosazna maznice s vickem,
které byla plvodné osazena mosaznou pruzinkou a ocelovou kuli¢kou.
Dle dochovanych maznic byla vyrobena maznice nova. K vyrobé byla
pouzita automatova mosaz. Celd maznice véetné vicka byla vyrébéna
soustruzenim a radlovanim (Obr. 15). VSechny maznice byly osazeny
novymi krycimi kuli¢ckami a novymi mosaznymi pruzinkami.

Pfedni cerveny béhoun se dochoval pouze ve formé fragmentt
a bily zadni se zachoval kompletni. D4 se predpokladat, ze predni
Cerveny béhoun je pldvodni. Toto tvrzeni Ize obhajit analogickymi
velocipedy, které byly taktéZ osazeny ¢ervenymi béhouny v kombinaci

il
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Obr. 15.  Detail nové vyrobené kopie maznice, soustruZeny polotovar
(vlevo), po lesténi (vpravo) / Detail of newly manufactured
copy of the lubricator, turned semi-finished product (on the
left), after polishing (on the right)

NERECENZOVANE PRISPEVKY

s bilymi vlozkami pedalt. Dalsim dGvodem rozdilné barvy béhount je
opotiebovavani. Pfedni kolo se pfi jizdé otaci s mensi Ghlovou rychlosti
nez kolo zadni. Tim se zadni béhoun vyrazné rychleji sjizdi a musi
byt nahrazovan druhotnym, v nasem piipadé béhounem rozdilné
barvy. Proto byly dle pfedniho originalu vyrobeny dva priméry dutych
béhoun. Predni o priiméru 22 mm a zadni o priméru 18 mm, stejné
jako u béhount pavodnich. Béhouny byly na rafky osazeny metodou
tzv. predepjaté struny. Tato metoda byla hojné vyuZzivana (predevsim
firmou Singer and co.) od roku 1889, kdy byla pfedstavena na Stanley-
Show vynalezcem Hookhamem [Adolf, 1889]. Spociva v protazeni
ocelové struny (uZita o priméru 3 mm) celou délkou béhounu. Struna
se v pfedepjatém stavu paji stfibrem a nasledné se béhoun stahuje
pfes pajeny spoj (Obr. 16). Zadsadni vyhodou je, Ze béhoun nemusi byt
lepen do rafku a je vyrazné pevnéjsi a spolehlivéjsi.

Pavodni vyplet sedla, ktery byl na nékolika mistech pretrzen, byl nahrazen
novym kozenym feminkem o prdméru 2,5 mm x 2,5 mm, ktery byl
ténovén lihovym komerénim lihovym mofidlem BAL Lazurol (tmavou
hnédi, obsah ethanolu 50-70 %), aby byl barevné sjednocen s kozenym
sedakem. Roznytované sedlo, bylo opét snytovano novymi médénymi
nyty (vyrobenymi kopiemi plvodnich) a vypleteno (Obr. 17).

Pedaly byly po ocisténi, lokéIni stabilizaci (v mistech odfenin) 20% roztokem
Cistého taninu v destilované vodé s pridavkem etanolu (ke zvyseni
smacivosti konzervovaného povrchu) a konzervaci roztokem veeliho
vosku v benzinu, zpétné snytovany. Pivodni odvrtané nyty byly vyrobeny
nové, a to navarenim chybéjiciho materialu metodou MAG (svafovéani pod
ochrannou atmosférou CO,, kategorie dratu G35Si1 (5SG2)) na osicky pedald.
Nové vzniklé nyty nebyly opticky retusovany (Obr. 18).

Obr. 16.  Obouvdni zadniho kolecka / Putting on the back wheel

Obr. 17.  Sedlo po restaurovdni / Saddle after restoration

Obr.18.  Celo peddlu po restaurovdni/ Front of the pedal after restoration



FKR 2019 182

NERECENZOVANE PRISPEVKY

Obr. 19.  Nové vyrobeny stojan / Newly manufactured stand

V ramci restaurovani byl vyroben specialni stojan pro vysoka kola.
Tento stojan vychazi z historického originélu, bézné pouzivaného
v pribéhu celého 19. stol. Je vSak pouze modifikaci historického
origindlu, coz znameng, ze se nejednéd o repliku. Avsak pro budouci
skladovani, a pfedevsim vystavovani velocipedu, je nezbytny (Obr. 19).
Plochy kryté natérovymi hmotami byly lokélné (v mistech odienin)
stabilizovany 20% roztokem ¢istého taninu v destilované vodé
s pridavkem etanolu (ke zvyseni smacivosti konzervovaného povrchu).
Tato vrstva opticky sjednotila cerny povrch. Povrchy bez natérovych
hmot byly stabilizovény roztokem kyseliny fosfore¢né, ktera nejenze
rozpustila zbylé korozni produkty Zeleza, ale vytvoftila také vrstvu
stabilnich fosfatd na celém povrchu.

V8echny ocisténé a stabilizované povrchy byly konzervovany, kromé
pryzovych dil(, roztokem véeliho vosku rozpusténym v technickém
benzinu. Nanesend vrstva byla po vypareni benzinu prohféta na teplotu
40-60 °C Na kovové a drevéné dily byla aplikovéana vrstva vceliho
vosku, ktery byl rozpustén v technickém benzinu. Nanesena vrstva
byla po vypareni benzinu taktéZ prohtata na teplotu 40-60 °C [Kolektiv
autord, 2011] (Obr. 20). Kozené dily byly konzervovany Korexem BT
(tukovaci pripravek pro usné) dle doporuceni a pouzivaného postupu
britského muzea.

ZAVER

Pro uchovani pamatky byl doporucen tento rezim: relativni vihkost
vzduchu stabilni do 50-55 %, stabilni teplota do 25 °C, zajisténi
mechanické stability — uzivani specidlné vyrobeného stojanu,
manipulace v ochrannych (bavinénych/latexovych) rukavicich.
Udrzba pamatky by méla spocivat v $etrném odstrafovani prachu
z povrch( a v pravidelné kontrole alespon jednou ro¢né [Kopecka,
2002]. Rekonzervacni zésah dle potieby. Restaurovani velocipedu
bylo provedeno s maximalnim ohledem na autenti¢nost technické
pamétky, kterd byla uzivédna. Proto byl citlivym zdsahem uveden
stroj do stavu, ktery reprezentuje jeho plvodni vzhled. Tim opét
nabyl vyznamu reprezentanta historického vyvoje jizdnich kol
a dokumentuje produkci nejvétsiho z vyrobcl velociped( na izemi
Rakousko-Uherska, sidliciho pravé v Cechach.

Obr.20.  Velociped po restaurovdni s novym stojanem / Velocipede
after restoration with the new stand

PODEKOVANI

Rad bych touto formou podékoval kolektivu pedagogll naseho
Ustavu kovovych material@i a korozniho inzenyrstvi a Ustavu
chemické technologie restaurovani pamétek VSCHT Praha, neméné
pak vedoucim préce z VOS Turnov. Jmenovity dik patfi pfedeviim
Tereze Jamborové jako vedouci prace, Sarce Msallamové za konzultace
a pantm Jaroslavu Prasilovi s Jifim Kmoskem. Taktéz patfi velky dik
pani reditelce Iveté Mecitové, ktera velociped k restaurovani zapujcila.
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PRUZKUM A SANACNI KONZERVACE BRONZOVE SOCHY CHLAPCE
Z PRUCELI BUDOVY MUZEA VYCHODNICH CECH
V HRADCI KRALOVE

Andrea Cerna', Sarka Msallamova>
1 Muzeum vychodnich Cech v Hradci Kralové
2 Vlysoka skola chemicko-technologicka v Praze

Prace na sose byly provadény v rdmci rekonstrukce budovy muzea,
kterd byla postavena podle pldnl architekta Jana Kotéry v letech
1909-1912. Sochafskou vyzdobu v priceli budovy navrhl Stanislav
Sucharda. Realizovéana byla v roce 1911. Socha chlapce symbolizuje
mésto Hradec Kralové zbavujici se svych hradeb. Chlapce svira v dlani
socha sedici zeny. Socha byla vyrobena z bronzové slitiny Cu-Sn-Zn-(Pb).
Pokryvala ji cernd a zelena uslechtila patina a patina divoka. Analyzy
chemického sloZeni slitiny a koroznich produktl byly provedeny ve
spolupréci s VSCHT v Praze. Restauratorsky zamér schvélilo UOP NPU
v Josefové. Prace obsahovaly mechanické odstranéni koroznich pro-
duktl se zachovanim uslechtilé patiny. Zatmeleni drobnych prasklin
a konzervaci sochy mikrokrystalickym voskem.

Socha byla pocatkem roku 2019 navracena do priceli budovy muzea.

VLASTNOSTI A DLOUHODOBA STABILITA
VYBRANYCH DISPERZNICH LEPIDEL

Klara Drabkova', Vaclav Gerstner', Michal Durovi¢’, Jan Krejéi',
Lucie Koukalova?

1 Vysoka Skola chemicko-technologicka v Praze

2 Nérodni archiv

V ramci grantového projektu Ministerstva kultury ,Vyvoj metod pod-
lepovani historickych textilii” (DG18P020VV023) bylo provedeno
testovani vlastnosti a dlouhodobé stability vybranych polyvinylace-
tatovych a akrylatovych vodnych disperzi. K testovani byla vybréna
lepidla Dispercoll D3, Duvilax BD 20 a Lascaux Acrylkleber 498HV. Byly
sledovany vlastnosti Cerstvé pfipravenych vyschlych filmd. Jejich dlou-
hodoba stabilita byla sledovana na zakladé zmén vlastnosti po umélém
starnuti (suchym teplem, vihkym teplem, svétlem). Byly testovany filmy
pfipravené z neupravenych disperzi, disperzi s pridavkem uhli¢itanu
hore¢natého (Uprava pH a tvorba alkalické rezervy) a s ptidavkem bio-
cidu Acticide MV (zlepseni odolnosti vici plsobeni mikroorganismu).
U takto pfipravenych filma byla sledovana jejich mikrobiologické odol-
nost, uvolriovani kyseliny octové, zména barevnosti a modul pruznosti.
Vsechny sledované vlastnosti byly méreny pred a po umélém starnuti.
Z provedenych zkousek je stanoveni uvoliovani kyseliny octové z filmd
velmi dllezité, protoze se jedna o vyznamny stimulator degradace
organickych i anorganickych materialG, pficemz polyvinylacetatova
disperzni lepidla jsou ¢asto vyuZzivana i v konzervétorské praxi.

HPLC A GPC ANALYZA DEZINFIKOVANYCH
PROTEINOVYCH EMULZNICH VRSTEV FOTOGRAFICKYCH
A KINEMATOGRAFICKYCH MATERIALU

Katefina Hrickova, Barbora Benetkova, Lucie Koukalova, Michal Durovi¢
Vlysokd skola chemicko-technologickd v Praze

Béznou soucasti konzervatorského zasahu na historickych cernobilych
fotografiich a kinematografickych filmech je jejich dezinfekce v pfipadé
mikrobiologického napadeni. Ta mlze mit negativni vliv na rdizné ¢asti
takovych komplexnich material(, a to véetné jejich emulzni vrstvy,
ktera je Casto tvofena proteinovymi materialy. Cilem této prace bylo
stanovit vliv vybranych dezinfekénich metod (y-zareni, ethylenoxid,
pary butanolu, kvartérni amoniové soli) na primarni strukturu a molarni
hmotnost fotografické Zelatiny a albuminu. Ke sledovani zmény pri-
marni struktury (tj. obsahu jednotlivych aminokyselin) byla vyuZita
aminokyselinova analyza na HPLC s reverznimi fazemi a UV detekci
s pfedkolonovou derivatizaci pomoci dinitrofluorbenzenu. Ke sledo-
vani zmény molarni hmotnosti byla vyuZita GPC analyza s viskozitni
a refraktometrickou detekci po kalibraci na standardy o znamé molarni
hmotnosti. Takové vysledky jsou nezbytnym podkladem pro urceni
typu degradacniho poskozeni svétlocitlivé vrstvy po dezinfekci, a tim
i pro vybér optimalni dezinfekéni metody, kterd bude Setrnd ke véem
¢astem fotografickych a kinematografickych material.

NETYPICKE PRILOHY KNIH

Dana Hiebecka, Jitka Neoralova, Petra Vavrova
Narodni knihovna Ceské republiky, Odbor ochrany knihovnich fond@

Bezpecné a vhodné ulozeni fond( je nejefektivnéjsi zplsob trvalého
uchovani a preventivni konzervace. Kniha nemusi byt jen z lepenky
a papiru a pfiloha nemusi byt jen mapa nebo stfih. Ve fondech NK CR
se nachdzi mnoho predmétd, které vyzaduji specialni ulozeni. Zvlast-
ni skupinu tvofi pfilohy ze syntetickych materidl(, které z hlediska
dlouhodobého ulozeni nejsou stabilni a vyzaduji zvlastni péci. Poster
predstavuje moznosti prizkumu, identifikace materidlu a uloZeni
vybrané ukazky takového typu pfilohy — modelu lidské kostry. Prace
vznikla diky podpofe Ministerstva kultury Ceské republiky v rémci vy-
zkumného projektu rozvoje Narodni knihovny Ceské republiky jako
vyzkumné organizace ,Syntetické materialy v knihovnich fondech
2018-2022", DG18P020VV001.
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KERAMICKE RELIEFY ANDREA DELLA ROBII - PUVODNi MATERIALY
A RETUSE

Martina Bajeux Kmonickova', Radka Sefcii?, Alexandra Klouzkova'
1 Vysoka $kola chemicko-technologicka v Praze
2 Narodni galerie Praha

Materidlovy priizkum byl proveden na dilech Andrea della Robii ze sbi-
rek Narodni galerie Praha, tento italsky renesancni umélec se proslavil
glazovanymi bilo-modrymi keramickymi reliéfy. Prizkum byl zaméren
jak na urceni pavodnich material(i keramického stfepu a glazur, tak také
na identifikaci a urceni slozeni dodate¢nych retusi.V rdmci priizkumu byl
aplikovan multianalyticky pfistup, povrch reliéfd byl nejprve dokumen-
tovan USB mikroskopem a zakladni prvkové slozeni glazur bylo uréeno
pomoci rentgenové fluorescence. Déle byly na vybranych mistech
odebrany vzorky keramického stfepu a glazur. Jejich stratigrafie byla
pozorovana optickym a také elektronovym mikroskopem. Energiové
disperznim spektrometrem bylo urceno prvkové slozeni jednotlivych
vrstev, tato méreni byla doplnéna Ramanovou spektroskopii. Po inter-
pretaci vysledki bylo mozné rozlisit originalni material a pozdéjsi retuse.
Ve vrstvach retusi byly identifikovany i moderni pigmenty vcetné téch,
které byly pouzivany az ve 20. stoleti, jako je napt. ftalocyaniva modfr.

ZHOTOVENIE IHIEL PODLA KELTSKEHO ORIGINALU
Z LIPTOVSKEJ MARY

Marian Knoll, Karol Pieta
Archeologicky Ustav SAV, Nitra

Poster obrazovo i sprievodnym textom prezentuje proces rekonzer-
vécie keltskej ihly datovanej do 2. stor. n. |. objavenej v roku 1974
v archeologickej lokalite Liptovska Mara lll. Taktiez zobrazuje tech-
nologicky postup vyroby dvoch ihiel bez vyuzitia tepelného ohrevu.
Rekonzervacia sa zrealizovala po 44 rokoch. Po konzervatorskom zasahu
a stabiliza¢nom osetreni nasledovalo manuélne uspdsobenie predmetu
do redlneho stavu. Nasledne sa pristupilo k exaktnym ukonom. Meranie
vietkych rozmerov vratane odmerania uhla ostria hrotu prebiehalo virtu-
alne pomocou pocitaca zn. Zeiss. Hmotnost bola ziskana digitalnymi
vahami zn. Fischer vaziacimi s presnostou 0,001 g. Analyzu chemického
zloZenia materialu i koréznej vrstvy poskytol spektrometer zn. Niton XL 3t.
Vsetky nedestruktivne ziskané Udaje posluzili pre najautentickejsi
vyrobny proces zhotovenia ihly zbronzu a ihly zmosadze. Obidva tieto
novodobé drobné tzitkové predmety su potrebné pre vyuZitie v expe-
rimentélnej archeoldgii a vhodné pre vystavné ucely.

MATERIALOVY PRUZKUM SKLOLAMINATOVE SOCHY
POMOCI SPEKTROSKOPICKYCH METOD

Vitézslav Knotek’, Katefina Hrickova?, Josef Cervinka®
1 Vysoka skola chemicko-technologickéa v Praze

2 Narodni galerie Praha

3 Fakulta restaurovani, Univerzita Pardubice

Prvni sochafska dila vytvorend z polyesterového skelného laminatu
pochézeji zkonce 50. let 20. stoleti. Pfesto, Ze nenasycené polyesterové
pryskyfice patii mezi materidly dlouhodobé odolné povétrnosti, vykazuji
nejstari exteriérova laminatova dila nejriiznéjsi poskozeni. Casto jsou
poskozeni tak zavazna, ze ohrozuiji stabilitu dila a ztratu jednotlivych
casti. Prikladem dila, u kterého je jiz nutny restaurdtorsky zasah, je socha
Racci od Slavoje Nejdla z 60. let 20. stoleti. V rdmci restauratorského
postupu je prvnim krokem podrobny materidlovy priizkum a popis
stavu dila. Pro materialovy prizkum bylo pouzito nékolik spektroskopic-
kych metod, napt.infracervena a Ramanova spektroskopie, rentgenova
flourescencni spektroskopie, energiové disperzni spektroskopie a dalsi.
Na zakladé vysledkd pozorovani byla detailné popséna vrstevnata struk-
tura laminatu a odvozena mozna historie oprav a zmén vzhledu sochy.
Préce vznikla v ramci projektu ,Ceské uméni 50.-80. let ve vefejném
prostoru: evidence, priizkumy, restaurovani” (DG16P02B030) za finan¢ni
podpory Ministerstva kultury CR v ramci programu NAKI.
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PODMALBY VE SBIRKACH ETNOGRAFICKEHO ODDELENI
NARODNIHO MUZEA - FYZICKY STAV SBIRKY,
TVORBA ATLASU POSKOZENI A PREVENTIVNI KONZERVACE

Romana Kozakova, Pavlina Glauningerova, Olga Trmalova
Nérodni muzeum

Prispévek shrnuje vysledky interniho grantu Narodniho muzea tykajici
se prazkumu fyzického stavu podmaleb na skle ze sbirek Etnografického
oddéleni Narodniho muzea a navrzeni vhodnych postup( preventivni
konzervace pro tyto specifické predméty z kombinovanych material(.
Prizkum se zaméil na biologické napadeni, mechanické a fyzikélné-che-
mické poskozeni. Déle byl proveden materidlovy prizkum barevnych
vrstev samotné malby pomoci neinvazivnich optickych zobrazovacich
metod a rentgenfluorescencni analyzy. Odebrané mikrovzorky byly déle
analyzovany pomoci elektronového mikroskopu s EDS analyzatorem
a FTIR mikroskopu s ATR spektrometrem. Na zakladé ziskanych poznatkd
byly jednotlivé pfedméty rozdéleny do rdznych kategorii poskozeni
azaznamenany do prehledného,Obrazového atlasu poskozent’, ve kterém
jsou uvedeny také informace o vhodném ulozeni a manipulaci se sbirkou.
Atlas poskozeni je pristupny na webovych strankach Narodniho muzea.

STUDIUM NETKANYCH NANOVLAKENNYCH TEXTILI{
VYUZIVANYCH PRI RESTAUROVANI PAPIRU

Sara-Janne Korbelova', Radka Kopecka', Zbynék Vorac?, David Pavlinak?
1 Ustav chemie, Pfirodovédecka fakulta Masarykovy univerzity
2 Ustav fyzikalni elektroniky, Pfirodovédecka fakulta Masarykovy univerzity

Netkané textilie (NT) jsou v konzervétorsko-restauratorské praxi vyuzivany
pfi procesu nepiimého zvlhcovani papiru. Pro tyto Ucely byl sestrojen
,sandwichovy komplex” z navih¢ené lepenky-NT-papiru-NT-navihcené
lepenky, ktery byl vioZzen mezi dvé pevné desky a umistén do knihatského
lisu. V priibéhu lisovani voda z lepenek vzlina skrze péry NT do papiru,
ktery je takto efektivné zvlhéen. V rdmci prace byly pfipraveny ,nanovla-
kenné” netkané textilie metodou elektrostatického zvlaknovéani pomoci
pristroje NanospiderTM. Na zakladé materidlového slozeni komercnich
textilii (Hollytex, Novolin H, Evolon) byly pro elektrostatické zvlaknéni
vybrany polymery PA6 a PES. Z granulatd polymer( byl pfipraven viskozni
roztok, ktery byl nasledné zvlakrnovan. Byla pfipravena NT z PA6, z PES
se nepodafrilo navlaknit NT. Navldknény PA6 se porovnaval s komeréné
dostupnymi NT na zékladé makroskopické struktury, morfologie viaken
(SEM), sitky vldken, kontaktniho thlu smaceni vodni kapkou, zmény pH pfi
vyuziti jako materialu pro nepfimé zvihéovani. U¢innost NT byla testovana
na kancelaiském, priiklepovém a pauzovacim papife bez i s nanesenym
psacim médiem. Pro tento Ucel se vybralo 11 rliznych psacich médii.

RESTAUROVANI PORCELANOVEHO MISENSKEHO SALKU
S CIBULOVYM DEKOREM

Veronika Kumstova
Muzeum Nachodska

V Muzeu Nachodska se zac¢atkem roku 2019 konala vystava porcelanu
se zaméfenim na prezentaci sbirek a technologii vyroby. Nemohl byt
tedy opomenut cibulovy dekor, ktery mizeme na miseriském porcelanu
sledovat od 18. stoleti. Tato originalni technika malby kobaltem pod
glazuru byla spolecné s tvarem prenesena do porcelanky v Dubi. Pred-
métem této prace bylo zrestaurovani misenského salku s timto deko-
rem, aby mohlo byt provedeno jeho porovnani s sdlkem vyrobenym
v porceldnce v Dubi. Salek se viak nachazel ve stavu, kdy jeho prezentace
nebyla mozna. Jiz v minulosti byl rozbit a slepen. Na povrchu se nacha-
zely vyrazné pretoky lepidla Zluté barvy, necistoty, popisky a polepky
s identifikacnimi ¢isly. Predmétu navic chybélo ousko. V tomto stavu by
byla jeho prezentace bezpfedmétna. Jelikoz se jednalo o jediny exponat
tohoto typu, ktery se hodil do kontextu celé vystavy, bylo pfistoupeno
k jeho zrestaurovani. Cilem restaurovéni bylo odstranit pdvodni neod-
borné zasahy, ocistit povrch od necistot, slepit $élek ve spravném poradi,
doplnit ztraty a provést barevnou retus.
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POKROCILE TECHNIKY CISTENi KNIH A RUKOPISU

Ludmila Maskova’, Jiti Smolik’, Véra Jandova’, Marie Sokolova?,
Anezka Jadlovska?, Petra Vavrova? Magda Souckova?, Jitka Neoralova?,
Radek Fajgar’

1 Ustav chemickych procest AV CR

2 Narodni knihovna CR

Projekt NAKI Il DG18P020VV048 se zabyva vyzkumem a vyvojem
novych metod ¢isténi povrchl archivnich predméta znecisténych jem-
nymi ¢asticemi a nanocésticemi. Vyzkum je zaméren na dvé techniky:
laserové cisténi povrchu historickych dokumentl a pneumatické ¢is-
téni povrchu historickych dokumentd dvoufazovym sprejem. Pro lase-
rové cisténi je pouzivan TEA CO2 laser laditelny v rozsahu 9,6-10,6 um.
Zékladnim pozadavkem je odstranéni povrchového znecisténi bez
poskozeni materidlu osetfovaného dokumentu. V prvni fazi vyzkumu
je zjistovana prahové hustota zafeni, pfi které zac¢ina ablace necistot
z povrchu a prahova hustota zéreni, pfi které za¢ina degradace mate-
ridlu. V pfipadé pneumatického cisténi je povrch pfedmétu osetren
proudem nosného plynu s mikro¢asticemi tuhého oxidu uhlic¢itého,
vznikajicimi pfi adiabatické expanzi plynného oxidu uhli¢itého pfi
prichodu tryskou. Pro ovéfovani této metody je pouzivan pfistroj
SnoPen SP 2000 (CleanLogix).

STREDOVEKY NOZIK S KOTENOU RUKOVATOU

Viliam Mezey
Archeologicky ustav SAV, Nitra

Pri archeologickom vyskume bol na lokalite Polygén v certe Nitry

najdeny muzsky hrob z 14. stor., kde sa nasiel aj zelezny nozik. Ked

ze nozik bol v zZlom stave a bol na niekolko casti zlomeny, bolo nutné
ho ¢im skor restaurovat a zakonzervovat. Nozik je zaujimavy tym,
ze rukovat je tvorend z kosti cicavca, Cast koncatiny (metapddium).
Rukovét kosti je opracovana a vyhladend do tvaru racky a zdobend
koncentrickymi krdzkami.

TERMICKE VLASTNOSTI BUNICINY

Martina Novakova', Ingrid Czudkova ?, Katefina Misnova’,
Michal Durovi¢’

1 VSCHT Praha, Ustav chemické technologie restaurovani pamatek
2 VSCHT Praha, Ustav skla a keramiky

HIlavni surovinou pro vyrobu ochrannych lepenkovych obalti kniznich
vazeb a archivnich dokumentt jsou buniciny. Ty obsahuji urcité mnoz-
stvi inkrustacnich latek zbylych po delignifikaci dievnich stépku a pfi-
padném béleni. Cilem prace bylo zjisténi vlivu necelulézovych slozek
ptitomnych v rlznych stadiich odbouravaniligninu a hemiceluléz na
tepelné vlastnosti sulfatové buniciny. Vzorky byly studovany pomoci
termické analyzy a zkousky plamenem o vykonu 50 W. Déle byla zkou-
mana mozna Uprava tepelnych vlastnosti bunicin vedouci ke snizeni
hoflavosti. Vyhodnocovéna byla jak efektivita osetfeni vzorkd buniciny
s riznym obsahem ligninu, tak Setrnost pfidanych sloucenin vzhledem
k mechanickym, chemickym a optickym vlastnostem materialu.

ZPRACOVANI ARCHEOLOGICKYCH NALEZU Z USNI
ZVACLAVSKEHO NAMESTI V PRAZE

Lucie Radonova
Muzeum hlavniho mésta Prahy

V rdmci rozsahlého nékolikaletého projektu rekonstrukce Véaclavského
namésti v Praze bylo ve stfedni ¢asti byvalého Koriského trhu odkryto
stfedovéké a rané novovéké smetisté. Jednd se o zbytky volné rozpty-
lenych domécich odpadkt zivocisného a rostlinného ptivodu, dale o
chlévskou mrvu, vyrobni, popfipadé stavebni odpad, ktery se hromadil
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na vefejném prostranstvi. Tento poster se zabyva zpracovanim bezméla
700 kus( usni. Vsechny fragmenty byly podrobné popsany z hlediska
femesIného opracovani, urceni zivocisného druhu, zakresleny grafic-
kym softwarem CorelDraw® a uloZeny jednotlivé do krabic z archivni
lepenky. Nalezeny byly ¢asti obuvi — podeseyv, svrchni dilce i upevrio-
vaci feminky. Dale napt. opasky, vyrobni odpad a také zdobené dilce.

REKONZERVACE CASTI ZBROJE Z MANSKEHO DOMU
NA KRIVOKLATE

Vendula Skfivankova
Archeologicky Ustav AV CR, Praha, v. v. i

Predmétem pfispévku je rekonzervace casti zbroje tzv. mysky
pochdazejici z 1. pol. 15. stoleti, ktera byla vyzvednuta v roce 1985
pfi archeologickém vyzkumu z manského domu na hradé Kfivo-
klat. Nasledné byla v prlibéhu 80. let restaurovédna. Na zakladé
restauratorského prlizkumu metodami RTG a XRF, bylo zjisténo,
Ze se jedna o zelezny pfedmét bez povrchové Upravy (cinovani apod.).
Predmét byl celoplosné pokryt produkty koroze a zbytky zeminy,
na nékolika mistech byl Spatné sesazen, doplnén tmely, které vidi-
telné nekopirovaly pGvodni tvar predmétu a prekryvaly velké plochy
pavodniho materialu. Stfedova ¢ast mysky byla vyrazné rozpraskana
a kovové jadro se nedochovalo, navic byl povrch predmétu pokryt
souvislou vrstvou hnédooranzové barvy. Po téchto zjisténich probéhla
rekonzervace predmétu, pfi niz byl jeho povrch ocistén, a ¢ast tmelli
byla odstranéna. Cast v minulosti chybné umisténych fragment( byla
demontovana a pfipevnéna na jejich pdvodni misto. Cely predmét byl
na zavér zakonzervovan.

RESTAUROVANI KERAMICKYCH NASTENNYCH RELIEFU
ZE SCHWARZENBERSKEHO PALACE NA HRADCANSKEM
NAMESTIV PRAZE

Ljuba Svobodova', Ondiej Vejsada?, Alexandra Klouzkova?

1 Archeologicky tstav AV CR, Praha, v. v. i.
2 Vlysoka skola chemicko-technologicka v Praze

Soucasti projektu NAKI Il. Ministerstva kultury ,Technologie osetieni
a identifikace degradacnich procest keramickych nélezd z hrad-
¢anskych palédci - Metody restaurovani a konzervovani pérovité
i slinuté keramiky a porcelanu” (DG18P020VV028) je i feseni pro-
blém s restaurovanim dvojice tvarové totoznych torz keramickych
nasténnych reliéfl s lunetovym cimbufim. Pfispévek se zabyva celym
fetézcem restauratorskych zasahd, jehoz cilem je kompletni fyzicka
rekonstrukce obou reliéfli, plvodné vytvorenych z jedné formy, ale
lisicich se povrchovou Upravou. Zeleny reliéf se pfi prevzeti skladal ze
ti slepenych stfepl. U polychromniho reliéfu, v minulosti neodborné
osetfeného, byly ztraty doplnény nevhodné dobarvenou sadrou. Pri
revizi vykopaného stiepového materidlu ze Schwarzenberského palace
byly dohledany dalsi pavodni stfepy patfici k reliéfim, a proto bylo
mozné u polychromniho reliéfu fadu sédrovych doplrki provedenych
v minulosti odstranit. Keramické stiepy z obou reliéft byly po kombi-
novaném ocisténi (SPOLAPON AOS 146, 1% roztok ve vodé; ethanol)
vyhledany a slepeny (LASCAUX®© Acrylkleber 498 HV). U reliéfl se
lisila mira ztrat, a s tim spojend metodika doplnovani. Nejprve byla
u obou provedena kompenzace drobnych lokalnich ztrat sadrovanim
na otevienou formu z dentélniho vosku (sadra zn. VELOX, CERADENT®).
Kompletnéjsi polychromni reliéf se stal predlohou pro doklonovéni
N Super) byla vytvorena oteviena forma celého polychromniho reliéfu.
Z formy byla odlita ptesna sadrova kopie, z niz byly vyfezavany plochy,
chybéjici v doplhovaném reliéfu. Sadrové implantaty byly vlepovany
(LASCAUX© Acrylkleber 498 HV) a pfipadné nerovnosti oboustranné
dotmeleny sadrou tak, aby co nejvice odpovidaly okoli osetfovaného
reliéfu. Tento postup je v souladu s etickym kodexem restaurovani,
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protoze se zachovala pfedloha vsech chybéjicich ploch. Spoje sadra
- keramika jsou presné zdokumentovany a v pfipadé nutnosti se daji
snadno, kompletné a Setrné z plivodnich keramickych strepd odstranit.
Barevna retus (Mistrovské tempery UMTON®) byla provedena tak, aby
byl zdkrok v souladu s etikou restaurovani, tj. co nejméné viditelny,
ale pii pohledu zblizka ¢itelny a spliujici zddané estetické vlastnosti.
Soucasti péce o zrestaurované keramické reliéfy je i navrzeni vhodnych
klimatickych podminek dlouhodobého ulozeni, vychazejici jak z mate-
rialového charakteru reliéf(, tak i z pouzitych pomocnych materiald.

NETOXICKE OSETRENi SBIRKOVYCH PREDMETU A PAMATEK
V NARODNIM MUZEU V PRIRODE

Markéta Siméikova
Narodni muzeum v pfirodé

Nérodni muzeum v pfirodé (NMvP) se tradi¢né podili na vyvoji
a zavadéni inovativnich metod ochrany kulturniho dédictvi. Jednou
zklicovych aktivit se stal i vyvoj dvou zafizeni pro netoxickou likvidaci
sklidcl - bezkyslikové komory a termoboxu. Bezkyslikové komora je
dnes provozovana ve verzi 4.0 a nové vybavena hlinikovou sana¢ni
komorou, kterd vyrazné snizila spotfebu odebiraného dusiku. V letos-
nim roce dojde k doplnéni zafizeni o alternativni zdroj dusiku. Rov-
néz termobox byl pribézné testovan a upravovan. V letosnim roce
probiha zésadni upgrade celé technologie, zacileny na vyrazné zvy-
seni presnosti monitoringu a fizeni procesu sanace Sirokého spektra
predmétl z organickych materiald (dfevo, textil, pfirodniny apod.)
napadenych skldci. Redesign realizovala inovativni firma IdeaHUB z. s.,
kterd se zabyva vyvojem a modifikaci specialnich technologii. Speci-
alisté z firmy IdeaHUB z. s. na zakladé nasich pozadavku a detailniho
prizkumu stavajiciho stavu zafizeni vyvinuli technologii, které je dlou-
hodobé stabilni a precizné fizena novym softwarem pro monitoring
a regulaci mikroklimatickych parametr( v komore. Tato netoxicka
a nizkouhlikova technologie je unikatnii nejvyssi letalni ucinnosti vaci
SkGdciim. Osetfeni je rovnéz velmilevné a Ize jej bez rizika pro sbirkové
predméty snadno opakovat (na rozdil napf. od osetfeni gama zéfenim)
po zépujckach mimo depozitai apod. Technologie nepfedstavuje hygi-
enickd a bezpecnostnirizika pro personal — restauratory, kuratory, ani
navstévniky. Modernizaci zafizeni je tak vyznamné zlepsena Uroven
ochrany sbirky NMvP a potencidlné i dalsich muzei a pamatek.

ZPUSOBY BARVENI POLYAMIDOVYCH TKANIN

Markéta Skrdlantova, Martina Valentova, Jan Krejéi, Jana Bures
Vichova, Klara Drabkova
Vysoka Skola chemicko-technologicka v Praze

Textilie ze syntetickych vldken nejsou pfi restaurovéni historickych
textilii pFilis vyuzivany. Vyjimkou je polyamidovy tyl, ktery se jako
pomocny materidl pouziva u nés i v zahranici. Oproti bavinénému byva
jemnéjsi, oproti hedvabnému je zase vyrazné dostupnéjsi. Polyami-
dova vldkna jsou teoreticky obarvitelna vsemi koloristickymi skupinami
barviv, otdzkou je viak vysledny odstin a stalost vybarveni. Tématem
préce bylo testovéani rdznych zpdsobud barveni polyamidového tylu.
Bylo vybrano sest rliznych skupin textilnich barviv. Barviva a barvici
postupy byly voleny tak, aby byly vyuZitelné pro textilni restauratory
v béznych podminkach restauratorské dilny. Vybarvené vzorky poly-
amidového tylu byly dale vystaveny rliznym typdm umélého starnuti.
Poté byl kolorimetricky hodnocen vysledny odstin, stélost vybarveni
jednotlivymi barvivy a zapousténi na doprovodnych materidlech. Vliv
poutzitych barvicich postupt na degradaci polyamidového tylu byl sta-
noven méfenim mechanickych vlastnosti obarvenych textilii. Byl také
testovan vliv doporucené preddpravy polyamidu na vysledny odstin
vybarveni, jeho stalost a na mechanické vlastnosti textilie.

POSTEROVE PREZENTACE

NEDESTRUKTIVNI PRUZKUM VNITRNi STRUKTURY KNIZNiVAZBY
POMOCI RENTGENOVEHO ZARENI - PREDSTAVENI PROJEKTU

PetraVavrova, Kristyna Kohoutova, Jitka Neoralova, Anna Kulickova
Narodni knihovna CR, Odbor ochrany knihovnich fondd

Rentgenové zafeni umoznuje nedestruktivni prizkum vnitini struktury
objektd, a to aniz by se studovany predmét stal z bezpecnostnich
dlvodl nevhodnym pro dalsi bézné vyuziti nebo v disledku pouziti
rentgenového zareni zacal vyzadovat specialni péci. Tyto vyhodné
vlastnosti ¢ini rentgenové zareni vhodnym pro studium skrytych
informaci v knihach. Mimo jiné Ize jeho pomoci ziskat informace
o konstrukci knizni desky nebo o zpUsobu vypracovani hibetu knihy.
Zvlasté vhodné je pouziti rentgenového zafeni za Ucelem zobrazovéni
kovovych prvkd, napf. zplsobu upevnéni spon k desce knihy.

MOZNOSTI IDENTIFIKACE CINICICH LATEK
UZIVANYCH PRI VYROBE USNI

Gabriela Vyskocilova, Jiti Pfihoda
Masarykova univerzita, Pfirodovédecka fakulta, Ustav chemie

Nejdulezitéjsim krokem pfi vyrobé usni je takzvané ¢inéni. K ¢inéni se
jiz od pravéku vyuzivala celd fada prostiedk(. Mezi nejstarsi zplsoby
patfilo ¢inéni tukem, kamencem a rostlinnymi tfislivy. V soucasnosti
se nejvic uplatiuje chromocinéni. Znalost druhu ¢inéni je potiebna
jak pro konzervatora, tak pro historika. Ciniva Ize identifikovat celou
fadou metod. Nejjednodussi, ale pouze orientacni, vysledek poskytuje
spalovaci zkouska, na jejimz zakladé Ize odlisit chromocinéné, tfisloci-
néné a hlinitoc¢inéné usné. Konkrétnéjsi jsou pak kapkovaci zkousky,
kdy jsme schopni odlisit tfislocinéné usné od dalsich druh( ¢inéni.
Navic je pomoci riznych reak¢nich ¢inidel mozné pomérné snadno
urcit skupinu tfisliv (kondenzované, galotaniny a ellagotaniny). Instru-
mentalnimi metodami, (napf. ATR-FTIR )jsme pak schopni urcit i kon-
krétni druh rostlinného tfisliva. Cilem pfispévku je nastinit moznosti
identifikace téchto materiald.

KORPUS KRISTA ZDOBENY JAMKOVYM EMAILEM
- PRIKLAD KOMPLEXNIHO PRUZKUMU

Zuzana Zlamalova Cilova’, Aranka Souckova Darkova?,

Klara Drabkova’, Radka Sefct?, Michal Novak’, Daniel Vaviik?,
Ivana Kumpova*, Michal Vopalensky*

1 Vysoka skola chemicko-technologicka v Praze

2 Polabské muzeum, p.o. Podébrady

3 Nérodni galerie v Praze

4 Ustav teoretické a aplikované mechaniky AV CR, v. v. i.

Predlozend prace se zabyvéa materialovym prizkumem korpusu Krista
nalezeného pii archeologickém vyzkumu zaniklého kostela sv. Petra
a Pavla na vrchu Oskobrh (okr. Nymburk). Figura je pozlacena a zdo-
bena modrym jamkovym emailem v zahybech bederni rousky. Meto-
dami u-XRF a SEM/EDS bylo zjisténo, Ze se jedné o sodné sklo/email
popelového typu (vzhledem ke zvySenym hodnotdam MgO a K,0);
modra barva je dana iontovymi barvivy kobaltem a médi. Korpus je
vyroben z kovu s prevazujicim obsahem médi a v pozlacenych plo-
chach byla nalezena rtut, coz je signifikantni pro techniku amalga-
mového (zarového) zlaceni. Pro zkoumani vnitini struktury pfedmétu
byla pouZzita neinvazivni metoda rentgenového zobrazovani pomoci
tomografického skeneru. Studovany korpus koresponduje s produkci
13. stoleti v oblastech Limoges ¢i Mosan, a to jak podle sodno-vépe-
natého sloZeni emailu, tak na zakladé dat tykajicich se slozeni kovu.
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RNDr. Leopold , Ervin” Zemene

Ivo Stépanek, Petr Nekuza
Technické muzeum v Brné

Narozen 11.10. 1925 v Trencanské Teplé.
Zemfel 25.7.2018 v Brné.

Obecnou skolu Leopold Zemene navstévoval v Trencianské Teplé,
statni gymnazium v Trenciné.V letech 1945 az 1949 studoval na fakulté
chemicko-technologického inzenyrstvi Ceského vysokého u¢enti tech-
nického v Praze, od roku 1949 na Prirodovédecké fakulté Masarykovy
univerzity v Brné, kde graduoval v roce 1951. Do roku 1955 zde pUsobil
jako védecky aspirant, titul RNDr. ziskal v roce 1955. Mluvil slovensky
jako svoji matefstinou, ¢esky, némecky, anglicky, francouzsky a rusky.
Cely zivot se dr. Leopoldovi Zemene fikalo Ervin, i kdyz mél po otci
v rodném listé zapsano jméno Leopold. Jeho maminka, pdvodem
Madarka, pouzivala pouze prezdivku,Ervin®, kterou postupné prevzali
vsichni v jeho okoli a dovolime si ji zachovat i my.

V letech 1944-1945 byl Ervin Zemene totélné nasazen ve Skodovych
zavodech v Dubnici nad Vahom. Vztah k chemii ziskal pfi kratkodobé
praxi v likérce v Trenciné a zejména v chemické laboratofi zminénych
Skodovych zavod(i od némeckého vedouciho inzenyra. Do roku 1975

pracoval jako odborny asistent (civilni u¢itel) na VAAZ Brno (Vojenska
akademie Antonina Zapotockého), pozdéji se stal vedoucim inzenyr-
ského strediska. V letech 1965 a 1966 pirednasel sv(ij obor na vojenské
VS v Kahife, v tehdy ,sprateleném” Egypté. Za své kritické politické
smysleni vSak nemohl déle pokracovat jako vysokoskolsky ucitel a po
normalizaci byl propustén z VAAZ.

Od roku 1975 do pocatku roku 1989 pracoval Ervin Zemene
v Technickém muzeu v Brné jako vedouci vyzkumny pracovnik
v chemické laboratofi, kterou zalozil. Jeho kolegyni byla pani Antonie
Richtrova.V letech 1980 az 1989 byl pfedsedou Komise konzervator(i
pfi Ustfednim muzeologickém kabinetu, Narodniho muzea v Praze.
V rdmci Komise konzervatorQ se aktivné podilel na resortnim tkolu
MK CSR ¢&islo NM-R-5,, Fyzikalni a chemické problémy ochrany a konzer-
vace muzejnich sbirek”. V roce 1979 byl na konferenci v Teplicich mezi
iniciatory osnovy metodiky ,Progndézy ¢sl. muzejnictvi do roku 2000
v oboru ochrany a konzervovani muzejnich sbirek”. Rovnéz rozpracoval
do jednotlivych bodl podnéty pro jednotlivé krajské sekce Komise
konzervatord pod nazvem ,Zhodnoceni soucasného stavu péce
o sbirky v muzeich CSR"V roce 1980 se s povéfeni ministerstva kultury
podilel na dokumentu ,Oborové struktura muzei CSR” a,Struktura
konzervatorskych pracovist muzei CSR” V roce 1983 se uskute¢nil
celostatni seminaf muzejnich konzervétord, po némz doslo k utlumeni
&innosti Komise konzervatord z podnétu Ustfedniho muzeologického
kabinetu pfi Narodnim muzeu v Praze. Vznikla Odborna skupina pfi-
rodovédcl a konzervator( kulturnich pamatek pfi méstském vyboru
Spole¢nosti primyslové chemie CSVTS (Ceské védecko-technické
spolec¢nosti) v Praze.

Ervin Zemene po odchodu do dlichodu v roce 1989 jesté |éta dal
aktivné pokracoval v praci v Technickém muzeu v Brné na mensi Uva-
zek a koleglim poméhal jako konzultant. S jeho publikacni ¢innosti
v oboru konzervovani-restaurovani se mizeme seznamit napiiklad ve
sbornicich z konzervatorskych seminart. Mimo jiné se vénoval téma-
tdm protikorozni ochrany v objektech technickych pamatek (1980),
moznostem omezeni mikrobiologické koroze exponatl v objektech
technickych pamatek (1985) ¢i problematice ochrany kovl v muzej-
nich sbirkach (1990). Spolupracoval na vystavé Zachranéna minulost.
Text vznikl pfi pfilezitosti prvniho vyroc¢i umrti dr. Zemene, s pfispénim
a souhlasem rodiny. Dékujeme pani Jané a panu Petrovi Zemene.
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ZAKONZERVOVANA MINULOST
V MUZEU HLAVNIHO MESTA PRAHY

Magdalena Velebilova
restauratorka

Vystava Konzervovana minulost, pohled do konzervatorskych dilen
Muzea hlavniho mésta Prahy, probéhla v Domé U Zlatého prstenu
v minulém roce. Cilem této vystavy bylo pfiblizit komplexni ¢innost
v oblasti péce o sbirky v Muzeu hlavniho mésta Prahy (déle jen MMP).
Vystava byla prezentovana spoluautorkou vystavy Jindfiskou Droze-
novou ve Foru pro konzervdtory-restaurdtory 2018 v pfispévku ,Historie
a soucasnost konzervovdni'v Muzeu hiavniho mésta Prahy”. Zatimco na
vystaveé byl ilustrovan vznik a vyvoj konzervatorsko-restauratorské
¢innosti jednoduchou grafickou ¢asovou osou, v pfispévku autorka
obsirnéji popsala historicky vyvoj od prvopocéatku Méstského muzea
prazského od 19. stoleti az do soucasnosti.

Vyznamnymi mezniky byl rok 1945, kdy bylo vefejnosti otevieno pra-
véké oddéleni s vybavenou keramickou laboratofi, a rok 1965, kdy se
zasluhou akademického sochare Jifiho Ptacka zapocalo s budovanim
laboratore pro konzervaci kovd, textilu a dieva. Situaci v osmdesatych
a devadesatych létech pak charakterizuje J. Drozenové s pouzitim
odkazu [Mika, 1983] ponékud povrchné: ,Muzeum se v té dobé ale
zacind potykat s problémem udrZovat dosaZenou urover konzervdtor-
ského pracovisté z divodu nedostatku kvalitnich muzejnich konzervd-
tord, s problémy spojenymis jejich skolenim a jejich financnim ocenénim
avdevadesdtych letech i s problémem ulozZeni sbirkovych predmeéta kviili
restitucim nékterych objektt ve sprdvé muzea. Védecko-vyzkumnd cinnost
konzervdtoru v té dobé ustupuje do pozadi”

Tento pfispévek je reflexi na vyse zminénou pasaz a stru¢nym dopl-
nénim informaci tykajicich se osmdesatych a devadesatych let v MMP.
Prace a ¢innost muzea jsou zasazeny do jistych spolecensko-historic-
kych udalosti. Milnikem byl rok 1989. Muzeum, jako instituce plnici
své posléani, bylo v dasledku restituci postaveno pred ukol stéhovat
depozitare rozmisténé v Sesti objektech v Praze i mimo Prahu.V nésle-
dujicich letech bylo nutno také vystéhovat historicky objekt zdmecku
na Hanspaulce, vyuzivany archeologickym pracovistém.

Ukolem muzejni ¢innosti MMP neni jen ochrana rozmanitych sbirkovych
predmétq, ale i povinnost zajistovat archeologické nalezy na uzemi
Prahy. Keramickd laboratof v té dobé kontinualné zpracovévala velké
archeologické celky ze sidlist i ze zdchrannych vyzkumd. Na vystavach
s archeologickym zamérenim byla pro mne novatorskym pfistupem
rekonstrukce keramickych nadob s nepatinovanymi doplriky. Kontrast
bilé sadry a originalniho stfepu podtrhl Ucinek vnimani rozsahu dopl-
novaného celku. Pfeceriovani vytvarného sceleni je predmétem dlou-
hodobého nézorového stretu ve zplsobu jak doplfiovat.

V keramické laboratofi byly poskytovany staze zajemctim v odborné spe-
cializaci restaurovéani keramiky. Erudice konzervétorek keramiky zalozena
na femeslné-umélecké zru¢nosti byla vzdy podminéna stfedoskolskym
vzdélanim patfi¢ného sméru, coz byla vétsinou Stredni prdmyslova skola
keramicka v Bechyni. Dovzdélani bylo podminéno individualnim pfistu-
pem konkrétnich pracovnik{i a podminkami, kterymi byli motivovéni ze
strany zaméstnavatele. V osmdesétych letech bylo mozné absolvovat
jednorocni konzervatorsky kurz v Brné, kde se vyucovaly zaklady muzejni

konzervace.V roce 1981 pak bylo zfizeno dvouleté pomaturitni studium
konzervace pii Muzeologickém kabinetu Narodniho muzea. Studium
urcené stredoskolakdm bylo v té dobé jedinou moznosti, jak si rozsitit
vzdélani tykajici se konzervace vsech materidld.

Uspésna ¢innost muzea byla jeho zfizovatelem, Magistratem hlav-
niho mésta Prahy, posuzovéna ovsem i podle poctu uskutecriovanych
vystav. Jelikoz byla personalni situace v konzervatorské dilné stabili-
zovana jesté v pribéhu roku 1982, mohlo muzeum v nasledujicich
letech realizovat fadu narocnych vystavnich projekt(. Z nichz je mozno
naptiklad jmenovat Praha pod panely, Praha v dobé Karla |V. (Berlin),
Prazské baroko (Schallaburg) nebo konzervace a restaurovani Lore-
tanského pokladu.

V devadesatych letech v muzeu probihalo Ctyfi az Sest vystav ro¢né
s prevahou pfedmétl z vlastnich sbirkovych fond(. Velka putovni
vystava 1100 let architektury Prahy byla prezentovéana ve Vidni, Ham-
burku, Frankfurtu a Jeruzalémé. Sbirkové predméty jsou vzdy tvari
vystavy, ale prace konzervatord byla v té dobé pred o¢ima verejnosti
zcela skryta a zlstavala anonymni. Za véhlasem konzervatorského
pracovisté na Florenci stali v minulosti konkrétni lidé, at uz vyse zmi-
nény sochar J. Pta¢ek, RNDr. A. Silhova nebo ve své dobé renomovana
restauratorka textilu M. Vorlova.

Ani v hektickych osmdesétych létech ale védecko-vyzkumna ¢innost
neustala. Na praci svych pfedchidcl navazoval se svoji kvalifikaci
Ing. J. Josef, ktery se spolupodilel na feseni rezortniho vyzkumného
Ukolu NM-R-5:,Fyzikéalni a chemické problémy ochrany a konzervace
muzejnich sbirek”. MMP fesilo v tomto ramci svQj dilci ukol:, Aplikace
syntetickych pryskyfic a lak(l pfi ochrané, konzervaci a restaurovani
muzejnich sbirek” ve spolupraci s Laboratofi chemie restaurovani
uméleckych dél na VSCHT v Praze a s Vyzkumnym Gstavem syntetic-
kych pryskyfic a lakd v Pardubicich. Z tehdejsich novych technologii
je mozno zminit zavedeni vakuové petrifikace dfeva nebo aplikaci
novych lepidel. Vy3e zminény ukol byl koordinovan i feéen Ing. J. Cej-
kou z Narodniho muzea. Z dalsich fesitell je treba zminit napt. Narodni
galerii v Praze (Dr. Tomek), Archeologicky ustav CSAV (Ing. M. Soudny)
a Technické muzeum v Brné (Ing. L. Zemene). Navazujici vyzkumny
Ukol HR-2 pak zistal z dvodu intenzivni vystavni ¢innosti a dalsich
Ukold na zac¢atku devadesatych let nedokoncen.

Vedle zminénych aktivit probihala na konzervatorském pracovisti také
vyuka konzervace pro studenty Stredni primyslové skoly grafické.
Stfedoskolskym i vysokoskolskym studentdm byly poskytovény staze
s moznosti seznamit se s praci v muzeu v praxi. Odborné erudovany
avzdy ochotny J. Josef poskytoval mnohym svym kolegim z jinych muzei
konzultace a pInil tak neformalni metodicko-odbornou ¢innost v oblasti
konzervace v Sirokém zabéru mnohdy i na Gkor své vlastni prace.
Mnoho kolegt bude jisté s nostalgii vzpominat na privétivy prostor se
specifickou atmosférou pracovisté na Florenci. Laboratoi vybudovana
s estetikou Sedesatych let minulého stoleti mé byt v nejblizsi dobé
zcela prebudovéna. Priibézna a efektivni ochrana kulturniho dédictvi
se neobejde bez inovacnich a technologickych zmén vyhovujicich
provoznim podminkam soucasnosti.
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Restaurdtorka Magda Voriovd v laboratofi s pivodnim vybavenim v 70. letech
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PREDSTAVUJEME NOVE CLENY

REDAKCNI RADY FKR

Tym redakéni rady periodika Férum pro konzervdtory-restaurdtory byl v loriském roce posilen o tfi specialisty s dlouholetou praxi

v oboru konzervovani a restaurovani kulturniho dédictvi. Jde o osobnosti se zkusenostmi s riznorodymi materialy a nastroji i z rozlic-
nych prostiedi - chemické laboratofe v Narodni galerii v pripadé Radky Sefcti ¢i archivniho a posléze akademického pracovisté

u Michala Durovice. Soukromy restaurator Igor Fogas nékolik let fidil restauratorské prace Moravské galerie. Sirsi kolektiv redakéni
rady jisté prispéje ke zkvalitnéni ¢asopisu. Nové ¢leny rady predstavujeme prostiednictvim jejich odpovédi na nékolik otazek:

Béhem své praxe jste mél/a moznost se diikladné sezndmit se diikladné
s mnohymi pracovisti i kolegy — co je podle Vas soucasny nejpalcivéjsi
problém oboru konzervovéni-restaurovéani v Ceské republice?
Radka Sefcii: V sou¢asnosti nejvétsi problém vidim v nedmérné byro-
kracii a v administrativnim zatézovani odbornych pracovnik(, které ma
za nasledek odklon od odborné prace at védecké ¢i konzervatorsko-
-restauratorské k témto ukontm. Hlavni rezervy spatfuji pak i v nedo-
statec¢né celostatni koordinaci a prezentaci vysledkl se zdsadnéjsim
pfesahem do mezindrodniho odborného déni.

Michal Durovié: Pro mne je obtizné hodnotit jinou oblast nez oblast
konzervovani-restaurovani v nasich archivech a v poslednich letech i
oblast vysokoskolského vzdélavani nasich konzervatord-restauratord
a technologll. S muzei a galeriemi bohuzel nejsem zatim dostate¢né
seznamen. Takze mohu-li, budu hodnotit stav konzervovani-restau-
rovani v archivech (at statnich, méstskych nebo zvlastniho vyznamu).
Ré&d konstatuji, ze za poslednich tficet let tento obor zazil nesmirny
pokrok. Jednak ve vystavbeé ¢i rekonstrukcich archivnich depozitara
a budoy, tak v postupném budovdéni sité restauratorskych pracovist.
Prvni ucelenéjsi koncepce rozvoje tohoto oboru vznikla na zac¢atku
90. let minulého stoleti a v loriském roce (2018) byl vypracovan vyhled
problém, pak jednozna¢né a dlouhodobé vnimam jako nejvétsi pro-
blém archivnich restauratorskych pracovist (a zfejmé nejen archivnich)
nedostatek stalych, systemizovanych pracovnich mist pro konzervatory-
-restaurdtory, respektive neustalou snahu statu o snizovéni jejich poctu.
Igor Fogas: Obor konzervovani-restaurovani se u nas v poslednich
letech rozviji velmi dynamicky. Je to podminéno zejména hlubokym
zajmem a osobnim nasazenim samotnych konzervator( a restaurator(,
atoinavzdory faktu, Ze existuje fada zavaznych problémd, které tento
proces silné limituji. Jedna se predevsim o nedostatek financi vycle-
nénych statem, pomérné nizky pocet pracovnich mist v pfislusnych
institucich, neadekvatné nizké ohodnoceni vysoce odborné prace
a extrémné zatézujici administrativu.

Jak by méla podle Vas vypadat ¢asopiseckd platforma oboru — tedy
Férum pro konzervdtory-restaurdtory za dejme tomu pét az deset let?
Radka Sefci: Casopisecka forma Féra by méla stéle usilovat o vysoce
kvalitni ptispévky, které budou nejen sledovat nejmodernéjsi oborové
trendy, ale rovnéz budou predstavovat a fesit problematiku specifickou
pro nds region. Za samoziejmost povazuji jak elektronickou, tak tisté-
nou formu zatazenou do prestizni mezinarodni databaze.V budoucnu
bych rada vidéla kompletni ¢esko-anglickou mutaci ¢asopisu.

Michal Durovié: Na Féru pro konzervdtory-restaurdtory je sympatické,
ze dava prostor nejen pro publikovani vysledk( konzervatorského
pfirodovédného vyzkumu, ale stejné tak i pro sdéleni praktickych
restaurdtord (trochu mi chybi humanitné zamérené pfispévky). Pova-
zuji za nesmirné cenné, aby konzervétofi, restauratofi, pfirodovédci
a technologové poslouchali a naslouchali si (0 néco podobného se

bezmala 50 let snazime pfi organizovani seminarl restauratord a his-
torikd, které pofada pobocka CIS p¥i Narodnim archivu). Proto bych
soucasnou podobu ¢asopisu zachoval. Vyhledové by stélo za Gvahu,
aby byl cely ¢asopis recenzovany. Nefikam to proto, abychom podlehli
+honbé” za RIV body, ale zcela urcité by to zvysilo kvalitu celého ¢aso-
pisu. V soucasné dobé si tak trochu nejsem jisty snahou o vydavani
nékolika ¢isel ro¢né on-line. Neni nad to si otevfit casopis (knihu) a Cist
si. Ale mozna se mylim. Ostatné cas ukaze.

Igor Fogas: Casopis Férum pro konzervdtory-restaurdtory pfispiva
jiz po mnoho let k rozvoji oboru konzervovéni-restaurovani v Ceské
republice a uzsi mezioborové spolupraci pii péci o nase kulturni dédic-
tvi. Ziskani kreditu recenzovaného periodika v roce 2011 bylo jisté
vyznamnym odbornym meznikem. Do budoucna by bylo prospésné
rozsitit pravé recenzovanou cast publikace, prizvat ke spolupraci
i kolegy historiky a uvazovat o mezinarodnim presahu ve vicejazycné
varianté ¢asopisu i sborniku konference.

Ktery zahrani¢ni ¢asopis by mohl byt vzorem a inspiraci jednak pro
redaké¢ni radu a vydavatele, ale i pro jednotlivé publikujici autory?
Radka Sefcii: V zahrani¢i Ize vidét nékolik odbornych ¢asopisd, které
by mohly byt ¢astecnym predobrazem Féra konzervdtori-restaurd-
tord. Pro mne je vsak platforma Féra naprosto jedine¢na a unikatni
i v porovnani se zahrani¢im. Kazdoro¢né se zde sejdou originaini pfi-
spévky z sirokého spektra problematiky konzervovani a restaurovani.
A co vice, v rdmci mezioborového setkani odborniki z celé Ceské
republiky jsou na kazdoro¢ni konferenci predstaveny tyto nejnové;jsi
prispévky. Zaroven vznikd moznost setkavat se, diskutovat, vyménovat
si ndzory a zkusenosti, a to jak s odbornymi pracovniky plsobici v sou-
kromé sféfe nebo sbirkotvornych instituci, tak i védeckymi pracovniky
z akademické obce. Toto je vyjimecné ve své pravidelnosti a zejména
oborové rozmanitosti. V dnesni dobé Ize jiz jak odbornou recenzova-
nou publikaci, tak konferenci, povazovat za tradici odborného déni na
poli konzervovani a restaurovéni v CR.

Michal Durovié: Ja bych p¥ilis neposilhaval po zahraniéi a pfili§ neko-
piroval (ono zase téch zahrani¢nich vzori v tomto oboru neni mnoho).
Podle mého nédzoru nejdllezitéjsi ukolem Féra i do budoucnosti bude
nadale vytvaret prostor pro publikovani praci predevsim konzerva-
torQ-restauratort a vysledkd piirodovédného vyzkum v této oblasti.
Mél by to byt dostupny a srozumitelny zdroj informaci predevsim pro
tuzemskou restauratorskou komunitu.

Igor Fogas: Zahrani¢ni periodika jsou dnes jiz snaze dostupné diky
internetu, restauratorskym ptiruckam a efektivnéji fungujici siti kniho-
ven. Inspirativni jsou mnohé z nich, osobné mam rad napf. némecky
Casopis Restauro. Vysoka odborna kvalita se zde snoubi s jasnou for-
mou sdéleni a vztahem k praktickym realizacim rliznych zéchrannych
akci po celém svété s akcentem na kritické ovéfeni vhodnosti novych
technologii a materidld pii konzervaci i restaurovani umeéleckych dél
a pamatek.
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FORUM

POKYNY PRO AUTORY PRISPEVKU
DO FORA PRO KONZERVATORY-RESTAURATORY

Do publikace FKR pfijimame k publikovani pfispévky a posterové
prezentace z Konference konzervatora-restauratord, ale také dalsi
texty, které na konferenci nemusi byt pfimo prezentovany, véetné
informacnich ¢lank(, recenzi literatury, prezentaci pracovist, nabidky
sluzeb apod.

OBECNE ZAMERENI FKR

¢ materidlové a technologické prizkumy

e konzervatorsko-restauratorské zésahy

¢ nové metody a technologie v oblasti konzervovani-restaurovani
a ochrany kulturniho dédictvi

Prispévky ur¢ené do odborné recenzované ¢asti musi vychdzet
z pavodniho védeckého vyzkumu nebo se musi jednat o plvodni
prehledové staté. Do recenzované Casti jsou prijimany téz dokumentace
o konzervatorsko-restauratorskych zasazich, pokud jsou pfi nich apliko-
vany inovacni technologické postupy a metody, nebo pokud se jedna
o jinak vyjimecné zasahy (nejedna se o rutinni konzervatorsko-restau-
ratorské postupy). Texty do ostatnich ¢asti publikace (nerecenzované
piispévky, recenze atd.) nemusi splriovat uvedend kritéria.

Autor se zavazuje, Ze prispévek urceny k publikovéani v FKR nebyl jiz
drive publikovan v jiné publikaci (kromé internich zprav instituce
autora), ani neni pro potieby zverejnéni v jiné publikaci ptipravovan.
S autory bude uzavirdna licen¢ni smlouva. Studentské prace mohou
byt publikovény pouze s pisemnym souhlasem vedouciho préce.

Prispévky budou posouzeny redaké¢ni radou. K pfispévkim uré¢enym
do odborné recenzované ¢asti budou vypracovany dva oponentské
posudky, s nimiz budou autofi neprodlené seznameni. Autorim bude
poskytnut casovy prostor k pfipadnému doplnéni text(.

Casopis je indexovan v mezinarodnich databazich EBSCO a AATA on-line.
Casopis je vydavan v rezimu open access, vychazi 2 x ro¢né on-line
+ 1 zvIastni tisténé ¢islo.

TERMINY

31. leden uzavérka pro 1. ¢islo on-line pro recenzované ¢lanky

31. bfezen uzéavérka pro 2. ¢islo on-line pro recenzované ¢lanky

10. Cerven uzéavérka roc¢niku, tyka se vsech nerecenzovanych ¢lankd
a pfispévkl do tisténého cisla

Vzhledem k procesu schvaleni pfispévkl do publikace pfijimame
pouze plné verze ¢lankd, nikoliv pouze abstrakty!

Vsechny typy ¢lankd je mozné zasilat kdykoliv béhem roku, neni nutné
vyckavat redakénich uzavérek.

PRISPEVKY ZASILEJTE NA ADRESU
fricova@tmbrno.cz (MCK TMB / Purkyriova 105 / 612 00 Brno)

https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/

FORMALNI KRITERIA

Struktura pfispévku:

o Nazev - strucny a vystizny, pfipadné podtitul, cesky a anglicky

e Autor - jméno, tituly, instituce, e-mail (pfipadné webové stranky) —
v piipadé vice autord pfipojte pouze jeden e-mailovy kontakt na
hlavniho autora, stu¢ny profesni medailon hlavniho autora (1-2 véty)
o Abstrakt — o rozsahu 10 % textu pfispévku bez soupisu literatury,
v Cestiné a anglictiné, abstrakty v angli¢tiné projdou profesionalni
jazykovou korekturou; u informativnich a ostatnich typud pfispévku
neni pozadovan

o Text pfispévku — rozsah max. 10 normostran (tj. 18 000 znak{
vetné mezer, bez soupisu literatury), piipadné délku textu konzultujte
s redakci. Text musi byt srozumitelné strukturovén: Gvodu, teorie, expe-
rimentalni ¢ast, vysledky reseni, diskuze, zavéry, poznamkovy aparét,
literatura. Nedilnou soucasti recenzovanych pfispévki je poznamkovy
aparat a citace literatury a zdroj( (vzor viz nize), véetné seznamu mate-
riald s uvedenim charakteristik komerc¢nich produktd zminovanych
v prispévku, pfipadné odkazl na dodavatelské firmy a vyrobce.

e Formétovani textu — pouzivejte standardni textové editory, znakové
a odstavcové styly s odliseni jednotlivych titulkd a mezititulkd; vice
wiz www.technicalmuseum.cz nebo www.konference-konzervatoru-
-restauratoru.cz.

o Obrazky a grafy- nezafazovat do textu, ale posilat zvlast, s pfipo-
jenym wordovym dokumentem s popiskami, pfipadné s rozvrzenim
umisténi obrazkd. V elektronické podobé jsou vhodnymi forméty pro
obrazky TIFF nebo JPEG s co nejmensim stupném komprese (v maxi-
malni kvalité), ptipadné ve vhodném rozliseni pro tisk (nejlépe 300 dpi
v pdvodni podobé, bez uzivatelskych Uprav a opétovného ukladani.
K ptispévku prikladejte maximalné 8 barevnych obrazkd. Obrazky
ocislujte stejné jako popisky a odkazy na obrazky v textu. Popisky
k obrazkaim sestavujte umérné k textu, uvedte zdroj pfipadné vlast-
nika obrazku a jeho autora. Zajisténi reproduk¢nich prav k pouziti
obrazkl je v kompetencich autora, piipadné reprodukéni poplatky
za uziti obrazku hradi autor, tyto nalezitosti budou téz pisemné ujed-
nany v licen¢ni smlouvé uzaviené s autorem pred vydanim publikace.
Obrazky je mozné posilat téz jako tisténé podklady - kvalitni foto-
grafie, reprodukce apod., jejich digitalizaci zajistime sami a vsechny
podklady v pofadku vratime. V zadném pfipadé nedoporucujeme
pouzivat obrazky stazené z internetu!

o Tabulky - je vhodné zasilat nejlépe jako zvlastni wordovy doku-
ment jako prosty text oddéleny pomoci tabulétord, v piispévku pouze
vyznacte rozmisténi jednotlivych tabulek; slozitéjsi tabulky je mozné
dodat jako pfilohu v tabulkovém editoru (napf. Microsoft Excel).
K prispévku prikladejte maximalné 5 tabulek.

e Poznamky pod carou a vysvétlivky — nepouzivat stejnojmennou
funkci v textovém editoru, ale zafadit je na konec pfispévku (za Zavér,
pred Soupis pouzité literatury a zdrojh), ¢islo pozndmky v textu uvadét
hornim indexem

o Odkazy naliteraturu — v textu uvadét v hranaté zavorce s uvedenim pfi-
jmeni autora, rok vydani; pokud chcete odkézat na vice polozek literatury,
oddélujte je strednikem, napf. [Van der Vet — Mars, 1999; Knotek, 1998]

o Soupis pouzité literatury a zdrojl - bibliografické citace disledné
sestavovat dle pfilozeného vzoru, ktery byl zpracovan na zékladé
normy ISO 690; vice viz www.technicalmuseum.cz nebo www.konfe-
rence-konzervaotru-restauratoru.cz



