
Jednou ze základních strategií dne‰ka pro

dlouhodobé zachování ãi uchovávání kultur-

ních statkÛ, a to vûcí nemovit˘ch i movit˘ch, je

princip tzv. preventivní konzervace. Jde, soudû

podle souãasného zájmu odborníkÛ a profesi-

onálÛ ze sféry památkové péãe, muzeí, galerií

i archivÛ, o strategii aktuální, jeÏ spadá do ka-

tegorie opatfiení smûfiujících k dlouhodobé

udrÏitelnosti, neboÈ jejím cílem je vytvofiení

podmínek, jeÏ minimalizují nutnost nápravy

po‰kození. Ta je zpravidla nákladná a v koneã-

ném dÛsledku jiÏ spojená se ztrátou hodnot

díla, zejména jejich autenticity, a to hlavnû au-

tenticity hmoty a formy. Prevence je tedy

v tomto ohledu nejefektivnûj‰í, jelikoÏ jde

o opatfiení, jeÏ mají za úkol optimalizovat pod-

mínky existence artefaktu tak, aby degradaãní

procesy byly v nejvût‰í moÏné mífie zpomaleny

a utlumeny. 

Jde zároveÀ o dal‰í úroveÀ diskuse o meto-

dách konzervace a památkové péãe, jeÏ se na

pfielomu 19. a 20. století zab˘vala otázkami

minimalizace intervence (= respektování au-

tenticity); „Konservieren, nicht Restaurieren“

znûlo heslo pfiipisované Georgu Dehiovi.1 Po

témûfi sto letech se diskurs pochopitelnû zmû-

nil a jedna ze základních otázek zní: jak postu-

povat preventivnû, abychom se vyhnuli byÈ jen

minimální nutné intervenci – konzervaci? KaÏ-

dá intervence s sebou totiÏ nese principiálnû

zmûny (= sníÏení autenticity), jeÏ opakováním

mohou vést k podstatn˘m ztrátám hodnot ar-

tefaktu; intervence by tedy mûly b˘t eliminová-

ny, ãi alespoÀ minimalizovány.

Aktualitû tématu preventivní konzervace od-

povídá i poãet projektÛ a publikací s ním spo-

jen˘ch. Zmínit je potfieba alespoÀ jeden stûÏej-

ní poãin z oblasti muzejnictví, kter˘ pfiipravila

Národní galerie v Lond˘nû v podobû pfiíruãky

The Museum Environment, s prvním vydáním

v roce 1978.2 Publikace zmiÀuje mj. vznik me-

zinárodní organizace, jeÏ byla zásadním nosite-

lem my‰lenek (nejen) muzejní konzervace – In-

ternational Institute for the Conservation of

Museum Objects (IIC), zaloÏené v roce 1950,

na niÏ se zároveÀ odvolává. Kurzy preventivní

konzervace pod hlaviãkou ICCROM potom za-

poãaly v roce 1970,3 v roce 1994 se v kanad-

ské Ottawû konal kongres na téma Preventivní

konzervace, praxe, teorie a v˘zkum, z nûhoÏ

vy‰el sborník bilancující a zároveÀ reflektující

tehdej‰í stav poznání i metod prevence (Pre-

ventive Conservation, Practice, Theory and

Research, Ottawa Congress of IIC, 1994).4
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Regu l a c e  p o dm í n e k  p ro  u c h o v á n í  p fie dmû t Û  
k u l t u r n í  p o v a h y  v h i s t o r i c k ˘ c h  o b j e k t e c h

Jan âERVENÁK; Zdenûk VÁCHA

AN O TA C E :Cílem pfiíspûvku je pfiedev‰ím upozornit na faktory, jeÏ pfies historické stavby pÛsobí na pfiedmûty kulturní povahy
v nich uloÏené. ZdÛrazÀuje v˘znam lokace samotné stavby a jejích stavebnû-fyzikálních parametrÛ. Souãástí pfiíspûvku 
jsou dvû pfiípadové studie – vzorov˘ pfiíklad provozního pokynu pro správu zámku (Vizovice) a anal˘za vlivu nepouÏívan˘ch
zámeck˘ch otopn˘ch systémÛ na klima interiérÛ (Lednice).

■ Poznámky

1 PETZET, Michael. Grundsätze der Denkmalpflege 2. Kon-

servierung, Restaurierung, Renovierung. In Arbeitsblätter

des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. 1994,

s. 1–4; HELLBRÜGGE, Christoph: «Konservieren, nicht

Restaurieren» – ein Mythos der Denkmalpflege. kunsttex-

te.de 2/2002 – 1 s. p. http://edoc.hu-berlin.de/kunsttex-

te/download/denk/hellbruegge.PDF [cit. 13. listopadu

2015].

Obr. 1. Pfiíklad interiérového zastínûní oken prÛhledn˘mi

záclonami a tûÏk˘mi závûsy (shrnut˘mi textiliemi u stropu

s tepelnû izolaãní funkcí); okenní v˘plnû umoÏÀují samo-

statné otevírání jednotliv˘ch kfiídel pro vûtrání. Heinrich

Reinhard (1829–1914): Pohled do zámeckého salonu na

horním zámku RoÏmberk. (Reprofoto: archiv autorÛ)

2 THOMSON, Garry. The Museum Environment. London /

Boston / Durban / Singapore/ Sydney / Toronto / Welling-

ton : Butterworth-Heinemann, 1986. ISBN 0-408--01536-5.

3 ST¤E·TÍKOVÁ, Markéta; ·IMâÍK, Antonín. Dokument

z Vantaa – Evropská politika preventivní konzervace. In

Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináfie.

Brno : Technické muzeum v Brnû, 2003, s. 49–54. ISBN

978-80-86413-12-8.

4 KOLLER, Manfred. Preventive Conservation – Theory,

Practice and Research. Internationale Konferenz des In-

ternational Institute for Conservation (IIC), Ottawa 12. –

16. 9. 94. Restauratorenblätter Bd. 15, Schutz und Pfle-

ge von Kunst- und Baudenkmälern (Preventive Conserva-

tion), Wien 1995, s. 204–205. ISBN 3-901025-35-9;

1
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V roce 2000 vznikla posléze deklarace (re-

zoluce) o preventivní konzervaci jako základ-

ním nástroji ochrany kulturního dûdictví v ob-

lasti muzejnictví (Vantaa Document).5

Pro památkovou péãi má podobn˘ v˘znam

jako zmínûn˘ muzejní poãin publikace britské

nevládní organizace The National Trust s ná-

zvem The National Trust Manual of Housekee-

ping. Care and conservation of collections in

historic houses,6 prvnû publikována (v odli‰né

podobû od redakcí 2005 a pozdûj‰ích) v roce

1984. Tato opût fundamentální publikace pfii-

ná‰í fiadu exkurzÛ do provozu a dûjin údrÏby

historick˘ch staveb vãetnû jejich zafiízení a vy-

bavení, navíc upozorÀuje selektivnû na rizika

pro jednotlivé materiály a typy pfiedmûtÛ. A prá-

vû v bodech jako ãi‰tûní, uloÏení ãi manipulace

se vedle standardních informací o RV a opti-

málním teplotním rozmezí pfiímo dot˘ká otázek

preventivní konzervace. Po‰kození mají, jak la-

konicky konstatuje pfiíruãka, devût pfiíãin: oheÀ,

ztrátu, vodu, fyzikální faktory, chemické fakto-

ry, biologické faktory, svûtlo, nesprávnou RV

a nesprávnou teplotu.7

Prozatím posledním shrnujícím pfiíspûvkem

na téma preventivní konzervace v mezinárod-

ním kontextu, pfiiná‰ejícím soubor podstat-

n˘ch textÛ k tématu, je publikace Historical

Perspectives on Preventive Conservation z ro-

ku 2013.8

Téma nezÛstalo nepov‰imnuto ani u nás;

v roce 2002 vydal Státní ústav památkové 

péãe publikaci Preventivní péãe o historické

objekty a sbírky v nich uloÏené,9 prozatím po-

sledním pojednáním na toto téma z ãesk˘ch

zemí je broÏura Preventivní konzervace: mo-

derní postupy a technologie Metodického

centra konzervace Technického muzea v Brnû

(2014).10

Preventivní konzervace zasahuje prakticky

do v‰ech oblastí péãe o kulturní dûdictví, od

pfiedmûtÛ urãen˘ch pro uchování ve vitrínách

pfies stavby a jejich souãásti – architektonické

ãlánky, nástûnné malby, exteriérové skulptury

– aÏ po archeologické památky, pro nûÏ se

stavûjí ochranné pfiístfie‰ky.11

Po desítkách let bádání, zkoumání a mnoÏ-

ství metodick˘ch doporuãení (jeÏ si ãasto for-

mulovala pro své potfieby i malá muzejní ãi ga-

lerijní pracovi‰tû) dochází v novém tisíciletí

k relativizaci „vûãn˘ch pravd“; drakonicky sta-

novené limity pro prostfiedí artefaktÛ jsou údaj-

nû vzdálené realitû a zejména neodpovídají

‰kodám, jeÏ by s jejich pfiekroãením teoreticky

mûly souviset. Kupfiíkladu mobiliáfie sakrálních

staveb, kde si prvky zafiízení a vybavení „jaksi

uvykly“ na ãasto extrémní podmínky, nutily

k zamy‰lení. Do obecné diskuse o preventivní

konzervaci – udrÏování optimálních podmínek

pro muzea a galerie atd. – se v‰ak dostaly kupfi.

i ekologické aspekty; tzv. skupina Bizot (Bizot

Group), v níÏ jsou zastoupeni pfiedstavitelé 

nejvût‰ích svûtov˘ch muzeí (v Praze zasedala

v roce 2010), se zab˘vala tématy jako „zelené

muzeum“ a „udrÏitelnost“ a navrhla (v zájmu

ulehãení zápÛjãek mezi institucemi) mírnûj‰í kri-

téria prostfiedí pro hygroskopické materiály (RH

40–60 %, stabilní teplota mezi 16–25 °C s fluk-

tuacemi ± 10 % RV za 24 hod.), coÏ v‰ak

vzbudilo odmítavé reakce.12 Mnichov‰tí opo-

nenti, zab˘vající se ov‰em zejména moderními

jednoúãelov˘mi stavbami, vidí nedostatky je-

jich energetické bilance v nevhodné architek-

tufie; v pfiípadû star‰ích muzejních staveb do-

poruãují mj. vyzkou‰ení tzv. conservation hea-

ting.13 

Jak bylo upozornûno na jiném místû,14 nov˘

koncept nastavování optimální RV a teploty

(organick˘ch hygroskopick˘ch materiálÛ) zavá-

dí evropská norma, vydaná v âR jako âSN EN

15757, jeÏ pracuje s termínem „historické kli-
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Obr. 2. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Modr˘ sál. Rozeta

vyústûní parního nízkotlakého teplovzdu‰ného systému.

Mosazná rozeta sestává z dvou ãástí, jeÏ umoÏÀují rotací

uzavfiení prÛduchu. (Foto: Zdenûk Vácha, 2013)

Obr. 3. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Vyústûní teplo-

vzdu‰ného systému vytápûní zakonãeného regulaãními

klapkami s patrn˘m po‰kozením plochy pod spodní hranou

vlhk˘m vzduchem (kondenzací). (Foto: Jan âervenák,

2013)

■ Poznámky

sborník konference byl publikován jako ASHOK, Roy;

SMITH, Perry (edd.). Preventive Conservation. Practice,

Theory and Research. London : Archetype Publication,

1994. ISBN:/ref number: PREV0001.

5 http://www.doernerinstitut.de/downloads/Vantaa_Do-

cument_2000.pdf [cit. 13. listopadu 2015].

6 The National Trust Manual of Housekeeping. Care and

conservation of collections in historic houses. Swindon :

The National Trust, 2011. ISBN 978-1-907892-18-9.

7 TamtéÏ. S. 46.

8 STANIFORTH Sarah (ed.). Historical Perspectives on Pre-

ventive Conservation. Los Angeles : The Getty Conserva-

tion Institute, 2013. ISBN 978-1-60606-142-8.

9 KOPECKÁ, Ivana a kol. Preventivní péãe o historické ob-

jekty a sbírky v nich uloÏené. Praha : Státní ústav památ-

kové péãe, 2002. ISBN 978-80-86234-28-2.

10 SELUCKÁ, Alena; GROSSMANNOVÁ, Hana; MAZÍK, Mi-

chal. Preventivní konzervace: moderní postupy a techno-

logie. Brno : Technické muzeum v Brnû, 2014. ISBN 978-

-80-87896-05-1.

11 SCHMIDT, Hartwig. Schutzbauten auf archäologischen

Grabungsstätten. In Restauratorenblätter Bd. 15, Schutz

und Pflege von Kunst- und Baudenkmälern (Preventive

Conservation). Wien : Bundesdenkmalamt Österreich,

1995. S. 45–61. ISBN 3-901025-35-9.

12 BURMESTER, Andreas; EIBL, Melanie. Klima und Kul-

turgut. Die Münchner Position zu den Interim Guidelines

der Bizot Gruppe. Restauro. 2013, ã. 3, s. 53–58. ISSN

0933-4017.

13 TamtéÏ. S. 55.

14 SELUCKÁ, A.; GROSSMANNOVÁ, H.; MAZÍK, M., cit.

v pozn. 10. S. 7.
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ma“ a stanovuje sezónní cykly a související

krátkodobé v˘kyvy RV a teploty. 

Strategie pro uchovávání staveb, artefaktÛ

ãi vzácn˘ch pfiedmûtÛ obecnû, z hlediska ma-

teriálního ãi duchovního, jsou ov‰em star‰ího

data; dûjinám preventivní konzervace se vûno-

val ve sv˘ch studiích zejména Manfred Kol-

ler,15 jedna z nejv˘raznûj‰ích osobností evrop-

ské památkové péãe druhé poloviny 20. století

a souãasnû restaurátor i konzervátor. Upozor-

Àuje mj., Ïe pfiíãina fiady po‰kození leÏí právû

v opu‰tûní star˘ch ochrann˘ch opatfiení.16

Je pochopitelné, Ïe památková péãe a v je‰-

tû vût‰í mífie ‰piãková pracovi‰tû sféry muzeí,

galerií a archivÛ neustále prohlubují své zna-

losti mechanismÛ degradace hmoty artefaktÛ

a se znaãn˘mi náklady budují high-tech stavby

pro jejich uchovávání, aÈ jiÏ expoziãní nebo de-

pozitární. Ve vût‰inû pfiípadÛ v‰ak jde o tech-

nologicky i ekonomicky nároãné podniky, je-

jichÏ následování neodpovídá ekonomické

realitû (âeské republiky a ani fiady dal‰ích stá-

tÛ, vãetnû tûch vyspûl˘ch). 

Znaãná ãást movit˘ch kulturních statkÛ,

a to nejen u nás, se tradiãnû nachází v histo-

rick˘ch stavbách, coÏ má své historické opod-

statnûní – mÛÏe jít o pÛvodní situaci ve smys-

lu zafiízení a vybavení sídel v˘znamn˘ch rodin,

resp. sakrálních objektÛ.

Souãasnû je i fiada muzeí a galerií umístûna

v historick˘ch budovách pÛvodnû jiného urãení.

Dokonce i v pfiípadû staveb od poãátku pro tyto

úãely zam˘‰len˘ch mÛÏe jít dnes jiÏ o reprezen-

tanty unikátních dokladÛ v˘voje typu budov ur-

ãen˘ch pro schraÀování hodnotn˘ch mobilií;

v takovém pfiípadû jde o budovy s nespornou

hodnotou historickou a památkovou, pomine-

me-li nyní hodnoty kulturnû-spoleãenské s nimi

spojené. Zde jsou opatfiení ve smyslu preven-

tivní konzervace, tedy optimalizace prostfiedí,

realizovatelná pouze v omezeném rozsahu; li-

mity jsou dány památkov˘mi ohledy – interven-

ce do památky (stavební úpravy, instalace ná-

leÏitû dimenzované technické infrastruktury

apod.) mohou b˘t uskuteãnûny pouze v omeze-

ném rozsahu, daném hodnotami stavby, jeÏ

jsou pfiedmûtem ochrany. Pfiirozené finanãní li-

mity v pfiípadû, Ïe moÏná intervence by byla

v zásadû nekonfliktní, byly jiÏ zmínûny. Proto

se pozornost upírá na opatfiení reÏimové – re-

gulaãní povahy, která mohou mít Ïádoucí pre-

ventivní úãinek a pfiitom nevyÏadují rozsáhlé

úpravy objektÛ, jsou zároveÀ ekonomicky

únosná a relativnû rychle proveditelná. I to,

resp. zejména toto, v‰ak vyÏaduje zevrubné

poznání situace na základû exaktního zkoumá-

ní staveb. 

Hrady a zámky jako sbírkové objekty

Muzea a galerie se nejpozdûji od dob kon-

stituování moderních národÛ staly „svatostán-

ky“ národní identity a prestiÏními „v˘kladními

skfiínûmi“ národních ambicí,17 ãehoÏ ilustrací

je téÏ Národní muzeum v Praze (1891).18

S pomûrnû specifick˘m v˘vojem v ãesk˘ch

zemích v‰ak souvisí zejména dne‰ní soubor

státních hradÛ a zámkÛ âR, jejichÏ pfiedchÛdci,

soukromé reprezentaãní objekty, b˘valy nejed-

nou jiÏ hluboko v 19. století vefiejnosti zpfií-

stupÀovány prostfiednictvím sv˘ch majitelÛ. Zá-

sadní zvrat nastal po 2. svûtové válce, kdy na

základû konfiskaãních dekretÛ pfie‰la fiada b˘-

val˘ch feudálních sídel do vlastnictví státu, a to

vãetnû mobiliáfiÛ (na základû dekretu ã. 12

o konfiskaci z 21. ãervna 1945 bylo zestátnû-

no 496 hradÛ a zámkÛ); v této souvislosti ne-

mÛÏe b˘t pominuta role Národní kulturní komi-

se vedené v letech 1947–1951 ZdeÀkem Wir-

them.19

Dodnes poãet zpfiístupnûn˘ch památkov˘ch

objektÛ (hradÛ a zámkÛ) náleÏejících státu –

ve správû Národního památkového ústavu –

pfiesahuje stovku; pfiipoãteme-li k této sumû

muzea a galerie v historick˘ch objektech, po-

ãet památkov˘ch objektÛ schraÀujících pfied-

mûty kulturní povahy se je‰tû nûkolikanásob-

nû zv˘‰í.

Vût‰ina dnes vefiejnosti zpfiístupnûn˘ch his-

torick˘ch objektÛ, zejména typu hradÛ a zám-

kÛ, slouÏila v minulosti k sezónnímu ãi celo-

roãnímu ob˘vání. Je dostateãnû známo, Ïe

standardy pro bydlení ve stfiedovûku byly zá-

sadnû odli‰né od objektÛ kupfi. barokních ãi
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■ Poznámky

15 KOLLER, Manfred. Learning from the history of pre-

ventive conservation, In Preventive Conservation, Practi-

ce, Theory and Research. Kongreß des IIC, Ottawa, 1994,

Preprints London 1994; KOLLER, Manfred. Zur Geschichte

der vorbeugenden Konservierung. In Restauratorenblätter

Bd. 15, Schutz und Pflege von Kunst- und Baudenkmälern

(Preventive Conservation). Wien : Bundesdenkmalamt Ös-

terreich, 1995. S. 27–38. ISBN 3901025-35-9.

16 TamtéÏ. S. 37; podobné téma zohlednil M. Koller

v ãlánku KOLLER, Manfred. Wie lange dauern die Werke?

In Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpfle-

ge. 1994, roã. 48, s. 18–22. ISSN 0029-9626.

17 Pro lond˘nskou Národní galerii v ãasech Británie jako

impéria, jeÏ je právû jednou z tûchto institucí, to názornû

dokládá CONLIN, Jonathan. The Nation's Mantelpiece:

A History of the National Gallery. London : Pallas Athene,

2006. ISBN 978-1843680185.

18 SKLENÁ¤, Karel. Obraz vlasti. Pfiíbûh Národního mu-

zea. Praha : Paseka, 2001. ISBN 80-7185-39.

19 UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise

1947–1951. Praha : Ar tefactum, 2004. ISBN 978-80-

-903230-8-1.

Obr. 4. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Vyústûní parního

nízkotlakého teplovzdu‰ného systému, vyuÏito pro rozvody

elektfiiny. (Foto: Jan âervenák, 2013)

Obr. 5. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Teplovzdu‰n˘ ka-

nál – po‰kození pfii instalaci kabelÛ elektro. (Foto: Václav

Holásek, 2014)
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mlad‰ích; navíc jiÏ ve stfiedovûku existovaly v˘-

razné rozdíly v úrovni vybavení a zafiízení sta-

veb. Obranné objekty, slouÏící pro ubytování

vojenské posádky, mûly kupfi. na rozdíl od

obydlí slouÏících stálému bydlení vrchnosti jen

elementární regulaãní prostfiedky, jimiÏ bylo

moÏné zajistit snesitelné podmínky pro Ïivot.

Dnes tyto objekty, hrady a zámky i jednodu‰‰í

vesnická sídla – vesmûs neob˘vané – mají ja-

ko kulturní památky rozdílnou funkci: chránit

pfiedev‰ím „sebe sama“ a zároveÀ ochraÀovat

mobiliáfi a jin˘ inventáfi.

Jejich stavebnû fyzikální vlastnosti se od

doby, kdy byly ob˘vány, zpravidla pfiíli‰ nemûni-

ly. Co se ale zásadnû zmûnilo, je zpÛsob jejich

provozování. Topení, temperování, fiízené vût-

rání, udrÏování prÛchodnosti prÛduchÛ, ãi na-

opak denní/sezónní uzavírání ãi pfiistiÀování

otvorÛ atd. jiÏ bylo nahrazeno vût‰inou sezón-

ním reÏimem pro náv‰tûvníky, jenÏ má odli‰né

nároky. Zásadnû se v‰ak zmûnila i intenzita

a kvalita regulace, jiÏ bylo nutné sladit s poÏa-

davky na uchování staveb a zafiízen˘ch interié-

rÛ v pokud moÏno pfiíznivém prostfiedí, ãehoÏ

se v‰ak jen zfiídka dosahovalo.

JiÏ déle je zfiejmé, Ïe z praktického ãi jedno-

du‰e z ekonomického hlediska je optimální na-

vázat v maximální moÏné mífie na prostfiedky,

jeÏ poskytují samy stavby a které mají povahu

regulace vycházející z jejich konstrukãní povahy.

Ale i pfii úvahách o novém deponování pfied-

mûtÛ kulturní povahy – v pfiípadû stûhování ãi

zfiizování nov˘ch sbûrn˘ch depozitáfiÛ (v pfiípa-

dû NPÚ nejnovûji kupfi. Plasy, Studijní depozi-

táfi mobiliárních fondÛ v b˘valém klá‰tefie Pla-

sy; Centrální depozitáfi a dílny Kutná Hora –

Hlou‰ka) – je potfieba postupovat pfii v˘bûru

lokality ãi objektu velmi uváÏlivû a pfiedem pro-

vést zevrubnou anal˘zu stavby (z aspektÛ roz-

vinut˘ch níÏe); jde o zachování kulturních hod-

not a souãasnû o ekonomickou udrÏitelnost.

Omezené prostfiedky na udrÏení urãitého

komfortu bydlení vedly v minulosti nesrovna-

telnû více neÏ dnes k nutnosti peãlivého v˘bû-

ru lokace stavby (nyní jiÏ hovofiíme o stavbách

obecnû, vãetnû usedlostí a obytn˘ch domÛ).20

Odli‰né podmínky vycházející ze stanovi‰tû

objektu byly dány kupfi. v tûchto pfiípadech:

– zastavûná lokalita

– samostatnû stojící objekt

– objekt umístûn˘ v údolí

– objekt umístûn˘ na návr‰í

– objekt situovan˘ na návûtrnou ãi závûtrnou

stranu svahu

– objekt umístûn˘ u tekoucí vody 

(fieka, potok)

– objekt umístûn˘ u stojaté vody (rybník, 

jezero – se situováním na návûtrnou 

ãi závûtrnou stranu)

U staveb samotn˘ch lze zajistit v dan˘ch lo-

kacích regulaci dodateãn˘mi opatfieními, jeÏ

lze pomocnû rozdûlit zejména na:

– pfiídavné chlazení odparem (kupfi. ka‰ny

s tekoucí vodou, okrasná jezírka) – jde o adia-

batickou regulaci prostfiedí, analogicky s umís-

tûním stavby u tekoucí ãi stojaté vody

– regulace klimatu pomocí vegetace (zastínû-

ní pomocí vysokého porostu, zatravnûné plo-

chy více jímající sluneãní energii v porovnání

kupfi. s dlaÏbou, mlatem apod., viz níÏe, chla-

zení popínavou vegetací

– opatfiení dot˘kající se obvodov˘ch stûn

stavby vãetnû otvorÛ (viz níÏe)

Komfor t bydlení byl podmínûn zejména

správnou dislokací funkcí místností dle jejich

úãelu. Stavebnûfyzikální parametry prostor by-

ly optimalizovány jiÏ prvotnû – kupfi. vkládáním

izolaãních konstrukcí, zejména v pfiípadû ka-

menn˘ch staveb pouÏitím dfieva pro zateplení

(roubené jizby, obklady) a doplnûním textilií

(koberce, tûÏké závûsy apod.).

K prvotním regulátorÛm patfiily dále systé-

my pfiívodu a odvodu vzduchu – vûtrání a od-

vûtrávání (prÛduchy, komíny, eventuálnû pre-

vety jako zvlá‰tní druh prÛduchÛ vãetnû

související kanalizace). Do systémÛ vûtrání

poãítáme i okenní v˘plnû s moÏností otevírání

ãi s regulací speciálními vûtracími okénky, vnû

ãi v pfiíãkách interiérÛ, ãasto v návaznosti na

vertikály (schodi‰tû, svûtlík, prÛduch v síle zdi

apod.). 

Specifickou roli hrálo topení – topidla byla

aÏ do 18. století zaústûna v˘luãnû do komínÛ

nebo sopouchÛ s velk˘m prÛfiezem, jeÏ plnily

i roli vûtracích ‰achet. 

DÛleÏité bylo v tomto ohledu zejména zóno-

vání staveb – hlavnû dûlení komunikací pomo-

cí vloÏen˘ch stál˘ch konstrukcí (pfiíãky, zádvefií

apod.), resp. pomocí sezónních zábran – tûÏ-

ké závûsy omezující únik tepla prÛvanem v zi-

mû a v létû naopak dûlící pfiirozenû zahfiívané

prostory od prostor pobytov˘ch, zejména za-

bránûním vniknutí teplého vzduchu.

Druhotná regulace spoãívala ve stavebních

úpravách, kupfi. uzavírání arkád zámkÛ zazdí-
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■ Poznámky

20 Vlivy na stavby zkoumá rozsáhl˘ projekt NAKI. Viz

FOREJTNÍKOVÁ, Milena; ROZKO·N ,̄ Milo‰; DZURÁKOVÁ,

Miriam; KONVIT, Igor; PAVLÍK, Franti‰ek; O·LEJ·KOVÁ,

Jana; MLEJNKOVÁ, Hana. Metody hodnocení ohroÏení pa-

mátkov˘ch objektÛ vybran˘mi pfiírodními a antropogenní-

mi vlivy. Zprávy památkové péãe. 2014, roã. 74, ã. 5, 

s. 285–290. ISSN 1210-5538.

Obr. 6. Vizovice (okr. Zlín), zámek. Komínové hlavy za-

konãené zdobn˘mi hlavicemi zabraÀujícími zatékání; v se-

verním kfiídle (vpravo) okenní v˘plnû zakryté benátsk˘mi

Ïaluziemi. (Foto: Jan âervenák, 2013)

Obr. 7. Praha (Mâ Praha 1), Hrad, jiÏní kfiídlo. Fasáda

po znovuosazení benátsk˘ch Ïaluzií (speciální moderní

konstrukce se zv˘‰en˘mi izolaãními parametry) zaji‰Èují-

cích stabilitu (mikro)klimatu v depozitáfii archivu PraÏ-

ského hradu. Stûny jsou porostlé popínavou vegetací. (Foto:

Jan âervenák, 2010)
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váním ãi vkládáním prosklen˘ch v˘plní, na zá-

kladû zku‰eností a zároveÀ rostoucích nárokÛ

na komfort bydlení.

V rámci dispozice byla potom rozhodující ori-

entace obytn˘ch místností vÛãi svûtov˘m stra-

nám (oslunûní, zastínûní); v˘‰e vyjmenované

faktory mají zásadní vliv na plá‰È objektu a po-

taÏmo i na vnitfiní prostfiedí stavby.

Dal‰ím faktorem majícím podstatn˘ vliv,

a to jak pozitivní, ale i v mnoha ohledech ne-

gativní, je blízkost vegetace.

Pozitivní vlivy pfiedstavuje:

– zastínûní pomocí vysokého porostu z oslu-

nûné strany (chlazení)

– ochrana pomocí vysokého porostu z návûtr-

né strany (izolace)

– kefiová úprava a záhony, zatravnûné plochy

apod., viz v˘‰e

K negativním vlivÛm patfií:

– po‰kození fasád i stfie‰ního plá‰tû od pfie-

rostlé vzrostlé vegetace vlivem zanedbání pro-

vádûní v˘chovn˘ch nebo bezpeãnostních fiezÛ

– po‰kození staveb kofienov˘m systémem

prorÛstajícím do základÛ ãi podzákladí objek-

tu, jeÏ zpÛsobuje statické poruchy a ãasto

i po‰kození hydroizolace s následn˘m zavlhãe-

ním konstrukcí

âast˘m negativním jevem je postupné navy-

‰ování terénu kolem objektÛ, jeÏ je zpÛsobeno

buì pfiirozenû – navátím v dÛsledku vûtrné

eroze pÛdy v okolí ãi kupfi. nárÛstem pÛdy zá-

honÛ, nebo cílenou úpravou – navy‰ováním

chodníkÛ apod.; u sakrálních staveb hlavnû

opakovan˘m pohfibíváním na hfibitovech. Nav˘-

‰ení navátím vlivem eroze dosahuje cca

0,5–1m za 100 let.

Zaji‰tûní maximálního komfortu pro bydlení

se dosahovalo, pomineme-li v˘‰e uvedené

faktory, zpÛsobem v˘stavby (typ konstrukcí)

vãetnû pouÏitého materiálu a reÏimov˘mi (se-

zónními ãi denními) opatfieními.

Rozhodující vliv mají pochopitelnû obvodové

konstrukce spolu se stfie‰ním plá‰tûm, jeÏ by-

ly hlavní ochranou proti pfiímému pÛsobení

venkovních vlivÛ na obytné prostory. Proto je

dÛleÏité, aby tato „obálka“ byla co nejvíce ho-

mogenní s vyrovnan˘mi tepelnû-technick˘mi

parametry. âastou pfiíãinou nehomogenity

i po‰kození – vlivem tepeln˘ch mostÛ – b˘vají

dodateãné úpravy dispozice stavby nebo de-

fekty okenních ãi dvefiních v˘plní, jeÏ jsou zpra-

vidla z tepelnû- technického pohledu nejkritiã-

tûj‰ím místem stavby. Proto se u nás jiÏ

v minulosti (stfiedovûk) pouÏívalo pfiíslu‰né se-

zónní zateplování (okenice, vkládání zateplova-

cích okenních a dvefiních v˘plní, vyuÏívání závû-

sÛ, vkládaní balÛ slámy ãi pytlÛ sena atd. do

prÛduchÛ apod.). Na okna byly instalovány ãi

osazovány venkovní nebo vnitfiní okenice

(efekt venkovních okenic je co do regulace tep-

loty v˘raznû vy‰‰í, a to celoroãnû; vnitfiní oke-

nice zachycují pronikající teplo /chlad/ a slu-

neãní záfiení aÏ za v˘plnûmi, takÏe jsou ménû

úãinné). Zejména okenice zásadnû ovlivÀovaly

prostup tepla (chladu); od doby dvojit˘ch oken-

ních v˘plní (cca od konce 18. stol.) potom

k ochranû vnitfiních prostor proti Ïáru docháze-

lo k v˘mûnû vnûj‰ích kfiídel oken za okenice;

v pfiípadû potfieby chlazení byly dále pouÏívány

stínicí mark˘zy.

Podstatné v této souvislosti rovnûÏ je, Ïe te-

pelnû-technick˘ stav budov ovlivÀuje ãasto v˘-

raznû vlhkost stavebních konstrukcí. Rakous-

ká oborová smûrnice památkové péãe (Ener-

getická efektivita u stavebních památek)21 lo-

gicky spojuje stav konstrukcí (vlhkost, trans-

por t solí) pfiímo s energetickou nároãností

budov.

V zásadû lze hovofiit o dvou základních pfiístu-

pech k památkov˘m objektÛm urãen˘m pro dlou-

hodobé uchovávání pfiedmûtÛ kulturní povahy.

1) Situace I – objekt není potfieba nároãnû

adaptovat/rekonstruovat

Zde staãí pouze provádût bûÏnou údrÏbu

a odstraÀovat bûÏné poruchy (nejãastûji zpÛso-

bené vlhkostí stavby – zv˘‰ení terénu, zatékání

de‰Èov˘mi Ïlaby ãi svody, zatékání do komíno-

v˘ch hlav bez stfií‰ek, zatékání po‰kozenou

krytinou, po‰kození omítkového plá‰tû, ne-

funkãnost okenních v˘plní apod.).

V takovém pfiípadû je potfiebné v souvislosti

s uchováváním pfiedmûtÛ kulturní povahy po-

soudit, zda stávající historické (mikro)klima je

pro interiéry i mobiliáfi únosné. Pfii hodnocení

historick˘ch interiérÛ napfi. dle klasifikace spo-

leãnosti ASHRAE22 nebudou zafiazeny ani do

skupiny C (RV = 25–75 %, t = 15–20 °C a zfiíd-

ka pfies 30 °C), ani do D (RV = pod 75 % a t =

15–20 °C a zfiídka pfies 30 °C), protoÏe se 

v praxi setkáváme jak s teplotami kolem 0 °C,

tak i s relativními vlkostmi dlouhodobû v˘raz-

nû pfiekraãujícími hodnotu 80 %.

PfiestoÏe ãasto není v moÏnostech provozo-

vatele stav (mikro)klimatu historické stavby

zásadnû zmûnit technick˘mi prostfiedky, jako

jsou systematické temperování, vytápûní,

odvlhãování ãi zvlhãování, mÛÏeme provádût

taková reÏimová opatfiení (vãetnû ochrany vÛãi
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Obr. 8. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Suterén – kolektor

s ocelov˘m potrubím, jímÏ proudila nízkotlaká pára teplo-

vzdu‰ného vytápûní jako topné médium. (Foto: Jan âerve-

nák, 2013)

Obr. 9. Lednice (okr. Bfieclav), zámek. Komora teplo-

vzdu‰ného vytápûní v suterénu zámku. Obdélník u podla-

hy je pfiikládací otvor, tfii kruhové otvory jsou ãisticí otvory

koufiovodÛ, plechová koufiová roura je v pravém horním

rohu snímku. (Foto: Jan âervenák, 2013)

■ Poznámky

21 Richtlinie ENERGIEEFFIZIENZ AM BAUDENKMAL. 

1. Fassung – 17. März 2011. Bundesdenkmalamt Wien.

22 https://www.ashrae.org/ [cit. 13. listopadu 2015].
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úãinkÛm svûtla), jeÏ mohou stav prostfiedí

podstatnû pozitivnû ovlivnit.

2) Situace II – objekt urãen˘ k adaptaci/re-

konstrukci s poÏadavky na pfiesné parametry

mikroklimatu

ProtoÏe rekonstrukce objektu je zpravidla

vedena jako investiãní akce, je nutné zpraco-

vat kompletní stavební projekt. Jednou z ãástí,

které musí projekt obsahovat, je návrh techno-

logie pro splnûní kritérií na poÏadované para-

metry mikroklimatu, to znamená mj. vypraco-

vání projektÛ techniky prostfiedí, tj. ústfiedního

vytápûní a vzduchotechniky.

Dle klasifikace prostfiedí v muzeích, galeri-

ích, archivech a knihovnách (ASHRAE) mÛÏe-

me tyto objekty zafiadit do skupiny:

AA (RV = 50 ±5 %, t = 15–20 °C ±2 °C) 

A (RV = 50 ±10 %, t = 15–20 °C ±2 °C). 

âást projektantÛ v âR se v pfiípadû tako-

v˘chto zadání orientuje vût‰inou dle:

– vnitfiní v˘poãtové teploty dle âSN EN 12831

a doporuãené relativní vlhkosti vzduchu dle

âSN 06 021023

– poÏadavkÛ na ukládání archivních knihov-

ních dokumentÛ, ISO âSN 11799

– âSN 730540-2, Tepelná ochrana budov.

âást 224

– âSN 73 4201 Komíny a koufiovody – Navrho-

vání, provádûní a pfiipojování spotfiebiãÛ paliv

– zákona ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochra-

nû, a platn˘ch technick˘ch norem

Z tûchto pfiedpisÛ vycházejí poÏadavky a té-

mata poÏárnûbezpeãnostního fie‰ení budov.25

PrÛzkumy, mûfiení a mûfiicí technika

V historick˘ch objektech urãen˘ch pro uklá-

dání pfiedmûtÛ kulturní povahy b˘vá nejednou

instalována nákladná mûfiicí technika, jejíÏ v˘-

stupy namûfien˘ch hodnot stavu (mikro)klima-

tu v‰ak bohuÏel nejsou dále pouÏívány jako

podklady pro nápravu ãi úpravu nepfiízniv˘ch

parametrÛ objektÛ a jejich prostorÛ.

Namûfiené hodnoty mnohdy navíc nejsou

hodnovûrné, protoÏe mûfiicí pfiístroje jsou ukr˘-

vány do míst, kde je náv‰tûvník neuvidí nebo

na nû nedosáhne; jejich z hlediska monitoringu

nevhodné umístûní v‰ak brání získávání rele-

vantních dat. U nûkter˘ch systémÛ s bezdráto-

v˘m pfienosem dat je umístûní limitováno i do-

sahem, tedy moÏností spojení s ústfiednou.

Pfii provádûní komplexního prÛzkumu a mû-

fiení se v‰ak nelze spokojit pouze s hodnotami

relativní vlhkosti a teploty v dané místnosti,

ale je nutné daleko komplexnûji a detailnûji

zkoumat prostor, tj.:

– materiálov˘ a vlhkostní stav obvodov˘ch

stûn stavby vãetnû inhomogenit, dvefiních

a okenních v˘plní 

– stav podlah a stropní konstrukce

– vliv sousedících prostorÛ nebo exteriéru

– vliv instalovan˘ch topidel ãi zafiízení na

úpravu vzduchu

– vliv jin˘ch technick˘ch vybavení (osvûtlení,

projekce atd.)

– vliv náv‰tûvnického provozu a údrÏby

Teprve takto provedené prÛzkumy a mûfiení

mohou b˘t podkladem pro vypracování kon-

cepãních materiálÛ. âasto v‰ak detailní po-

znání ukáÏe, Ïe postaãuje i realizace pomûrnû

mal˘ch stavebních zásahÛ, doplnûní odstranû-

n˘ch funkãních prvkÛ ãi stanovení celoroãních

provozních pokynÛ.

Technická zafiízení

Pfii provozu objektu je nutné v této souvis-

losti pfiedev‰ím provést rozbor kapacitních

a finanãních moÏností vlastníka/provozovate-

le. SoubûÏnû je nutné mít v‰echny údaje o po-

vaze a citlivosti interiéru a v nûm uloÏeného

mobiliáfie.

Po zji‰tûní (mikro)klimatick˘ch celoroãních

podmínek je potom moÏné navrhnout vhodn˘

zpÛsob úpravy (mikro)klimatu a následnû i typ

zafiízení, jímÏ bude úprava provádûna. Velmi

ãasto jde o kombinaci více zpÛsobÛ. V mnoha

pfiípadech i sníÏení infiltrace vzduchu do pro-

storu mÛÏe zpÛsobit negativní nárÛst vlhkosti

vzduchu a tím i ovlivnit celkov˘ stav (mikro)kli-

matu. Obdobn˘ stav mÛÏe nastat pfii neúmûr-

ném zv˘‰ení náv‰tûvnického provozu, ale téÏ

naopak pfii nevhodném vûtrání v rámci úklidu.

Zafiízení upravující teplotu by se zejména

v autentick˘ch interiérech nemûla v˘raznû

uplatÀovat; z technického hlediska lze jako

vhodn˘ zpÛsob moderního temperování/tope-

ní doporuãit nízkoteplotní sálav˘ zdroj, kter˘

se nejvíce blíÏí napfi. teplu vyzafiujícímu z kach-

lov˘ch kamen. Pfii komplexní adaptaci lze po

provedení v‰ech pasivních stavebních opatfie-

ní doporuãit systémy ãi kombinaci systémÛ

s co nejvy‰‰í úãinností, tzn. co nejniÏ‰ími pro-

vozními náklady. 

Jako na zásadní zmûnu kladn˘m smûrem

lze upozornit na Nafiízení komise (EU) 

ã. 1253/2014, kter˘m se provádí smûrnice

Evropského parlamentu a Rady Evropy

2009/125/ES, pokud jde o poÏadavky na tzv.

ekodesign vûtracích jednotek. Smûrnice pfie-

depisuje parametry dan˘ch komponentÛ zafií-

zení s ohledem na jejich spotfiebu energie.

Jde v‰ak o smûrnici vztahující se k jednomu

systému úpravy vzduchu, pouze na klimatizaã-

ní zafiízení, nikoli na vytápûní. Míra kombinace

konvekãní a sálavé sloÏky topení by mûla b˘t

dobfie zvaÏována s ohledem na dan˘ typ pro-

storu a moÏnosti vyuÏití jiÏ instalovan˘ch

systémÛ. Pfii konvekãním vytápûní, tzn. pfieno-

su tepelné energie proudícím vzduchem, se

velmi dynamicky mûní relativní vlhkost vzdu-

chu proudícího kolem mobiliáfie a tím se

urychluje jeho degradace. Varovn˘m pfiíkla-

dem jsou akumulaãní kamna s ventilátorem –

z nich proudí vzduch o teplotû aÏ 110 °C a RV

do 2 %.

Závûr

Prostfiedí historick˘ch budov pro dlouhodo-

bé a ekonomicky udrÏitelné uchovávání pfied-

mûtÛ kulturní povahy závisí na fiadû faktorÛ.

StûÏejní je pochopitelnû sama stavba, v níÏ se

nacházejí, její lokace (s minimalizací vnûj‰ích

rizik, jejichÏ anal˘zu shrnuje pfiiloÏená tabul-

ka), její stavebnûfyzikální vlastnosti (konstruk-

ce), orientace a dislokace funkcí prostor, její

stav. DÛleÏité v‰ak je téÏ, do jaké míry jsou vy-

uÏity stavbû vlastní mechanismy regulace

a jak jsou aplikována reÏimová opatfiení, jeÏ

v minulosti tvofiila pfiirozenou souãást zpÛsobu

uÏívání. Samozfiejmostí je monitoring prostfie-

dí a v pfiípadû, Ïe se nedafií dosáhnout pfiízni-

vého stavu, téÏ aplikace pfiimûfien˘ch technic-

k˘ch prostfiedkÛ.

Odborníci a technici v‰ak ãasto naprosto

slepû dÛvûfiují technick˘m zafiízením a vyuÏíva-

jí nezfiídka irelevantní údaje nákladn˘ch mûfii-

cích pfiístrojÛ (umístûn˘ch nesprávnû a bez

pfiedstavy, jaké informace jsou potfiebné), mís-

to aby provedli zevrubnou anal˘zu stavby, po-

znali její charakteristiky a ve sv˘ch koncepcích

navazovali na historick˘ zpÛsob jejího uÏívání

a udrÏování.

Pfiípadová studie I (pfiíklad provozního pokynu

vycházejícího z anal˘zy historické stavby)

Provozní pokyn pro zámek Vizovice (kaple):

Objekt zámku Vizovice je v relativnû dobrém

stavebnû-technickém stavu a sv˘m vybavením

nabízí moÏnosti prezentace prakticky jako

v dobû, kdy byl stále obydlen. 

Pro zámek byla zpracována klimatologická

a provozní studie objektu, jeÏ shrnuje ve‰keré

moÏnosti zlep‰ení stávajícího stavu (mikro)kli-

matu prostor. 

Pokyn vychází z historick˘ch zku‰eností, kdy

fiada staveb mûla vypracované pokyny pro ven-

tilaci, zateplení ãi jiná opatfiení, jimiÏ se fiídil

personál objektu.
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23 http://vetrani.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/28-vnitrni-

vypoctove-teploty-dle-csn-en-12831-a-doporucene-relativ-

ni-vlhkosti-vzduchu-dle-csn-06-0210 [cit. 13. listopadu

2015].

24 http://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-kon-

strukci/7899-nove-zneni-csn-73-0540-2 [cit. 13. listopa-

du 2015].

25 http://www.tzb-info.cz/pozarni-ochrana [cit. 13. listo-

padu 2015].
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Proto je i tento provozní pokyn shrnutím zá-

kladních moÏností ventilace a teprve po zku-

‰enostech v prvním roce provozu bude moÏné

provést pfiípadné korekce. Do tûchto pokynÛ

by mûly b˘t zaznamenávány v‰echny zku‰e-

nosti provozovatelÛ, takÏe pokyn bude tvofiit

prvních 10 listÛ provozní knihy fiízené ventila-

ce a temperování.

Zkoumány ãi zaznamenávány mají b˘t ze-

jména:

– období, kdy byly konkrétní prostory zámku

temperovány

– zda a kdy byly shromaÏìovací prostory zapl-

nûné a jak reagovala ventilace

– jak byly prostory odvûtrávány (pfii pouÏití rÛz-

n˘ch ventilaãních systémÛ)

– teploty v nevytápûn˘ch ani netemperovan˘ch

prostorách v zimním období

– zda, resp. kdy prostory vychladly pod 5 °C

a kdy se zaãala teplota na jafie zvy‰ovat na pfii-

jatelné hodnoty

– venkovní parametry vzduchu

– vliv otevfiení schodi‰È

– vliv otevfien˘ch vik˘fikÛ krovu

– vliv dlouhodobého vûtrání dvefimi

– vliv stavebních prací na zámku 

– malování, restaurování ãi jiné mokré procesy

Návrh opatfiení

Sklepy, lednice a krypta

Vnitfiní odvodnûní – vyãistûní systému se

zprÛchodnûním odtoku z objektu v místû pÛ-

vodní lednice.

Obnovení ventilace v‰ech sklepních ventilaã-

ních prÛduchÛ vãetnû vyrobení redukãních 

sezónních uzávûrÛ na ventilaãní otvory – otvory

budou uzavírány po dosaÏení teploty + 7 °C

a pfiedev‰ím pfii venkovních teplotách nad 18 °C.

Kaple

Vzhledem k zásadnímu zv˘‰ení terénu u zá-

meckého kfiídla, v nûmÏ je umístûna kaple,

a prokazatelné stavební vlhkosti je Ïádoucí

neprodlené provedení vnûj‰ích sanaãních

opatfiení. 

Pro zaji‰tûní optimálního prostfiedí kaple,

jeÏ by zmírÀovalo rychlost degradace jak sta-

vebních konstrukcí, tak i mobiliáfie, je vhodné:

– u podesty schodi‰tû na kazatelnu sejmout

podlahu a instalovat systém provûtrávan˘ch

dutinov˘ch podlah

– zastínûní okenních otvorÛ orientovan˘ch na

v˘chod a jih jednoduch˘m závûsem

– pro zaji‰tûní moÏnosti ventilace ponechat vy-

souvací okénka oratofie stále vysunutá

– v klenbû kaple provûfiit prÛchodnost otvorÛ

Záchody

V jihov˘chodním nároÏí severního kfiídla

zámku ve schodi‰ti byl historicky umístûn do

kaÏdého podlaÏí záchod, ve 20. století pfiebu-

dován na WC. Na historick˘ch plánech je patr-

né spadi‰tû, které bylo pozdûji zatrubnûno.

Schodi‰tû (hlavní schodi‰tû, vedlej‰í scho-

di‰tû, toãité obsluÏné schodi‰tû, toãité jídelní

schodi‰tû)

– v‰echna schodi‰tû jsou hlavními vertikála-

mi, jeÏ procházejí objektem a neplní jen funkci

komunikaãní, ale i ventilaãní; tuto funkci je

nutné sezónnû regulovat 

Ventilaãní otvory

– ventilaãní otvory pod podlahou instalova-

n˘ch prostor – provûfiit jejich funkci

– ventilaãní otvory ve WC – obnovit a osadit

klapku

– ventilaãní otvor – pfiisávací do kamen ze

schodi‰tû – vyãistit 

– ventilaãní otvor ve stropu ãítárny – pouÏívat

sezónnû

– ventilace ve dnu komínov˘ch dvífiek ve WC –

vyãistit

Komíny a vertikální ventilaãní prÛduchy

– obnovit ventilaci vertikálními vûtracími prÛ-

duchy vedle schodi‰tû, které budou vyústûny

nad stfiechu pfies zaústûní do nejbliÏ‰ího vy-

ãistûného nepouÏívaného komínového prÛdu-

chu

– provést prÛzkum tras komínÛ a vyãistûní

v‰ech komínov˘ch prÛduchÛ pro ventilaci pfies

koncové prvky (tj. kamna, krby)

– komínov˘ prÛduch ústící v pfiízemí pouÏít pro

odvûtrání prostoru krypty pod zámeckou kaplí

– provûfiit systém Luftheizung (teplovzdu‰ného

vytápûní) a pfiedev‰ím komínového prÛduchu

a osadit sítû do otvorÛ komínov˘ch hlavic

Kachlov˘ sporák, pec a udírna

V kuchyni se dochoval poslední sporák se

v‰emi návazn˘mi prvky, proto je Ïádoucí vyãis-

tûní pfiíslu‰n˘ch komínÛ.

Okna

Závady – pfii v˘mûnû ãásti oken v jiÏním kfiíd-

le byla osazena venkovní okna pouze na pfií-

taÏné pásky a dochází k zatékání i zahánûní

náporové vody a snûhu; dochází téÏ k vymrzá-

ní a po‰kození vnitfiní v˘malby 

– nutno repasovat a dotûsnit

– provûfiit otevíratelnost okenních v˘plní, resp.

okenic a plnû obnovit jejich funkci, v pfiípadû

demontovan˘ch okenic je sezónnû opût nasa-

zovat

Okenice

– sklep – nasazovací okenice s tepelnou izola-

cí z extrudovaného polystyrenu

– na celé stfie‰e zámku je nutné doplnit do vi-

k˘fiÛ dfievûné okenice pro zimní období 

Provozní pokyny pro zámek 

Sklepní prostory

– ventilace sklepních prostorÛ otvory do fasá-

dy bude provádûna pouze v období od záfií do

mrazÛ

– ventilace prÛduchy bude celoroãní

Prostory v NP

– v zimním období (nejpozdûji listopad) zatep-

lit v‰echna okna (uzavfiít okenice) a v pfiípadû

moÏnosti udrÏovat teplotu nad 5 °C; v kapli za-

tûsnit okna polystyrenem

– v jarním období nevûtrat vzduchem z oslunû-

né strany

– dÛkladnû provûtrávat prÛjezd

– pouÏívat vertikální ventilaci schodi‰tû

– v letním období objekt co nejvíce prohfiát, ni-

koli v‰ak vûtrat pfii vysoké venkovní vlhkosti

– otevfiít v‰echna topidla napojená na komíny

a vyuÏívat ventilaci pfies kamna ãi krby

Detailní návody pro vy‰‰í podlaÏí obsahuje

podrobn˘ pokyn, k nûmuÏ je v‰ak nutné pouÏí-

vat je‰tû plánovou dokumentaci s oãíslovan˘-

mi prvky.

Závûr

Provoz objektu bude po provedení v˘‰e po-

psan˘ch opatfiení vykazovat trvale se zlep‰ují-

cí stav. V pfiípadû, Ïe bude dosaÏeno detail-
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Obr. 10. Hluboká nad Vltavou (okres âeské Budûjovice),

zámek. Schéma návrhu teplovzdu‰ného systému vytápûní se

zobrazením star‰ích komínov˘ch prÛduchÛ, pouÏívan˘ch

pro lokální topidla. SOA TfieboÀ. (Reprofoto: archiv auto-

rÛ)
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nûj‰ího poznání, je nutné pokyny korigovat ãi

upfiesnit.

Pfiípadová studie II

Státní zámek Lednice – anal˘za stavu parní-

ho a teplovzdu‰ného systému vytápûní a jejich

vliv na podmínky pro pfiedmûty kulturní povahy

Charakteristika stavby objektu zámku 

Objekt zámku – novogotická stavba – byl po-

staven v luÏní oblasti na základech objektu

pfiedchozí stavební fáze; z pfiedchozích fází je

vyuÏit pfiedev‰ím suterén.

Stavba má jedno podlaÏí podzemní a dvû aÏ

tfii nadzemní, a to v 8 kfiídlech; 3 kfiídla jsou

orientovaná na sever, 3 na západ a 2 na jih.

Objekt paláce je vetknut mezi barokní jízdár-

nu/konírnu a skleník.

Orientace je JJV – SSZ.

Plá‰È objektu je moÏné zafiadit do kategorie

„stfiednû tûÏk˘ch“ s okny pfieváÏnû jednodu‰e

zasklen˘mi v pfiízemí v reprezentaãních prosto-

rách a chodbách. 

Obytné prostory v pfiízemí i patrech mají pfie-

váÏnû dvojité zasklení a v nûkter˘ch pfiípadech

i s vnitfiními okenicemi. Okna stfiednû tûsná,

sametkové tûsnûní degradované ãi po‰koze-

né. Nûkterá okenní kfiídla chybûjí nebo jsou

zkroucená. Chybûjí vnitfiní rolety. Venkovní dve-

fie jsou netûsné.

V reprezentaãních kfiídlech jsou umístûna

dvû hlavní schodi‰tû.

Hydroizolace: pod vût‰í ãástí pfiírodní asfalt,

dnes v‰ak pod nav˘‰en˘m terénem.

Stfiecha: bfiidlice.

Komíny: vût‰inou prÛchozí s elektroinstala-

cemi, nutná detailní kontrola.

Vytápûní (nefunkãní): teplovzdu‰né, nízko-

tlaké teplovzdu‰né kanálové, lokální a krby;

systémy teplovzdu‰ného i parního kanálového

vytápûní jsou zkorodované, propojené trasy

ohfiívaného vzduchu se spalinov˘mi prostory.

Dal‰í závady jsou:

– propojení vlivu vlhkosti ze skleníku

– vliv kanalizaãních sítí do sklepÛ a pfies koro-

dované systémy teplovzdu‰ného vytápûní prÛ-

nik do prostorÛ nadzemních podlaÏí

– novû realizovan˘ systém vûtracího a vysou-

‰ecího kanálu, vybaven˘ dokonce i ventilátory,

kter˘ v‰ak funguje jako zavodÀovací a v obdo-

bí pfiívalov˘ch de‰ÈÛ proudí do suterénních

prostor velké mnoÏství vody

Popis nepfiízniv˘ch vlivÛ v objektu 

1. Kanalizaãní rozvody

Rozsáhl˘ systém kanalizaãních ‰tol byl

mnoho let ve vstupech do objektu po‰kozen˘

a docházelo ke kontaminaci vzduchu v suteré-

nu do prostor, kde jsou umístûny topné komo-

ry teplovzdu‰ného vtápûní i rozvody nízkotla-

kého parního vytápûní. Dále jsou z prostorÛ

v suterénu vstupy do vertikálních koridorÛ –

schodi‰È (kanalizaãní ‰toly byly nedávno opra-

veny, takÏe tento negativní vliv byl jiÏ z vût‰í

ãásti odstranûn).

2. Nefunkãní systémy teplovzdu‰ného vytá-

pûní

PÛvodní tûsnicí ocelové dvefie topn˘ch ko-

mor teplovzdu‰ného vytápûní jsou zkorodova-

né a nelze je uzavfiít. Uvnitfi topn˘ch komor

jsou zkorodované koufiovody i ostatní plecho-

vé prvky rozvodÛ. Po‰kozen˘mi komorami tep-

lovzdu‰ného vytápûní proudí vzduch ze sklep-

ních prostor rozvodn˘mi kanály do místností

v pfiízemí a v 1. patfie.

3. Nefunkãní a po‰kozené rozvody nízkotla-

kého parního teplovzdu‰ného vytápûní

Topné kolektory teplovzdu‰ného vytápûní

mají zkorodované uzavírací prvky. Cementové

rozvody kolektorÛ, v nichÏ vedou trubní parní

rozvody, jsou v mnoha místech proraÏené

a trasy kolektorÛ jsou pouÏity jako trasy pro

vedení kabelÛ elektro. Po‰kozen˘mi kolektory

parního vytápûní proudí vzduch ze sklepních

prostor do místností v pfiízemí. ProtoÏe jsou

umístûny v místech zatékání de‰Èové vody do

sklepních prostor, je pfii de‰tích patrn˘ oka-

mÏit˘ nárÛst vlhkosti v pfiízemních instalova-

n˘ch místnostech.

4. Degradace systémÛ vytápûní skleníkÛ

Systém vytápûní skleníkÛ byl zcela zmûnûn.

Parní vytápûní s vysokou povrchovou teplotou

aÏ 100 °C a regulovateln˘m pfiívodem vzduchu

ze sklepÛ bylo nahrazeno teplovodním systé-

mem s povrchovou teplotou cca 60 °C bez re-

gulovatelného pfiívodu vzduchu.

5. Zaslepené ventilaãní otvory do podlaho-

v˘ch vrstev

Bylo zji‰tûno, Ïe pfii opravách fasády do‰lo

k zaslepení otvorÛ pro odvod vlhkosti z pod-

podlahov˘ch vrstev v chodbách s litou teraco-

vou podlahou. Je nutné obnovit jejich funkci.

6. Zazdûné prÛduchy a ventilaãní otvory

Nûkteré prÛduchy a ventilaãní otvory jsou

druhotnû zazdûné, napfi. ve schodi‰ti ze sklení-

ku. Je nutné je obnovit, protoÏe proudící vlhk˘

vzduch proniká aÏ do spojovací chodby v 1. pat-

fie.

7. Zv˘‰ení terénu kolem objektu

Vlhkostní pomûry negativnû ovlivÀuje zv˘‰e-

ní terénu kolem objektu. Tento problém mûl

vyfie‰it novû proveden˘ vysou‰ecí systém, kte-

r˘ v‰ak má v˘‰e uveden˘ závaÏn˘ dopad.

Pfiíspûvek vznikl v rámci v˘zkumného projek-

tu Metodika uchovávání pfiedmûtÛ kulturní po-

vahy – optimalizace podmínek s cílem dosaÏe-

ní dlouhodobé udrÏitelnosti (kód projektu

DF13P01OVV016), financovaného z Programu

aplikovaného v˘zkumu a v˘voje národní a kul-

turní identity (NAKI).
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Obr. 11. Vizovice (okr. Zlín), zámek. Vûtrání WC klapkou

ve dvífikách do dna komínového prÛduchu. (Foto: Jan âer-

venák, 2013)

Obr. 12. Vizovice (okr. Zlín), zámek. Kaple, tzv. náslecho-

vá a vûtrací okénka oratofie, v˘suvná. (Foto: Jan âervenák,

2013)
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