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PRŮZKUMA RESTAUROVÁNÍ SÁDROVÉHO BOZZETTA POMNÍKU
VOJTĚCHA ADALBERTA LANNY

Kristýna Hlinková

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Bc. Kristýna Hlinková od roku 2020 pracuje jako konzervátor-
ka-restaurátorka v Jihočeskémmuzeu v Českých Budějovicích.
Zaměřuje sepředevším naolejomalby naplátně apolychromii.
Absolvovala program Užitá malba na Střední umělecko-prů-
myslové škole sv. AnežkyČeské, potébakalářský programDěji-
ny Umění na Jihočeské Univerzitě. Tamse nyní jakoexternistka
občasně vrací přednášet. (hlinkova@muzeumcb.cz)

Značně poškozené sádrové bozzeto pomníku Vojtěcha Adalber-
ta Lanny staršího bylo restaurováno za účelem vystavení v rámci
projektu Vltava slavná & splavná a později také umístění ve stá-
lé expozici Příběh města Českých Budějovic v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích. Před restaurováním byl realizován prů-
zkum předmětu pomocí rentgenové výpočetní tomografie v Ne-
mocnici České Budějovice. CT odhalilo rozsah vnitřní armatury,
rozdíly v homogenitě sádry a značné množství vzduchových ka-
pes a bublinek. Dále bylo možné si díky CT představit, jak autor
při výrobě díla postupoval, a také vyhodnotit některá rizika pro
předmět. Kvalita rozlišení výstupů z průzkumu byla dále disku-
tována, a i když není tak vysoká, jaké je možné dosáhnout na ně-
kterých jiných přístrojích, přínos pro poznánídíla byl značný. Byly
také doporučeny podmínky pro vhodné deponování, expozici
a manipulaci s předmětem prominimalizaci rizik jeho poškození.
Klíčová slova: sádra, pomník, model, rentgenová výpočetní to-
mografie, Vojtěch Adalbert Lanna, restaurování

SURVEY AND RESTORATION OF THE PLASTER BOZZETTO OF
THEMONUMENTTOVOJTĚCH ADALBERT LANNA

The heavily damaged plaster bozzetto of the monument to Vo-
jtěch Adalbert Lanna, Sr. was restored for the purpose of being
exhibited as part of the project called VLTAVA: Famed & Flowing,
and later also to be installed in thepermanent exhibition The Sto-
ry of the City of České Budějovice at the South Bohemian Museum
in České Budějovice. Before restoration, the object was examined
using X-ray computed tomography at the České Budějovice Hos-
pital. The CT scan revealed the extent of the internal armature,
differences in the homogeneity of the material, and a significant
number of air pockets and bubbles.
Thanks to the CT scan, it is possible to visualize how the artist
proceeded during the creation of the work, as well as to assess
certain risks to the object. The resolution quality of the survey
outputs was further discussed; although it is not as high as what
can be achieved with some other devices, the contribution toun-
derstanding the workwas considerable. Recommendationswere
also made regarding suitable conditions for the storage, exhibi-
tion, and handling of the object in order to minimize the risk of
damage.
Keywords: plaster, monument, model, X-ray computed tomog-
raphy, Vojtěch Adalbert Lanna, restoration

Vojtěch Adalbert Lanna (1805–1866) byl významným rodákem
z Českých Budějovic, známým obchodníkem a průmyslníkem.
Podnikal vobchodu se solí adřevem, rozšiřoval firmy naželeznici,
v hutnictví a financoval i splavnění řek [Encyklopedie České Bu-
dějovice]. Jenněkolik dnípo Lannověsmrti mezi sebou významní
Budějovičtí občané zvolili desetičlennou Komisi –„Comité“ – pro
vybudování pomníku této osobnosti. Záměr se po třinácti letech
povedlo realizovat, a i když bronzový monument má za sebou
již pohnutou historii (např. stržení a silné poškození v roce 1945,
restaurování a poté znovuvztyčení v roce 1993), dodnes stojí na
konci Lannovy třídy u parku Na Sadech [Kovář, 2000].

Obr. 1 Pomník V. A. Lanny v období první republiky, fotografie
ze sbírky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
podsbírka č. 10 – Novější dějiny, i. č. K 7805 / Monument
to V. A. Lanna during the period of the so called First Re-
public, photograph from the collection of the South Bo-
hemian Museum in České Budějovice, subcollection no.
10 – Modern History, inv. no. K 7805



RECENZOVANÉ ODBORNÉ ČLÁNKYFKR 2026 17 DOI 10.61574/FKR.2026.1.003

Sádrové bozzeto vzniklo jako jeden z několika modelů (a skic) za
účelem komunikace podoby pomníku mezi zhotovitelem – Fran-
zem Pöningerem, vedoucím c. k. umělecké slévárny ve Wiedenu
– a zmíněnou Comité. Některé z těchtomodelů měly být dokonce
v životních velikostech (1 : 1 k realizovanému bronzu) a z pramenů
jsou známy konkrétní částky, které si zhotovitel nechal za modely
askicy vyplatit.Naše sádrovébozzetto sevšak zmodelůjako jediné
známé dochovalo. Podle dostupných zdrojů lze dobu jeho vzniku
datovat přibližněna roky1873–1874 [Němeček,2023]. Vtomto pří-
padě se nepodařilo určit, zda zkáza či ztráta ostatníchmodelů byla
náhodná nebo cílená, nejde však o ojedinělý případ. Sádra byla
obecně v minulosti považována za podřadný sochařský materiál,
sloužící pouze k dočasnému převodu umělecké formy do hmotné
podoby. Z tohoto důvodu sochařským odlitkům nebyla věnována
adekvátní pozornost a péče, a když už byly uchovány či opravová-
ny, dělo se tak často neodbornými způsoby. V současnosti se toto

pomalu mění a sádrovýmmodelům a odlitkům se začíná věnovat
větší pozornost jako cenným dokladům tvůrčího procesu [Ďoubal
a kolektiv, 2020].Také na restaurovaném bozzetu je patrnýpostup-
ný průběhupřesňování detailůautorem aoproti finální realizaci na
něm lze najít několik rozdílů (obr. 1 a 2).

CÍLE PRŮZKUMU A RESTAUROVÁNÍ

Sádrové bozzetto s inventárním číslem K1388 se dostalo ze sbír-
ky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích z podsbírky č. 10
– Novější dějiny do restaurátorské dílny k zásahu před zápůjčkou
pro projekt Vltava slavná & splavná. Vystaveno bylo od 5. září do
4. ledna v Jízdárně Pražského hradu. Po návratu z výstavy se zva-
žovalo umístění předmětu do stálé expozice Příběh města Českých
Budějovic v Jihočeském muzeu. Z toho pro restaurátorský zákrok

Obr. 2 Sádrové bozzetto před zákrokem a po zákroku / Plaster bozzetto before and after the intervention
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vyplývaly jasné hlavní cíle: 1) stabilizace současného stavu díla a 2)
doplnění a retuše chybějících částí – estetické sjednocení díla za
výstavním účelem. Z průzkumuměly být získánydostatečné infor-
mace pro volbuvhodných postupů doplněnídíla, apokud to bude
možné, také vyhodnocení budoucích rizik pro dílo. Dále by bylo
vhodné upřesnit výskyt a rozsah vnitřní armatury, která byla čás-
tečně odhalená kvůlipoškození předmětu, případnězjistit její stav.
Přínosem by také bylo odhalení jakýchkoliv dalších specifik vnitřní
konstrukce. Celý předmět je 99 cm vysoký, přičemž je rozložitelný
na dva díly – podstavec afiguru. Figura na podstavci stojí vprosto-
ru vymezenémkruhovým hrdlem,pro správnouorientaci na jedné
straně zploštělým. Váha podstavce je 27 kg, váha figury 3,5 kg.

PRŮZKUM

Co se týká předchozích zásahů, v interním archivu na CES byl
nalezen pouze jeden stručný konzervační list z roku 1972. Psalo
se v něm o odstranění povrchových nečistot pomocí vody, Syn-
taponu L a doplnění nátěru olejovou barvou [Grojová, 1972]. Po
nezbytné fotodokumentaci byl prováděn a vyhodnocován prů-
zkum předmětu především pomocí těchto metod:
– vizuální průzkum v běžném osvětlení,
– průzkum povrchu pod UV světlem (Reskolux UV 365),
– rentgenovávýpočetní tomografiedíla (přístrojToshibaAquilion 64).
Všechny metody odhalily přínosné poznatky o díle.

Vizuální průzkum v běžném osvětlení
Na první pohled byly vidět zejména četné ztráty hmoty na figuře
i podstavci. Od pravého ramene figury vedla silná prasklina, při-
čemž celá paže byla uvolněná, vykazovala vůli a držela zejména
na vnitřní armatuře. Pravá dlaň s prsty chyběla. Další ztráty byly
na draperii. Hlava byla již v minulosti lepená, po obvodu krku
a pod bradou byly patrné retuše. Největší poškození se však tý-
kalo podstavce – četná odražení byla zejména na „kamenném“
soklu v místech pod ozdobnými konzolemi a na nich. Celý jeden
obdélný díl soklu, včetně konzole, byl odtržen od celku velkou
prasklinou; drželpouze navnitřní armatuře.Konzole bylapak úpl-
ně oddělená.Mezi další konzolí azbytkem byla již prasklinaahro-
zilo oddělení i této části. Povrch byl lehce znečištěn prachovým
depozitem. Povrchová úprava byla pravděpodobně bronzový
prášek s dalšími pigmenty, pojivo neznámé. Na některých mís-
tech byla ještě nanesena dodatečně patina. Barevná vrstva byla
určena jako poměrně silná a při zkouškách rozpustnosti nerea-
govala na vodu ani běžně používaná ředidla (ethanol, terpentýn,
xylen) a na aceton jen velmi mírně. Výjimkou byl pouze červený
nátěr na horní straně podstavce, který reagoval na ethanol. Po-
dle jeho vlastností v něm lze odhadovat voskový podíl. Celkově
byla povrchová úprava soudržná, odolná i vůči mechanickému
poškození. Tvoří tak velmi dobrou ochrannou vrstvu sádrovému
podkladu. S podrobnějším určením povrchové úpravy by moh-
la pomoci infračervená spektroskopie, k její realizaci však nebylo
před zákrokem přistoupeno zejména z časových důvodů. Díky
odolnosti a soudržnosti barevné vrstvy na většině plochy však
není nutná konsolidace celého povrchu, povrch bude pouze še-
trně očištěn, což umožňuje k analýze přistoupit i kdykoliv v bu-
doucnu a informace tak doplnit. Historicky se k imitaci kovového
povrchu používalo různé vrstvení materiálů, např. mixtion pře-
vrstvený bronzovým práškem v celulózovém laku, zafixovaný
parafínem v terpentýnu, nebo šelakový nátěr, patinovaný hlinka-
mi s trochou dextrinu či klihu, zalakovaný opět šelakem [Ďoubal
a kolektiv, 2020].

Pozorování pod UV světlem Reskolux UV 365
Povrchová úprava
UV světlo odhalilo po celém povrchu oranžově fluoreskující, ne-
rovnoměrně nanesený lak, který mohl být nanesen druhotně při
snaze o konzervaci, ale také může být autorský (obr. 4). Na něko-
lika místech byly zaznamenány staré retuše menších defektů. Na

Obr. 3 Poškození paže pod UV světlem – luminiscence různých
adheziv z minulosti / Damage to the arm under UV light
– luminescence of various adhesives from the past

Obr. 4 Povrch figurálního reliéfu pod UV světlem – luminiscen-
ce laku / Surface of the figural relief under UV light – lu-
minescence of the varnish
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spodní částiboty figurya jejím podstavcibyl rozpoznánvětší starý
doplněk (i ve hmotě). Spodní strana figury – ve viditelném světle
cihlové barvy – fluoreskovala oranžově. Ve spodní části podstav-
ce, kde nátěr imituje žulu, se střídala oranžová a žlutá až světle
zelená fluorescence. Na lomových hranách odražených míst byla
mezi sádrou a finálním nátěrem vidět oranžově fluoreskující ten-
ká vrstva. Jde pravděpodobně o separační pryskyřičný lak sloužící
k úpravě savosti povrchu. Různobarevnou fluorescenci vykazoval
lom a ztráty na paži figury u ramene. Svědčí to o minulých poku-
sech s lepením tohoto místa různými adhezivy (obr. 3).

Konstrukční prvky
Na lomu oddělené konzole byla v běžném světle patrná tmavší
béžová hmota, nacházející se pod profilem horních rovných lišt.
Ta pod UV světlem fluoreskovala růžově. Autoremmohla být po-
užita pro usnadnění pracovního postupu jako pevnější základ
pro pozdější vytažení profilu lišty v sádře pomocí šablony. Hoto-
vá lišta pak byla nařezána a v rozích na pokos přilepena na vr-
šek florálních konzolí – spoje v úhlu 45° jsoupod nátěrem patrné
i v běžném osvětlení.

Výpočetní tomografie
Po vizuálním průzkumu byl předmět prozkoumán pomocí CT
(rentgenová výpočetní tomografie) na soudně-lékařském od-
dělení v Nemocnici ČB. Tato neinvazivní metoda průzkumu
byla pro restaurátorské účely již dříve využívána pro předměty
z různých materiálů a výstupy většinou nabízí přínosná zjištění
o jejich vnitřní struktuře [Cichrová a kolektiv, 2019; Živná et al.,
2024]. Nejinak tomu bylo i v našem případě. Vzniklo několik 3D
videí zobrazujících vertikální i horizontální rovinu řezu předmě-
tem. Restaurátorka pak měla možnost si videa detailně prohlí-
žet v programu DICOM Viewer, který spolu s daty obdržela od
pracovníků nemocnice. Na videích se uvnitř podstavce i figury
ukázaly zejména vzduchové bubliny a výdutě, odchylky v homo-
genitě sádry a vnitřní kovová armatura. Při detailním pozorování
těchto dat si lze udělat poměrně podrobnou představu o postu-
pu výroby celého předmětu.

Podstavec
Na vertikálním skenu podstavce si lze v první řadě povšimnout
horizontálních linií, které jako by celý podstavec rozdělovaly na
pět částí. Na těchto částech autor pravděpodobně pracoval jed-
notlivě a pak je na sebe skládal. Této teorii napovídá také rozmís-
tění vnitřních armatur, které jsou na tomto skenu taktéž dobře
viditelné, a nakonec i celkové rozměry a váha podstavce – ne-
bylo by praktické zhotovit tak velký a členitý sádrový objekt „na-
jednou“. Při skenování podstavce horizontálně můžeme vidět
zejména velké množství vzduchových bublin v sádrové směsi
a její rozdílnou homogenitu. Budeme-li postupovat shora dolů
a držet se rozdělení podstavce na pět celků, prvním celkem by
byla kruhová římsa, na vrchu s hrdlem sloužícím pro usazení fi-
gury. Největší množství vzduchu z celého objektu se nachází
ve druhém celku – pod figurami. Na středu je okolo armatury
sádrový sloupec, sfigurami spojený sádrou jen na některýchmís-
tech. V horizontálním řezu vidíme v podstatě tři nezávislé kruhy
(sádra – vzduch – sádra). Zdá se tedy, že figury byly po svém vy-
modelování či odlití „lepeny“ do kruhu za spodní stranu a vrchní
částí potom uzavřeny, jako by šlo o jakési „víko“. Další celek, širší
válec pod figurami, je tvořen kruhovou profilovanou římsou. Je
otázkou, jakým způsobem byl tvořen tento díl – zda byl odléván,
nebo tvarován obkružováním hmoty profilovanou šablonou za
mokra či sucha. Tento celek a celek pod ním, na který jsou usa-
zeny čtyři ozdobné konzole, jsou pevně spojeny vertikální ko-
vovou armaturou uprostřed. Ta mírně zasahuje i do posledního,
nejspodnějšího celku. Z něj vystupují čtyři obdélné části – sokly
pod ozdobnými konzolemi. Až do těchto obdélných částí zasa-
hují čtyři kovové horizontální armatury, jejichž hlavním účelem
je podporovat pevnost a soudržnost základny (obr. 5). Dá se říci,
že u podstavce autor kladl důraz na pevnost a stabilitu hlavních
konstrukčních prvků. Lití do forem ale zřejmě prováděl rychle
a zanedbal dostatečné promíchání sádrové směsi a také v pod-
stavci zanechal velké množství bublin. Pro muzejní režim je pod-
statné zejména zjištění o upevnění figur – v případě nevhodné
manipulace/uložení hrozí jejich propadnutí do vzduchové kapsy
pod nimi (obr. 6).

Obr. 5 CT podstavce – viditelná vnitřní armatura a sestavení
jednotlivých dílů / CT scan of the pedestal – visible inter-
nal armature and assembly of individual parts

Obr. 6 CT podstavce – rozdílná homogenita hmoty a vzducho-
vé kapsy / CT scan of the pedestal – varying material ho-
mogeneity and air pockets
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Figura
Na řezech je viditelná větší homogenita směsi a mnohem men-
ší množství vzduchových bublin. Kovová armatura – silný drát,
omotaný tenčím drátem, patrně kvůli lepšímuzachycení sádrové
směsi – je pouzevodstávající paži. Dále CTodhalilo vhlavě figury
– konkrétněji v bradě pod ústy – další kus kovu. Jeho přítomnost
je malá nevyřešená záhada. Konstrukčně, tvarově a vlastně ani
jinak zde nedává žádný smysl. Mohlo by jít o prostou zanesenou
nečistotu ze slévárenské činnosti dílny, nebo nějaké zaplombo-
vání nežádoucí dutiny. Přístroj, na kterém bylo CT prováděno,
je schopen přibližně změřit hustotu rentgenovaných materiálů,
přičemž ale při kritickém zhodnocení měření armatur v podstav-
ci poskytoval nerelevantní hodnoty. Protože jak slitek ve figuře,
tak armatury v podstavci jsou jinak nepřístupné, nepodařilo se
je prozkoumat jinými metodami a bohužel v rámci průzkumu
zůstávají materiálově neurčeny (obr. 7). Doplňkové měření bylo
provedeno na odhalené části drátu v oblasti ruky, a to laserovou
spektroskopií (přístrojemKeyence EA-300VHX Series). Naměřené
hodnoty ukazovaly na měď; tomu byodpovídala iměděnka, zpo-
zorovatelná na drátu také pouhým okem.

RESTAUROVÁNÍ

Koncepce zásahu

• očištění celého povrchu
– suchou cestou, případně za pomoci roztoku, který nenaru-

ší povrchovou úpravu a nepřenese se z čisticího nástroje
na předmět v takovémmnožství, aby povrchovou úpravou
pronikal a narušil materiál pod ní

• konsolidace a separace sádry v místě lepení a doplňků
– Paraloid B72 v ethanolu, 2–5%

• lepení
– Acrylkleber 498 HV, příp. Paraloid B72 v acetonu, 20–30%
– vyřešení problematiky fixace dílů tak, aby byla dostatečně

účinná, ale dílo se při ní nepoškodilo (popruhy, svorky, podlo-
žení styčných ploch)– zejména vpřípadě konzole aruky figury

• doplňky
– zaformování (Lukopren N 1522) a dolití tam, kde to bude

možné (rohy podstavce), domodelování (praskliny,menší do-
plňky); materiály dledostupné literatury, případněozkoušeny
na vzorcíchmimopředmět (sádra, Rokoplast); s přihlédnutím
k rozdílnýmnárokůmna stabilitu a pevnost dle umístění

– domodelování ruky figury přímo na předmět (na separační
vrstvu Cyklododekanu) z hlíny a její následné odlití a přile-
pení z důvodu lepšího kontaktu s lomovou hranou a kont-
roly modelace

– úprava savosti povrchu doplňků před retuší (Paraloid B72)
• retuš

– napodobivá, pouze na doplňovaných místech; Maimeri
Restauro, zlaticí pasty Goldfinger; i v případě kontaktu
s původní povrchovou úpravou by nemělo dojít k jejímu
narušení v případě odstraňování retuše v budoucnu

Podstavec
Nejprve byl povrch předmětu zbaven nečistot, v prvním kroku
pomocí muzejního vysavače a oprášení jemným štětcem, v dru-
hém pomocí vatové tyčinky lehce navlhčené v ethanolu. Horní
strana podstavce s voskovým nátěrem byla očištěna pomocí PU
houbiček jen velmi lehce navlhčených v demineralizované vodě.
Dále bylo nutné konsolidovat a separovat odhalené plochy sádry
před dalším lepením a doplňováním. K tomu byl použit Paraloid
B72 v 96% ethanolu v koncentracích 2–5 %. Konzole odtržená od
celku se spodním obdélným, částečně odděleným dílem, byla nej-
větším oříškem z hlediska volby postupu. Protože díl držel na ar-
matuře, nebylo možné k sobě obě části přitisknout tak, aby vznikl
ze všech stran zcela hladký spoj – toho by se dosáhlo pouze odříz-
nutím armatury a opětovným přilepením dílu. Jakýkoliv řezný ná-
stroj by však nebylomožné použít, aniž by došlo k poškození okolí
řezu, prasklina na to byla úzká. Navíc by se jednalo o příliš invaziv-
ní řešení, které by ve výsledku mohlo ohrozit i celkovou stabilitu
předmětu. Nakonec tedy byl zvolen postup, který sice drobnou
nerovností v místě spoje poškození prozrazoval, byl však šetrný
k původní hmotě. Kvůli špatné dostupnosti povrchu uvnitř prask-
liny byl Paraloid B72 v ethanolu v nízké koncentraci vstřikován
dovnitř injekční stříkačkou. Stejně bylo pak do praskliny apliková-
no adhezivum – Acrylkleber 498 HV (50% koncentrace s vodou).
Podstavec byl podložen filtračním papírem,který vstřebal spodem
vytékající přebytky vstřikovaných materiálů. Stejně bylo postupo-
váno i umenší prasklinyu druhého dílu. Celek pak byldo zaschnu-
tí adheziva stažen popruhovou svorkou – běžněji používanou na
rámy –, jejíž pevnéčásti bylypodloženy tak,abymechanickynepo-
škodily povrch. Nejméně poškozený roh soklu byl jakoprvní ručně
domodelován tmelem, který se pro menší doplňky sádry osvědčil
při praktických zkouškách [Ďoubal, 2020]. Sádrokartonářský tmel
Rokoplast se za sucha smísí s modelářskou sádrou v poměru 1 : 1,
poté s vodou (do požadované konzistence). I na doplňku bylapro-
vedena úprava savosti jeho povrchu pomocí Paraloidu B72 v 96%
ethanolu. Kompletní roh byl pak zaformován (Lukopren N 1522).
Forma byla poté pomocí provázků a běžné plastelíny upevňována

Obr. 7 CT figury –viditelná vnitřní armaturav pažia slitekv hla-
vě / CT scan of the figure – visible internal armature in the
arm and casting in the head
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k originálu a již běžnou sádrou (z důvodu lepší stability pro větší
doplňky) byly dolity zbývající odražené rohy soklu. Menší defekty
nebo malé mezírky vzniklé mezi doplňky a originálem, které ne-
bylo možné či nutné dolít, byly taktéž ručně domodelovány výše
zmíněným tmelem. Po vyschnutí, zabroušení a úpravě savosti po-
vrchu všech doplňků byl jejich povrch retušován barvami Maimeri
Restauro, pro nápodobu původního povrchu místy smísenými se
zlatícími pastami Goldfinger.

Figura
Na figuře bylo při čištění, separaci a řešení menších defektů po-
stupováno obdobně jakona podstavci. Dřívější doplňky ve spod-
ní části byly ponechány.
Největší výzvou byla odtržená paže opět držící pouze na vnitř-
ní armatuře. Při zkoušce dosednutí lomových ploch byl výsledek
lepší (přesnější) než u odtrženého dílu podstavce, problematič-
tější zde ale byla fixace při lepení. Kvůli složitému tvaru lepeného
dílu i celku nebylo prakticky možné statické zafixování částí po

dostatečnou dobu pro vytvrzení nejvhodnějšího adheziva (Acryl-
kelber 498 HV). Bylo proto zvoleno méně vhodné adhezivum –
Paraloid B72 v acetonu v koncentraci 20 %. Protože aceton rychle
těká, pro fixaci spoje postačí pouhé přidržení dílů u sebe v řádu
několika minut. Paraloid B72 byl tedy v této medové konzistenci
do mezery mezi lomovými plochami opatrně vtlačován párátkem
a potébyl spoj ručně„fixován“– přidržen běžnousilou restaurátor-
ky při snaze o co nejmenší pohyb obou částí. Přetoky byly opatrně
odříznuty skalpelem. Na řadu se dostalo domodelování chybějící
dlaně a prstů. Za tím účelem byl členitý lom opatřen vrstvou Cyk-
lododekanu ve spreji jako dočasná separační vrstva, na níž pak byl
vymodelován doplněk ruky z hlíny. Při modelování byla snaha co
nejpřesněji replikovat zamýšlené gesto – k tomu posloužila jako
předloha samotnárealizace pomníkuzbronzu. Domodelovanýhli-
něný doplněk bylpak sejmut, zaformován(Lukopren N 1522),odlit
ze sádry a přilepen k originálu opět pomocí Paraloidu B72 v aceto-
nu. Drobné defekty amezírky byly opět doplněny zmíněným tme-
lem a retušovány stejným postupem, jako na zbytku díla (obr. 9).

Obr. 8 Detail postupu práce na podstavci / Detail of the work process on the pedestal

Obr. 9 Detail postupu práce na figuře / Detail of the work process on the figure
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DOPORUČENÍ DO BUDOUCNA

Při expozici i deponování zachovat vhodné klimatické podmín-
ky pro sádru – RV 50 % ± 5 %, T 18–22 °C. Největším rizikem pro
předmět je zejména manipulace s podstavcem kvůli jeho hmot-
nosti i tvaru. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti na lepené a do-
plňované díly. Pro další deponování byl dále zpracováván návrh
výroby úložné krabice na míru – s odděleným prostorem pro obě
části předmětu, vnitřním polstrováním přizpůsobeným tvaru
podstavce i figury, při zachování co nejsnazšího přenášení a vpří-
padě nutnosti i vyjmutí předmětu.

DISKUZE

Pro účely článku a pro rozšíření obzorů do budoucna byla data zís-
kaná z CT dále konzultována s Ing. Danielem Vavříkem, Ph.D. Data
byla otevřena a mírně upravována v jiném prohlížeči (MyVGL), kte-
rý poskytuje zajímavější měřítka, zobrazovací možnosti a lepší
manipulaci s objektem. Dále bylo zběžně porovnáváno rozli-
šení (počet voxelů) nemocničního přístroje a experimentální-
ho tomografu TORATOM. Rozlišení nemocničního přístroje je
mnohonásobně nižší, z čehož pro restaurátorské průzkumy
vyplývají omezení – zejména pro detailní a jemně strukturova-
né předměty. Nicméně, horší kvalita skenů může být vyvážena
lepší dostupností nemocničních přístrojů pro řadové restaurá-
tory. Konkrétně v případě sádrového bozzeta bylo rozlišení ne-
mocničního přístroje aprohlížení dat vnemocničním programu
dostatečné pro požadovaná zjištění. Na základě zmíněného lze
metodu rentgenové výpočetní tomografie doporučit pro prů-
zkumy dalších sádrových předmětů, a to i v improvizovaných
podmínkách spolupráce restaurátorských a nemocničních
pracovišť.

ZÁVĚR

Povedlo se splnit stanovené cíle průzkumu i restaurování, v prů-
zkumu zejména díky zhotovení CT ve spolupráci s Nemocnicí Čes-
ké Budějovice. Na základě pořízených snímků a videí bylo možno
v předmětu určit rozsah armatury, dále také různých vzduchových
bublin a rozdílnou homogenitu sádry. Navíc můžeme odhadnout
postup výroby předmětu. Výstupy byly také vyhodnoceny jako di-
vácky atraktivní a je dále zvažována jejich prezentace návštěvní-
kům pomocí displeje přímo u předmětu v expozici. Předmět byl
doplněn, retušován a po zákroku vystaven na výstavě, pro kterou
měl být zapůjčen. Nadále bude vystaven trvale ve stálé expozici,
kde při zachování vhodných klimatických podmínek může přetr-
vat několik let. Pro další deponování nebo transport bude namíru
vytvořen obal zohledňující rizika pro předmět.
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• Nemocnice České Budějovice, a. s.

• Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. – konzultace technických parametrů
přístrojů, úprava dat

• Mgr. Vojtěch Hrdlička – zpracování výstupů z CT průzkumu

• Bc. Jan Veselý – zprostředkování návštěvy, termínu a průběhu
CT průzkumu

• Ing. Pavel Solný – odborný dozor průběhu a bezpečnosti CT
průzkumu

POUŽITÉ MATERIÁLY A JEJICH ZÁKLADNÍ
CHARAKTERISTIKA

• demineralizovaná voda – technická, vysoce čistá voda zbave-
ná minerálů, solí a nečistot, v restaurování používaná k čištění
bez usazenin

• ethanol – alkohol, čirá kapalina široce používaná nejen v re-
staurování jako rozpouštědlo

• Paraloid B72 – akrylátová pryskyřice rozpustná v etanolu, iso-
propanolu, acetonu, xylenu, toluenu; v restaurátorské praxi
běžně používaná ke konsolidaci, lakování nebo lepení

• Acrylkleber 498 HV – akrylová disperze ředitelná vodou, po
zaschnutí ve vodě nerozpustná; trvale rozpustná v acetonu,
toluenu, xylenu, alkoholu

• filtrační papír – porézní papír s vysokou savostí; zde použitý
pH neutrální, gramáž 250 g

• sádra – bílý prášek vznikající pálením sádrovce, po smísení s vo-
dou rychle tuhne; zde použitá dentální sádra ALAMO, tvrdost č. II

• Rokoplast – prášková hmota používaná ve stavebnictví na
výplň mezi sádrokartonovými deskami; ze směsi sádry a zu-
šlechťujících přísad

• Lukopren N 1522 – dvousložkový silikonový kaučuk; po smí-
chání vulkanizuje na silikonovou pryž, používaný k výrobě
středně pružných forem

• Maimeri Restauro – restaurátorské barvy na bázi mastixové
pryskyřice

• Daler-Rowney Goldfinger – metalická pasta; zde použitá ve
směsi s barvami Maimeri Restauro

• terpentýnový olej – přírodní těkavé rozpouštědlo a ředidlo;
zde použit pouze k ředění barev při retuši

• cyklododekan – vosková, vodoodpudivá a netoxická látka,
která po 20 až 48 hodináchbeze zbytku sublimuje; v restauro-
vání se používá se jako dočasný separátor

• keramická hlína– přírodnímateriál složený z jílů, kaolinuadal-
ších příměsí,určený kmodelování, točenína kruhunebo litído
forem; povytvarování senechá vyschnoutanásledně pálením
v peci získává větší odolnost a pevnost

• plastelína – elastická, nezasychavá modelovací hmota
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